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NN NN

2%

G-G

JEZDNIA
ul. Kusocinskiego

2%

-

v

(S S S 7
(S S S 7
(S SS S S S SSS
LSS LSS

b

tawa betonowa z bet. C12/15 z oporem, gr. 10 cm

Kostka brukowa betonowa gr.8cm
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm
Kruszywo famane stab. mechanicznie gr. 15 cm
Grunt stab. cementem o Rm=1,5MPa gr. 10 cm

Sciek z 2 rzedéw kostki betonowej, gr 8 cm
tawa betonowa z bet. C12/15, gr. 20 cm

Giebokos¢ frezowania 6 cm, rozebranie ist. podbudowy 5 cm
Warstwa $cieralna z SMA 8 50/70 gr.4cm

Geosiatka polipropylenowa

Warstwa wigzgca z AC 16 W 50/70  gr. 7 cm

Istniejgca konstrukcja jezdni
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Warstwa $cieralna z SMA 8 50/70 gr.4cm
Geosiatka polipropylenowa
Warstwa wigzaca z AC 16 W 50/70 gr.7cm

Kruszywo famane stab. mechanicznie 0/31 gr. 20 cm

Grunt stab. cementem o Rm=2,5 MPa, gr.15cm
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57-200 ZABKOWICE SLASKIE

Tytut projektu:

Remont drogi wojewddzkiej nr 385 w obrebie miasta Zabkowice Slaskie

i Budowamiejsc parkingowych przy drodze wojewddzkiej nr 385

Stadium: PB

Obiekt:

Droga wojewddzka nr 385 w Zabkowicach Sl.- odcinek 3

Branza:
Drogowa, Konstr. Wod - kan

Nazwa rys.:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE

Kod archiwalny 176

Funkcja

Imie i nazwisko

Specjalnos¢ i nr uprawnien

Podpis

Data: czerwiec 2014

Projektant

drinz. Maciej Wdowiak
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