PRZEKROJ C-C

dziatka nr 395/1, 395/2 km 0+223,00-0+366,00

DZIALKA NR 395/2 km 0+00,00 — 0+125,28
DZIALKA NR 574/2 km 0+00,00 — 0+186,18

PRZEKROJ A-A

skala 1:25
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DZIALKA NR 395/1, 395/2 km 0+00,00-0+223,00
DZIALKA NR 395/1, 395/2 km 0+366,00-0+386,56

PRZEKROJ B-B

skala 1:25
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skala 1:25
Pobocze Jezdnia Sciek
/5 J50 60
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JEZDNIA KR1

@

DZIALKA NR 395/2 km 0+00,00 — 0412528
DZIALKA NR 574/2 km 0+00,00 - 0+186,18
DZIALKA NR 395/1, 395/2 km 0400,00-0+223,00
DZIALKA NR 395/1, 395/2 km 0+366,00-0+386,56

warstwa Scieralna — AC11S 4 cm
wigzanie migdzy 2z emulsji | szybkorozpadowej K1-60 o zuzyeiu 0,3kg/m2
warstwa wigzgea — ACIGW 4 cm
wigzanie migazy z emulsji dowej K3 o zuzyeiu 0, 7kg/m2

wzmocnienie istniejgcej podbudowy z tfucznia kamiennego w—wq
kruszywa famanego stabilizowaneqo mechanicznie  qr. 15 ¢cm

iestniejgca podbudowa z tfucznia kamiennego min. 10 cm

podfoze rodzime

JEZDNIA KR1

D

dziatka nr 395/1, 395/2 km 0+223,00-0+366,00

stabilizowanego mechanicznie

warstwa Scieralna — ACTIS 4 cm
wigzanie migdzy 2z emulsji i szybk dowej K1-60 o zuzyciu 0,3kg/m2
warstwa wigzgca — ACI6W 4 cm
podbudowa z kruszywa kamiennego famanego 20 cm

(mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0/31,5)

wzmocnione podfoze kruszywo stabilizowane 10 em
cementem Rm=2,5 MPa = mieszanka z wytworni

podfoze roazime G2
POBOCZE

@

miat kamienny 0—4mm gr. Zem

kruszywo kamiennego famanego
stabilizowanego mechanicznie

(mieszanka o ciggtym uziarnieniu 0/31,5)

75cm

SCIEK

3)

prefabrykat Scieku typ "KORYTKOWY” gr. 15 cm

podsypka cem—piaskowa 1:4

Sem

fawa z oporem —beton C 12/15

PRACOWNIA PROJEKTOWA
BARTLOMIEJ DYNOWSKI

obiekt:

Drogi dojazdowe do gruntéw rolnych w m.
Olbrachcice Wielkie

adres
inwestycji:

Olbrachcice Wielkie dz. nr 395/1,395/2,362/3,574/2 gmina
Zgbkowice Slgskie

inwestor:

GMINA Zgbkowice Slgskie
ul. 1 Maja 15; 57-200 Zgbkowice Slgskie

projektant:

mgr inz. Bartfomiej Dynowski
nr uprawnien 50,/0D0S/08

sprawdzajqcy:

temat rysunku:

branza:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY drogowa
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stadium: skala: nr rysunku:




