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PZ.00.00.00 Warunki 0gélne
1. (zes¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego

Plac Zabaw w miejscowosci Szklary Huta nr ewid. dziatki 361/21, 57-200 Zqbkowice Slgskie.

1.2. Przedmiot i zakres robot budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robot w zakresie robét budowlanych zwiazanych z

wykonaniem placu zabaw.

Przedmiotem niniejszej specyfikagji technicznej s3 wymagania ogdlne dotyczace wykonania iodbioru robét budowlanych ujetych w ponizszych

specyfikacjach:

PZ.01.01.02 - Oczyszczenie terenu
PZ.03.01.02 - Ogrodzenie

PZ.03.01.03 - Furtka

PZ.03.02.02 - Humusowanie z obsianiem
PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury
PZ.03.03.01 - tawka z oparciem
PZ.03.03.04 - Kosz stalowy

PZ.03.03.05 - Tablice informacyjne stalowe
P7.03.04.00 - Zestawy Zabawowe
PZ.03.04.01 - Zestaw zabawowy |

PZ.03.05.00 - Elementy zabawowe pojedyncze

PZ.03.05.02 - Sprezynowiec deska
P7.03.05.08 - Sprezynowiec
PZ.03.05.18 - Hustawka wagowa
PZ.03.05.19 - Sprezynowiec karuzela
PZ.03.05.21 - Hustawka podwdjna

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmuja wymagania ogélne, wspélne dla robét w zakresie rob6t budowlanych tj.

Przygotowania terenu pod budowe placu zabaw,
Wykonaniem nawierzchni bezpiecznej,
Montazem elementdw matej architektury,

Montazem zestawdw zabawowych,

Montazem zestawdw sprawnosciowych,

Przy wykonywaniu ktdrych, bedzie konieczne wykonanie prac towarzyszacych zwigzanych z odpowiednim oznaczeniem i zabezpieczeniem terenu robét.

Ogrodzeniem terenu placu zabaw,

Zagospodarowaniem terenu placu zabaw,

Przy wykonywaniu ktérych bedzie konieczne wykonanie prac towarzyszacych zwiazanych z zabezpieczeniem, odwzorowaniem i stabilizacjg sieci
punktéw geodezyjnych (jezeli takie wystepuja). W przypadku uszkodzenia lub usuniecia punktow przez personel wykonawcy, zostana one zafozone

ponownie na jego koszt.

1.4. Informacje o terenie budowy,

Informacje o terenie budowy niezbedne z punktu widzenia

organizadji robét,
ochrony $rodowiska,
warunkéw bezpieczenstwa pracy,
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1.4.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiajacy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi
i administracyjnymi, oraz lokalizacje i wspétrzedne punktow gtdwnych oraz reperéw (jezeli takie istnieja), dziennik budowy (jezeli jest wymagany), oraz
jeden egzemplarze dokumentacji projektowej i komplet specyfikacji technicznej plus komplet dokumentagji i specyfikacji w wersji elektronicznej np.
pdf.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialnos¢ za ochrone przekazanych mu punktéw pomiarowych (jezeli takie istnieja) do chwili odbioru ostatecznego
robét. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na wiasny koszt.

1.4.2. Zaplecze budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia we wiasnym zakresie zaplecza budowy, drdg technologicznych i dojazdowych, tymczasowych
zabezpieczen linii kablowych, placéw postojowych sprzetu i innych niezbednych elementéw i mediéw. Wykonawca ma obowiazek zorganizowac dla
swoich pracownikéw zaplecze socjalne oraz higieniczno- sanitarne.

Wszelkie koszty zwigzane z budowa, rozbidrka, ubezpieczeniem zaplecza budowy oraz uporzadkowaniem terenu po nim, Wykonawcza
wliczy w cene kontraktowa.

1.4.3. Zabezpieczenie terenu budowy

Wykonawca jest zobowiazany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji zaméwienia, az do zakoriczenia i odbioru ostatecznego
robét.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdéw i maszyn pracujacych przy realizacji robét, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposdb
uzgodniony z Inspektorem.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sposéb uzgodniony z Inspektorem.
Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wiaczony w ceng umowna.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic, wszelkie optaty i koszty zwigzane z organizacja budowy.
1.4.4. Dokumenty budowy
1.4.4.1. Dziennik budowy

Dziennik budowy nie jest wymaganym dokumentem prawnym. Inwestor ma prawo zazada¢ prowadzenia dziennika budowy. Odpowiedzialnos¢ za
prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowigzujacymi przepisami spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy bed3 dokonywane na biezaco i beda dotyczy¢ przebiegu robdt, stanu bezpieczerstwa ludzi i mienia oraz technicznej i
gospodarczej strony budowy.

Kazdy zapis w dzienniku budowy bedzie opatrzony data jego dokonania, podpisem osoby, ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz
stanowiska stuzbowego. Zapisy beda czytelne, dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Zatyczone do dziennika budowy protokoty i inne dokumenty beda oznaczone kolejnym numerem zatacznika i opatrzone datq i podpisem Wykonawcy i
Inspektora.

1.4.4.2. Pozostate dokumenty budowy
Do dokumentéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych powyzej:

protokoty przekazania terenu budowy,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,
protokoty odbioru robdt,

protokoty z narad i ustalen,

korespondencje na budowie.

1.4.4.3. Przechowywanie dokumentow budowy
Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie szkoty w ktérej prowadzone s3 prace budowlane.
Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.
Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla Inspektora i Projektanta.
1.4.4. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robét
Wykonawca ma obowiazek znac i stosowac w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie podejmowac wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie sie do przepiséw i norm dotyczacych
ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzeri lub uciazliwosci dla oséb, lub débr publicznych iinnych, a
wynikajacych z nadmiernego hatasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania.
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Stosujac sie do tych wymagan, bedzie miat szczegéiny wzglad na:

lokalizacje baz, warsztatow, magazyndw, sktadowisk, ukopow i drdg dojazdowych,
srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:
zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,
zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
zanieczyszczenia gruntu substancjami niebezpiecznymi,
mozliwoscia powstania pozaru.

1.4.5. Ochrona przeciwpozarowa
Wykonawca bedzie przestrzegac przepiséw ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywa¢, wymagany na podstawie odpowiednich przepisow sprawny sprzet przeciwpozarowy, na terenie budowy oraz w
pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostepem oséb trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.
1.4.6. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Materiaty, ktére w sposdb trwaty s szkodliwe dla otoczenia, nie beda dopuszczone do uzycia.
1.4.7. Ochrona wiasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrone instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne, takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od
odpowiednich wiadz bedacych wiascicielami tych urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wtasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalagji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Inspektor bedzie na biezaco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiedzy Wykonawca, a whascicielami nieruchomosci i dotyczacych
korzystania z wiasnosci i drég wewnetrznych, w obrebie zakresu inwestycji okreslonym w pozwoleniu na budowe.

Jednakze ani Inspektor nie bedzie ingerowat w takie porozumienia, o ile nie beda one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.
UWAGA: Wykonawca w cenie kontraktowej ma uwzglednic, wszelkie optaty za zajecie terenu.
1.4.8. Ograniczenie obciazen osi pojazdow

Wykonawca bedzie stosowac sie do ustawowych ograniczer naciskdw osi na drogach publicznych przy transporcie materiatéw i wyposazenia na i z
terenu robdt. Wykonawca uzyska wszelkie niezbedne zezwolenia i uzgodnienia od wiasciwych wiadz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkdw
(ponadnormatywnych) i o kazdym takim przewozie bedzie powiadamiat Inspektora. Inspektor moze poleci¢, aby pojazdy niespetniajace tych warunkéw
zostaty usuniete z terenu budowy. Pojazdy powodujace nadmierne obciazenie osiowe nie beda dopuszczone do praci Wykonawca bedzie odpowiadat za
naprawe wszelkich robdt w ten sposdb uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora.

1.4.9. Bezpieczenistwo i higiena pracy

Podczas realizacji robét Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw dotyczacych bezpieczenstwa i higieny pracy oraz zatozeri wynikajacych z planu BI0Z
(w przypadku koniecznosci sporzadzenia takiego).

W szczegdlnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz
niespetniajacych odpowiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz sprzet i odpowiednia odziez dla ochrony zycia i zdrowia
0s6b zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeristwa publicznego.

Wykonawca zobowiazany jest do przestrzegania przepisw dotyczacych bezpieczeristwa i higieny pracy, w szczegdlnosci wynikajacych z Rozporzadzenia
Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 wrze$nia 1997r. Dz. U. Nr. 169 z 2003r. poz. 1650 w sprawie ogéInych przepisow bezpieczeristwa i higieny
pracy oraz Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401 w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas
wykonywania rob6t budowlanych.

Zabezpieczenia BHP obejmuja miedzy innymi:

bariery na obrzezach rusztowan,

znaki ostrzegawcze i sygnalizacyjne,

zabezpieczenia dla oséb pracujacych na wysokosd,

porecze zabezpieczajace przed upadkiem,

odpowiednie zabezpieczenie wykopdw oraz nasypéw,
Uznaje sie, ze wszelkie koszty zwiazane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie podlegaja odrebnej zaptacie i sa
uwzglednione w cenie kontraktowej.

1.4.10. Ochrona i utrzymanie robét

Wykonawca bedzie odpowiadat za ochrong robét i za wszelkie materiaty i urzadzenia uzywane do robdt od daty rozpoczecia do daty wydania
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1.5.

1.6.

potwierdzenia zakoriczenia robét przez Inspektora.

Wykonawca bedzie utrzymywat roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej
elementy byty w dobrym stanie przez caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora powinien rozpoczac roboty utrzymaniowe nie pézniej niz w 24
godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,

Roboty w zakresie ksztattowania placéw zabaw 45112723-9
Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8
Roboty w zakresie zagospodarowania terenu 45111291-4
Roboty w zakresie oczyszczania terenu 45111213-4
Roboty w zakresie usuwania gruzu 45111220-6
Roboty w zakresie stabilizacji gruntu 45111230-9
Roboty w zakresie odwadniania gruntu 45111240-2
Usuwanie wierzchniej warstwy gleby 45112210-0
Instalowanie mebli ulicznych 45233293-9
Wyréwnanie nawierzchni placéw zabaw dla dzieci 45236210-5
Wznoszenie ogrodzen 45342000-6
Okreslenia podstawowe

Uzyte w specyfikacji technicznej wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nastepujaco:

Budowla- kazdy obiekt budowlany stanowiacy cato$¢ techniczno-uzytkowa wraz z instalagiami i urzadzeniami, nie bedacy budynkiem lub obiektem
matej architektury, jak miedzy innymi: oczyszczalnia $ciekéw, nadziemne i podziemne przejécia dla pieszych, konstrukcje oporowe, sieci uzbrojenia
terenu, cmentarze, pomniki.

Certyfikat- znak bezpieczeristwa materiatu lub wyrobu wydany przez specjalistyczng upowazniong jednostke naukowo-badawcza lub urzad
panstwowy, wskazujacy, Ze zapewniona jest zgodno$¢ wyrobu z kryteriami technicznymi okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych
oraz whasciwych przepiséw i dokumentdéw technicznych.

Droga tymczasowa (montazowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdéw obstugujacych zadanie budowlane na czas jego
wykonania, przewidziana do usunigcia po jego zakoriczeniu.

Europejska norma- oznacza normy przyjete przez Europejski Komitet Standaryzacji (CEN) oraz Europejski komitet standaryzacji elektrotechnicznej
(CENLEC) jako ,standardy europejskie (EN)” lub ,,dokumenty harmonizacyjne (HD)".

Etap wykonania- nalezy przez to rozumiec cze$¢ obiektu budowlanego zdolng do spetnienia przewidywanych funkgji techniczno-uzytkowych i mozliwa
do odebrania i przekazania do eksploatacji.

Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) — opracowana przez projektanta lub dostawce urzadzen technicznych w budownictwie, okreslajaca
rodzaje i kolejnos¢ lub wspdtzaleznos¢ czynnosci obstugi, przegladéw i zabiegéw konserwacyjnych, warunkujacych ich efektywne i bezpieczne
uzytkowanie. Instrukcja techniczna obstugi (eksploatacji) jest rowniez sktadnikiem dokumentacji powykonawczej obiektu budowlanego.

Inspektor- Inspektor Nadzoru osoba wymieniona w danych kontraktowych, wyznaczona przez Zamawiajacego , o ktorej wyznaczeniu poinformowany
jest Wykonawca, odpowiedzialna za nadzorowanie robdt w zakresie wynikajacym z prawa budowlanego.

Kierownik Budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawce lub Zamawiajacego, upowazniona do koordynowania, wszystkich wystepujacych rodzajéw
robot okreslonych pozwoleniem na budowe.

Kierownik Robét - osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania robotami i do wystepowania w jego imieniu w sprawach
realizacji kontraktu.

Konstrukcja nawierzchni - uktad warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich pofaczenia.

Laboratorium- nalezy przez to rozumie¢ laboratorium jednostki naukowej, zamawiajacego, wykonawcy lub inne laboratorium badawcze
zaakceptowane przez zamawiajacego, niezbedne do prowadzenia badan i préb zwigzanych z oceng jakosci stosowanych wyrobéw budowlanych oraz
rodzaj prowadzonych robét.

Materiaty - wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania robét, zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane
przez Inspektora.

Polecenie Inspektora - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora w formie pisemnej, dotyczace sposobu realizacji robét lub innych
spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.
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Polska Norma- norma krajowa oznaczona symbolem PN okreslajaca wymagania, metody badari oraz metody i sposoby wykonania innych czynnosci, w
szczegdlnosci w zakresie bezpieczenistwa pracy i uzytkownika oraz ochrony zycia, zdrowia, minia i $rodowiska z uwzglednieniem potrzeb ludzi
niepetnosprawnych, podstawowych cech jakosciowych wspélnych dla asortymentéw grup wyrobéw, w tym wiasciwosci techniczno-uzytkowych
surowcéw, materiatdw paliw i energii powszechnie stosowanych w produkcji i obrocie, gtéwnych parametréw typoszeregdw wymiaréw
przytaczeniowych i innych charakterystyk technicznych zwiazanych z klasyfikacja rodzajowa i jakosciowa oraz zamiennoscig wymiarowa i funkcjonalng
wyrobdw, projektowanie obiektéw budowlanych oraz warunkéw wykonania i odbioru, a takze metod badan przy odbiorze robdt budowlano-
montazowych, dokumentagji technicznej.

Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projektowej.
Przedmiar robdt - wykaz robét z podaniem ich ilosci w kolejnosci technologicznej ich wykonania.

Przetargowa dokumentacja projektowa - czes¢ dokumentadji projektowej, ktéra wskazuje lokalizacje, charakterystyke i wymiary obiektu bedacego
przedmiotem robét.

Rekultywacja - roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrécenie pierwotnych funkgi terenom naruszonym w czasie realizacji zadania
budowlanego.

Roboty Podstawowe — minimalny zakres prac, ktdre po wykonaniu s3 mozliwe do odebrania pod wzgledem ilosci i wymogdéw jakosciowych oraz
uwzgledniaja przyjety stopien scalenia robét

Roboty Tymczasowe — robét, ktdre s3 projektowane i wykonywane jako potrzebne do wykonania robdt podstawowych, ale nie sq przekazywane
zamawiajacemu i s3 usuwane po wykonaniu rob6t podstawowych

Specyfikacja Techniczna - Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robdt Budowlanych stanowia opracowanie zawierajace w szczegdlnosci
zbiory wymagan, ktére sa niezbedne do okreslenia standardu i jakosci wykonania robét budowlanych, wiasciwosci wyrobéw budowlanych oraz oceny
prawidtowosc wykonania poszczegdlnych robét.

Teren budowy - teren udostepniony przez Zamawiajacego dla wykonania na nim robdt oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzace czes¢
terenu budowy.

Zamawiajacy- Osoby wymienione w umowie, odpowiedzialne z administrowanie kontraktem, zatwierdzanie uméw, anekséw i innych uzgodnien
bezposérednio wynikajacych z umowy.

1.7. 0gdélne wymagania dotyczace robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonanych robét, bezpieczeristwo wszelkich czynnosci na terenie budowy, metody uzyte przy budowie
oraz za ich zgodnos¢ z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i poleceniami Inspektora.

1.7.1. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i inne dokumenty wymienione w umowie, Jezeli jakikolwiek element robét bedzie
wymagat opracowania, projektu wykonawczego lub dokumentacji warsztatowej, koszt jej sporzadzenia lezy po stronie Wykonawcy,.

1.7.2. Zgodnos¢ robét z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczng

Dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczna i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora stanowia cze$¢ umowy,
awymagania okreslone w chocby jednym z nich sg obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentagji.

Wykonawca nie moze wykorzystywac bledow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast
powiadomic Inspektora, ktdry podejmie decyzje o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieznosci, wymiary podane na pismie beda wazniejsze od wymiaréw okreslonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.
Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna.

Dane okreslone w dokumentadji projektowej i w specyfikadji technicznej beda uwazane za wartosci docelowe, od ktérych dopuszczalne s3 odchylenia w
ramach okre$lonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatow i elementéw budowli musza wykazywac zgodnos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie moga przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerandji.

W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie beda w petni zgodne z dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczng i wptynie to na niezadowalajaca
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty zostana zastapione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.7.3. Stosowanie sie do prawa i innych przepisow

Wykonawca zobowiazany jest zna¢ wszystkie obowiazujace przepisy prawne w tym zarzadzenia, requlaminy i wytyczne wydane przez wiadze centralne
i miejscowe oraz inne przepisy, ktore sa w jakikolwiek sposéb zwigzane z wykonywanymi robotami i bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie
tych postanowien podczas prowadzenia robot.

Wykonawca bedzie przestrzegac praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypetnienie wszelkich wymagan prawnych odnosnie do znakéw
firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzetu, materiatdw lub urzadzen uzytych lub zwiagzanych z wykonywaniem robét i w
sposéb ciagty bedzie informowac Inspektora o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty. Wszelkie straty, koszty
postepowania, obcigZenia i wydatki zwiazane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjatkiem przypadkéw, kiedy
takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikagji dostarczonej przez Inspektora.
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1.7.4. Rownowaznos¢ norm i zbiorow przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotane s3 konkretne normy i przepisy, ktére spetnia¢ maja materiaty, sprzet i inne towary oraz
wykonane i zbadane roboty, beda obowiazywac postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powotanych norm i przepiséw o ile w
warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. W przypadku, gdy powotane normy i przepisy sq paiistwowe lub odnosza sie do konkretnego kraju lub
regionu, moga by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewniajace rdwny lub wyzszy poziom wykonania niz powotane normy lub przepisy,
pod warunkiem ich sprawdzenia ipisemnego zatwierdzenia przez Inspektora. Roznice pomiedzy powofanymi normami a ich proponowanymi
zamiennikami musza by¢ dokfadnie opisane przez Wykonawce i przedtozone Inspektorowi do zatwierdzenia.

1.7.5. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartosciowe, budowle oraz inne pozostatosci o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na
terenie budowy beda uwazane za whasnos¢ Zamawiajacego. Wykonawca zobowiazany jest powiadomi¢ Inspektora i postepowac zgodnie z jego
poleceniami. Jezeli w wyniku tych polecen Wykonawca poniesie koszty i / lub wystapia opdZnienia w robotach, Inspektor po uzgodnieniu z
Zamawiajacym i Wykonawca ustali wydtuzenie czasu wykonania robét i/lub wysokos¢ kwoty, o ktdra nalezy zwiekszyc cene kontraktowa.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. Wiasciwosci wyrobow i materiatow
2.1.1. Whasciwosci

Przy wykonaniu robét budowlanych moga by¢ stosowane wylacznie wyroby budowlane o wiasciwosciach uzytkowych umozliwiajacych prawidtowo
zaprojektowanym i wykonanym obiektom budowlanym spetnienie wymagan podstawowych, okreslonym w art. 5 ust. 1 punkt 1 ustawy Prawo
budowlane — dopuszczone do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, a takze powinny by¢ zgodne z wymaganiami
okreslonymi w specyfikacjach technicznych.

2.1.2. Zrédta uzyskania materiatéw

Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiatdw przeznaczonych do robét, Wykonawca przedstawi Inspektorowi do zatwierdzenia,
szczegdtowe informacje dotyczace proponowanego Zrédta wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiatdw jak réwniez odpowiednie
$wiadectwa badan laboratoryjnych oraz probki materiatow.

Zatwierdzenie partii materiatéw z danego Zrodta nie oznacza automatycznie, ze wszelkie materiaty z danego Zrodta uzyskaja zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiazany jest do prowadzenia badan w celu wykazania, Ze materiaty uzyskane z dopuszczonego Zrédta w sposéb ciagty spetniaja
wymagania specyfikacji technicznej w czasie realizacji robét.

2.1.3. Pozyskiwanie materiatow miejscowych

Humus i nadktad czasowo zdjete z terenu wykopéw, beda formowane w hatdy i wykorzystane przy nadbudowie, zasypce i rekultywadji terenu po
ukoriczeniu robt.

Wszystkie odpowiednie materiaty pozyskane z wykopdw na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy beda wykorzystane
do robdt, lub odwiezione na odktad odpowiednio do wymagan umowy, lub wskazan Inspektora.

Wykonawca nie bedzie prowadzit zadnych wykopéw w obrebie terenu budowy poza tymi, ktére zostaty wyszczegélnione w dokumentach umowy,
chyba, ze uzyska na to pisemna zgode Inspektora.

Eksploatacja Zrddet materiatéw bedzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiazujacymi na danym obszarze.
2.2. Wymagania dotyczace przechowywania wyrobow i materiatow

Wykonawca robdt powinien przedstawi¢ Inspektorowi szczegétowe informacje o Zrédle produkcji, zakupu wyrobéw budowlanych przewidywanych do
realizacji robét.

Wykonawca przed dostarczeniem materiatdw na plac budowy powinien przedstawi¢ Inspektorowi dokumenty potwierdzajace oprdcz dopuszczonego
terminu waznosci (jezeli dany produkt taki posiada), dokumenty potwierdzajace sposéb jego przechowywania zgodnie z posiadanymi atestami,
certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

W przypadku stosowania materiatdw przechowywanych i magazynowanych przez wykonawce o dopuszczeniu takiego materiatu decyduje Inspektor,
ktéry okresli czy przedstawiony sposéb magazynowania materiatu przez wykonawce odpowiada sposobowi jego przechowywania, zgodnie z
posiadanymi atestami, certyfikatami i deklaracjami zgodnosci dopuszczajacymi dany produkt do celéw budowlanych.

Wymaganie te nalezy restrykcyjnie stosowac dla materiatdw mineralnych i polimerowych oraz takich ktdrych niewtasciwe przechowywanie powoduje
utrate ich wtasciwosci.

2.3. Wymagania dotyczace transportu wyrobéw i materiatow

Podczas transportu nalezy zadbac o staranne zabezpieczenie przewozonych materiatéw. Na liczbe i wielkos¢ ewentualnych uszkodzen wyrobow duzy
wplyw ma jako$¢ i stan techniczny samochoddw oraz sposob prowadzenia pojazdu przez kierowce. Te czynniki moga w skrajnych przypadkach
doprowadzi¢ do powaznych uszkodzen przewozonych wyrobdw. Materiat powinien by¢ zabezpieczony zgodnie z wymaganiami producenta, dotyczacych
zabezpieczen podczas transportu, sposobie rozmieszczenia oraz $rodkéw transportowych. Pojazdy transportowe powinny odpowiadac Rozporzadzeniu

STRONA-7



0GOLNA | SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 10DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003
r. Nr 32, poz. 262 z pézn. zm.) dodatkowo zgodnie z art. 61 ust 5 ustawy z 20 czerwca 1997r. Prawo o ruchu drogowym fadunek sypki moze by¢
przewozony tylko w szczelnej skrzyni fadunkowej, zabezpieczonej dodatkowo odpowiednimi zastonami zabezpieczajacymi wysypywanie sie tadunku na
droge.

2.4. Wymagania dotyczace warunkéw dostaw wyrobow i materiatow

Wykonawca gwarantuje, ze wszystkie dostawy, nie majq defektéw konstrukcyjnych, materiatowych lub wynikajacych z jakosci wykonania i w zwiazku z
tym pozwalaja osiagna¢ parametry techniczne podane przez producenta, oraz ze spetniajg normy obowiazujace wPolsce. Wykonawca jest
odpowiedzialny za osiagniecie ustalonych w dokumentach kontraktowych parametréw technologicznych wyrobéw (towaréw, urzadzen) i za usuniecie
wszelkich nieprawidtowosci lub uszkodzen dowolnej czesci dostawy, ktére moga powstac w okresie gwarandji. W przypadku nie osiagniecia ustalonych
parametréw technologicznych, lub uszkodzer spowodowanych uzyciem wadliwych materiatéw lub ztej jakosci wykonania wyrobéw (towaréw,
urzadzen) wykonawca na wiasny koszt zmodyfikuje wyroby (towary, urzadzenia), tak aby spetniaty ustalenia w tym zakresie, lub wymieni je na nowe,
spetniajace wymagania. Modyfikacja i/lub naprawa winna by¢ tak wykonana, aby nie zaktdci¢ ciagtosci robdt. Jezeli tak wykonana modyfikacja nie
przyniesie wymaganych rezultatéw, badZ nie uzyska akceptacji Inspektora, to Wykonawca bedzie zobowiazany do ich wymiany na wiasny koszt.
Wszelkie roszczenia wynikajace z dostawy wadliwych materiatéw, urzadzen i innych dostaw nie moga obciaza¢ zamawiajacego. Wykonawca w wiasnym
zakresie i na wiasny koszt bedzie dochodzit od Dostawcy, rekompensaty strat i odszkodowar jakie wystapity z tytutu dostawy wadliwych materiatéw.

2.5. Wymagania dotyczace warunkow sktadowania wyrobow i materiatow

Wykonawca na swoj koszt, zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu, gdy beda one uzyte do robdt, byty zabezpieczone przed
zanieczyszczeniami, zachowaty swojg jakos¢ i wtasciwosci i byty dostepne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego sktadowania materiatéw beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem lub poza terenem
budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawce i zaakceptowanych przez Inspektora.

Sktadowanie materiatéw i wyrobéw budowlanych na terenie budowy moze odbywac sie wytacznie w miejscach wyznaczonych, utwardzonych i
odwodnionych. Niedopuszcza sie sktadowania bezpoérednio pod napowietrznymi liniami elektroenergetycznymi lub w odlegtosci liczonej w poziomie od
skrajnej przewoddw, mniejszej niz:

3m — dla linii o napieciu znamionowym nieprzekraczajacym 1kV
5m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 1kV, lecz nie przekraczajacym 15kV,
10m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 15 kV, lecz nie przekraczajacym 30kV,
15m — dla linii o napieciu znamionowym powyzej 30 kV, lecz nie przekraczajacym 110kV,
+  30m— dlalinii o napieciu znamionowym powyzej 110 kV.
Mechaniczny zatadunek lub roztadunek materiatdw lub wyrobéw budowlanych powinien odbywac sie w sposéb wykluczajacy przemieszczanie ich nad
ludZmi i kabing kierowcy. Na czas wykonywania tych czynnosci kierowca jest obowiazany opuscic kabine.

Skladowanie materiatéw nalezy wykonac w sposéb wykluczajacy mozliwo$¢ wywrdcenia, zsuniecia, rozsuniecia sie lub spadniecia.
Jedli w wymaganiach producenta badZ w aprobatach technicznych nie wskazano inaczej:

materiaty drobnicowe mozna uktada¢ w stosy, jednak o wysokosci nie wigkszej niz 2 m oraz dostosowane do rodzaju i wytrzymatosci tych
materiatéw
materiaty workowe powinny by¢ uktadane w warstwach krzyzowo do wysokosci nieprzekraczajacych 10 warstw.

Odlegtos¢ stosow nie powinna by¢ mniejsza niz:

0,75 m- od ogrodzenia lub zabudowan

5 m- od statego stanowiska pracy
Zabronione jest opieranie sktadowanych materiatéw lub wyrobéw o ptoty, stupy napowietrznych linii elektroenergetycznych, konstrukcje wsporcze sieci
trakeyjnych lub Scian obiektu budowlanego.

2.6. Wymagania dotyczace kontroli jakosci wyrobow i materiatow

Przyjecie materiatdw i wyrobw budowlanych powinno by¢ poprzedzone ilosciowym ijakosciowym odbiorem. Dostarczone na miejsce budowy
materiaty i wyroby nalezy sprawdzi¢ pod wzgledem zgodnosci z aprobatami, danymi i parametrami wytworcy. Nalezy rdwniez wyrywkowo sprawdzi¢
jakos¢ materiatéw, tj. brak uszkodzen, obecnos¢ korozji.

2.7. Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom

Materiaty nieodpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu budowy i ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora.
Jesli Inspektor zezwoli Wykonawcy na uzycie tych materiatdw do innych robdt, niz te, dla ktdrych zostaty zakupione, to koszt tych materiatéw zostanie
odpowiednio przewartosciowany (skorygowany) przez Inspektora.

Kazdy rodzaj robét, w ktérym znajduja sie nie zbadane i nie zaakceptowane materiaty, Wykonawca wykonuje na wiasne ryzyko, liczac sie z jego nie
przyjeciem, usunieciem i niezaptaceniem.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

Wykonawca jest zobowiazany do uzywania jedynie takiego sprzetu, ktdry nie spowoduje niekorzystnego wplywu na jako$¢ wykonywanych robét. Sprzet
uzywany do robdt powinien by¢ zgodny z oferta Wykonawcy i powinien odpowiadac pod wzgledem typéw i ilosci wskazaniom zawartym w specyfikacji
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technicznej i zaakceptowany przez Inspektora.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu powinny gwarantowac przeprowadzenie robdt, zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniach Inspektora.

Sprzet bedacy wiasnoscia Wykonawcy lub wynajety do wykonania robdt ma by¢ utrzymywany w dobrym stanie i gotowosci do pracy. Powinien by¢
zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami dotyczacymi jego uzytkowania.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzedzia niegwarantujace zachowania warunkéw umowy, zostang przez Inspektora
zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robét.

4, Wymagania dotyczace srodkow transportu
Wykonawca jest zobowiazany do stosowania jedynie takich srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jakos¢ wykonywanych robdt i
whasciwosci przewozonych materiatéw.

Liczba Srodkéw transportu powinna zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslonymi w dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznej i wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym umowa.

Srodki transportowe powinny by¢ zgodne z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkéw technicznych
pojazdéw oraz zakresu ich niezbednego wyposazenia (Dz. U. z 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pézn. Zm.). A sposéb przewozonych elementdéw (materiatow)
powinien by¢ zgodny z PN-EN 12195-1:2001 oraz z Europejskimi wytycznymi w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia fadunkéw do transportu
drogowego.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spetnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych naciskéw
na o$ i innych parametréw technicznych. Srodki transportu niespefniajace tych warunkéw nie mogg by¢ dopuszczone przez Inspektora do prac.

Wykonawca bedzie usuwa¢ na biezaco, na whasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na
drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z warunkami umowy oraz za jakos¢ zastosowanych materiatéw i wykonywanych robdt,

za ich zgodnos$¢ z dokumentacja projektowa, wymaganiami specyfikagji technicznej, projektem organizacji robt opracowanym przez Wykonawce oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robgt.

Wykonawca jest odpowiedzialny za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw robét zgodnie z wymiarami i
rzednymi okreslonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na pismie przez Inspektora.

Btedy popetnione przez Wykonawce w wytyczeniu i wyznaczaniu rob6t zostana, usuniete przez Wykonawce na whasny koszt, z wyjatkiem, kiedy dany
btad okaze sie skutkiem btedu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na pismie przez Inspektora.

Sprawdzenie wytyczenia robdt lub wyznaczenia wysokosci przez Inspektora nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich doktadnos¢.

Decyzje Inspektora dotyczace akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementdéw robét beda oparte na wymaganiach okreslonych w dokumentach
umowy, dokumentacji projektowej i w specyfikacji technicznej, a takze w normach i wytycznych.

Polecenia Inspektora powinny by¢ wykonywane przez Wykonawce w czasie okreSlonym przez Inspektora pod grozba zatrzymania robét. Skutki
finansowe z tego tytutu poniesie Wykonawca.

6. Kontrola jakosci robot i badania

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Celem kontroli robét bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiaggnac zatozona jakos¢ robét.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole robét i jakosci materiatdw. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, wiaczajac personel,
laboratorium, sprzet, zaopatrzenie i wszystkie urzadzenia niezbedne do pobierania probek i badarn materiatow oraz robét.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor moze zazadac od Wykonawcy przeprowadzenia badan w celu zademonstrowania, ze poziom ich
wykonywania jest zadowalajacy.

Wykonawca bedzie przeprowadzac pomiary i badania materiatdw oraz robét z czestotliwoécia zapewniajac stwierdzenie, ze roboty wykonano zgodnie z
wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej.

Minimalne wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwosc sg okreslone w specyfikagji technicznej, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie
zostaty one tam okreslone, Inspektor ustali, jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewni¢ wykonanie robdt zgodnie z umowa.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi swiadectwa, ze wszystkie stosowane urzadzenia i sprzet badawczy posiadaja wazna legalizacje, zostaty prawidtowo
wykalibrowane i odpowiadaja wymaganiom norm okreslajacych procedury badan.

Wszystkie koszty zwiazane z organizowaniem i prowadzeniem badan materiatdw ponosi Wykonawca.
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6.2. Pobieranie probek

Prébki beda pobierane losowo. Zaleca sie stosowanie statystycznych metod pobierania prébek, opartych na zasadzie, ze wszystkie jednostkowe
elementy produkcji moga by z jednakowym prawdopodobieristwem wytypowane do badan.

Inspektor bedzie mie¢ zapewniong mozliwo$¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora, Wykonawca bedzie przeprowadza¢ dodatkowe badania tych materiatéw, ktére budza watpliwosci co do jakosci. Koszty tych
dodatkowych badan pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiajacy.

6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmujg zadnego badania
wymaganego w specyfikagji technicznej, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora.

Przed przystapieniem do pomiardw lub badan, Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu
pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania probek i badania materiatéw w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, a Wykonawca i
producent materiatdw powinien udzieli¢ mu niezbednej pomocy.

Inspektor dokonujac weryfikacji systemu kontroli robdt prowadzonego przez Wykonawce, poprzez migdzy innymi swoje badania, bedzie oceniac
zgodnos¢ materiatéw i robdt z wymaganiami specyfikacji technicznej na podstawie wynikéw wiasnych badan kontrolnych, jak i wynikéw badan
dostarczonych przez Wykonawce.

Inspektor powinien pobiera¢ prébki materiatéw i prowadzi¢ badania niezaleznie od Wykonawcy, na swéj koszt. Jezeli wyniki tych badan wykaza, ze
raporty Wykonawcy s niewiarygodne, to Inspektor oprze sie wylacznie na wiasnych badaniach przy ocenie zgodnosci materiatéw i robdt z
dokumentacja projektowq i specyfikacji technicznej. Moze réwniez zlecic, sam lub poprzez Wykonawce, przeprowadzenie powtérnych lub dodatkowych
badan niezaleznemu laboratorium. W takim przypadku catkowite koszty powtérnych lub dodatkowych badan i pobierania prébek poniesione zostang
przez Wykonawce.

6.5. Certyfikaty i deklaracje
Inspektor moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore s dopuszczone do obrotu zgodnie z ustawg o wyrobach budowlanych i posiadaja:

certyfikat CE wykazujacy, ze dokonano oceny zgodnosci z norma zharmonizowana albo europejska aprobata techniczng, ew. posiadaja decyzje nadania
znaku budowlanego, deklaracje zgodnosci za aprobata techniczna, w przypadku wyrobéw, dla ktérych nie ustanowiono odpowiednich Polskich Norm,
jezeli nie s3 objete certyfikacja okreslong w pkt 11i ktdre spetniaja wymogi specyfikacji technicznej.

W przypadku materiatéw, dla ktrych ww. dokumenty s3 wymagane przez specyfikacji technicznej, kazda partia dostarczona do robét bedzie posiadac te
dokumenty, okreslajace w sposdb jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe musza posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badar wykonanych przez
niego. Kopie wynikéw tych badar beda dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniaja, tych wymagan beda odrzucone.
6.6. Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci materiatdw, orzeczenia o jakosci materiatéw, recepty robocze i kontrolne wyniki
badar Wykonawcy beda gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakosci. Dokumenty te stanowia zataczniki do odbioru robét.
Winny by¢ udostepnione na kazde zadanie Inspektora.

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. 0gélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Obmiar robét bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robét zgodnie z dokumentacja projektowa i specyfikacja techniczna, w jednostkach
ustalonych w specyfikacji technicznej.

Obmiaru robdt dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu Inspektora o zakresie obmierzanych robét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni
robocze przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do ksigzki obmiardw.

7.2.Zasady okreslania ilosci robdt i materiatow

obliczanie ilosci elementdw lub robét nalezy prowadzi¢ w okreslonej kolejnosci, podanej na poczatku przedmiaru (zapisywane wymiary nalezy
rozpocza( stale od dolnego lewego naroznika placu, prowadzac obliczenia w kierunku ruchu wskazéwek zegara),

dtugosci i odlegtosci pomiedzy wyszczegdlnionymi punktami skrajnymi beda obmierzone poziomo wzdtuz linii osiowej.

objetosci beda wyliczone w m? (metr szescienny) jako dtugos¢ pomnozona przez sredni przekrdj,
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ilosci obmierzone wagowo, beda wazone w tonach lub kilogramach zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznej,
powierzchnie beda wyliczone w m? (metr kwadratowy) jako dtugos¢ pomnozona przez srednig szerokosc.
Zasady podane powyzej stosuje sie o ile w specyfikacjach technicznych wtasciwych dla danych robét nie okreslono tego inaczej,

7.3. Doktadnosc obliczen
Wyliczong ilo$¢ robét zaokragla sie do

liczh catkowitych dla szt (sztuk), kpl(kompletéw)

jednego miejsca po przecinku dla m(metra), m*(metra kwadratowego), m*(metra szesciennego)
trzech miejsc po przecinku dla t (tony), km (kilometra)

czterech miejsc po przecinku dla ha (hektara)

Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét, lub winnym dokumencie, lub projekcie, nie zwalnia
Wykonawcy od obowiazku ukoriczenia wszystkich robét. Btedne dane zostang poprawione wg. instrukgji Inspektora na pismie.

Obmiar gotowych robdt bedzie przeprowadzony z czestoscia wymagang do celu etapowych ptatnosci na rzez Wykonawcy lub w innym czasie
okreslonym w umowie, lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inspektora.

7.4. Urzadzenia i sprzet pomiarowy
Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob6t beda zaakceptowane przez Inspektora.

Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli urzadzenia te lub sprzet wymagaja badan atestujacych, to Wykonawca
bedzie musiat posiadac wazne Swiadectwa legalizaji.

7.5. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robét, a takze w przypadku wystepowania dtuzszej przerwy w
robotach.

Obmiar robét zanikajacych przeprowadza sie w czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegajacych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem.
Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia beda wykonane w sposéb zrozumiaty i jednoznaczny.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci beda uzupetnione odpowiednimi szkicami umieszczonymi na karcie ksigzki obmiarow. W razie
braku miejsca szkice moga by¢ dotaczone w formie oddzielnego zatacznika do ksigzki obmiaréw, ktdrego wzér zostanie uzgodniony z Inspektorem.

8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych

8.1. Rodzaje odbioréw robot
W zaleznosci od ustaleri zawartych w odpowiednich specyfikacjach technicznych, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
odbiorowi cze$ciowemu,
odbiorowi ostatecznemu,
odbiorowi pogwarancyjnemu.
8.2. Odbior robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu
Odbidr robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych robét, ktdre w dalszym procesie realizacji ulegna
zakryciu.
0Odbidr robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania
0gdInego postepu robét.
Odbioru robét dokonuje Inspektor.
Gotowosc¢ danej czesci robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbidr bedzie

przeprowadzony niezwtocznie, nie péZniej jednak niz w ciggu 3 dni roboczych od daty zgtoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o tym
fakcie Inspektora.

Jakos¢ i ilos¢ robét ulegajacych zakryciu ocenia Inspektor na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikdw badan laboratoryjnych i na
podstawie przeprowadzonych pomiardw, w konfrontagji z dokumentacja projektowa, specyfikacja techniczng i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy

Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosc wykonanych czesci robét. Odbioru czesciowego robét dokonuje sie wg zasad jak przy odbiorze
ostatecznym robdt. Odbioru robét dokonuje Inspektor.
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8.4. Odbior ostateczny robot
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robét
Odbidr ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6t w odniesieniu do ich ilosci, jakosci i wartosci.

(atkowite zakoriczenie robét oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwierdzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z
bezzwtocznym powiadomieniem na pismie o tym fakcie Inspektora.

Odbidr ostateczny robét nastapi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez Inspektora zakoriczenia robot i
przyjecia dokumentéw, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajacego w obecnosci Inspektora i Wykonawcy. Komisja odbierajaca roboty
dokona ich oceny jakosciowej na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikow badan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodnosc wykonania robét
z dokumentacja projektowg i specyfikacjami technicznymi.

W toku odbioru ostatecznego robét komisja zapozna sie z realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
zwiaszcza w zakresie wykonania robét uzupetniajacych i robdt poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robdt poprawkowych lub robét uzupetniajacych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustali nowy termin
odbioru ostatecznego.

W przypadku stwierdzenia przez komisje, ze jakos¢ wykonywanych robét w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej
dokumentacja projektowa i ST z uwzglednieniem tolerangji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu, komisja dokona potracen,
oceniajac pomniejszong wartos¢ wykonywanych robdt w stosunku do wymagan przyjetych w dokumentach umowy.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokét odbioru ostatecznego robét sporzadzony wg wzoru ustalonego
przez Zamawiajacego.

Wykonawca dostarczy przed, przed zakoriczeniem robét, po szes¢ egzemplarzy kompletnych instrukgji w zakresie eksploatacji i konserwagji dla kazdego
urzadzenia oraz systemu mechaniczneqo, elektrycznego lub elektronicznego. 0 wymogu tym zostana poinformowanie ich producenci i/lub dostawcy za$
wynikajace stad koszty zostang uwzglednione w koszcie dostarczenia urzadzenia lub systemu.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:

dokumentacje projektowa podstawowa z naniesionymi zmianami oraz dodatkowsa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy
recepty i ustalenia technologiczne,
dzienniki budowy (jezeli byt wymagany)
wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczeri laboratoryjnych, zgodne z specyfikacja techniczna,
deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosc wbudowanych materiatdw zgodnie z specyfikacja techniczng,
opinie technologiczng sporzadzong na podstawie wszystkich wynikéw badan i pomiardw zataczonych do dokumentéw odbioru, wykonanych
zgodnie z specyfikacj techniczng, i dokumentacja projektowa,
rysunki (dokumentacje) na wykonanie robdt towarzyszacych (np. na przetozenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oswietlenia itp.) oraz
protokoty odbioru i przekazania tych rob6t wtascicielom urzadzen,
+  kopie mapy zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej (w przypadku koniecznosci jej sporzadzenia)
W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w
porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru ostatecznego robét.

Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajace beda zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiajacego.
Termin wykonania rob6t poprawkowych i rob6t uzupetniajacych wyznaczy komisja.
8.5. 0dbior pogwarancyjny

0Odbiér pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robét zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w
okresie gwarancyjnym.

0Odbidr pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robdt zwigzanych z konserwacja placu zabaw i jego elementéw w okresie gwarancyjnym.

0Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzglednieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 ,0dbiér ostateczny
robot”.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogélne
Podstawa pfatnosci jest umowa i rozliczenie praca na podstawie ryczattu.
DIa pozydji wycenionych ryczattowo podstawa ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez Wykonawce w danej pozycji oferty.

Kwota ryczattowa bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynnosci, wymagania i badania skfadajace sie na jej wykonanie, okreslone dla tej pozydji
w Specyfikacjach Technicznych i w Dokumentacji Projektowej.
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Kwoty ryczattowe robét beda obejmowac:

koszt robocizny wraz z narzutami, ubezpieczeniem i podatkami,

warto$¢ zuzytych materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytkéw oraz strat, a takze transportu na teren budowy i
whudowania,

warto$¢ pracy sprzetu wraz z towarzyszacymi kosztami,

koszty posrednie (w tym koszty ogéIne budowy) ,

zysk kalkulacyjny i ryzyko,

podatki obliczone zgodnie z obowiazujacymi przepisami.

W cenie robdt podstawowych nalezy ujac koszt dostosowania sie do wymagan warunkéw Umowy oraz innych dokumentéw do niej zataczonych.
Do cen jednostkowych nie nalezy wlicza¢ podatku VAT.
9.2 Rozliczenie Robdt Tymczasowych

W cenie robét podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania robdt tymczasowych niezbednych do wykonania robét podstawowych wymienionych
w pkt. 1.3.

9.3Rozliczenie Prac Towarzyszacych

W cenie robdt podstawowych nalezy uwzgledni¢ koszt wykonania prac towarzyszacych niezbednych do wykonania robét podstawowych wymienionych
w pkt. 1.3.

10. Dokumenty odniesienia

10.1. Elementy Dokumentagji
Zpkt. 1
10.2. Przypisy przywotane

10.2.1 Ustawy, rozporzadzenia i wytyczne

1 Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane ( t.j. Dz. U.z 2006r, Nr 156, poz. 1118 z pdzniejszymi zmianami)

2 Ustawa Prawo Wodne - ( t.j. Dz. U. 2 2005r Nr 239, poz. 2019 z pdZniejszymi zmianami)

3 Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U.z 2004 r. Nr 92, poz. 831)

4 Ustawa o Ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r (Dz.U. z 2004 r. Nr 92, poz 880)

5 Ustawa - Prawo Ochrony Srodowiska (t.j. Dz.U. z 2008 r. Nr 25 poz. 150 z p6zniejszymi zmianami)

6 Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 0glnym bezpieczenstwie produktéw (Dz. U. 2003 nr 229 poz. 2275 z péZniejszymi zmianami)

7 Ustawa o odpadach z dnia 27 kwietnia 2007 (Dz. U. z 2007 nr 39 poz. 252 wraz z pdZniejszymi zmianami)

8 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwca 2002r w sprawie budowy, montazu i rozbidrki, tablicy informacyjnej ogtoszenia

zawierajacego dane dotyczace bezpieczenistwa pracy i ochrony zdrowia. (Dz. U. z 2002 Nr 108, poz. 953 z pdzniejszymi zmianami )

9 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U. z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

10 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wrzesnia 2004r. w sprawie szczegétowego zakresu dokumentacji projektowej, specyfikacji
technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu funkcjonalno-uzytkowego (Dz. U. z 2004 r. nr 202 poz. 2072)

il Rozporzadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie warunkow technicznych pojazdéw oraz zakresu ich
niezbednego wyposazenia (Dz. U. 2003 r. Nr 32, poz. 262 z pézn. zm.)

12 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczefistwa i higieny pracy podczas wykonywania robét
budowlanych (Dz. U.z 2003 r. Nr 47 poz. 401)

13 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informaji dotyczacej bezpieczeristwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczeristwa i ochrony zdrowia (Dz. U. 2003 nr 120 poz. 1126)

14 Prawo o ruchu drogowym z dnia 20 czerwca 1997r. (Dz. U. 1997 Nr 98 poz. 602 z pzn, zm.)
15 Europejskie wytyczne w sprawie dobrych praktyk zabezpieczenia tadunkéw do transportu drogowego.
16 Rozporzadzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 31 grudnia 2002 r. w sprawie bezpieczeristwa i higieny w publicznych i

niepublicznych szkotach i placdwkach )Dz. U. 2011 nr 161 poz. 968)
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10.2.2 Normy

PN-EN 12195-1:2011 Zestawy do utwierdzania fadunkéw na pojazdach drogowych -- Bezpieczerstwo -- (ze$¢ 1:
Obliczanie sit mocowania

PN-EN 1176-1: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. (zgs¢ 1: 0gdlne wymagania bezpieczeristwa i metody
badan.

PN-EN 1176-2: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. (zgs¢ 2: Dodatkowe wymagania bezpieczefistwa i
metody badan hustawek.

PN-EN 1176-3: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. (zgs¢ 3: Dodatkowe wymagania bezpieczefistwa i
metody badan zjezdzalni.

PN-EN 1176-4: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. (zgs¢ 4: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i
metody badan kolejek linowych..

PN-EN 1176-5: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. (zes¢ 5: Dodatkowe wymagania bezpieczefistwa i
metody badan karuzeli.

PN-EN 1176-6: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. (zes¢ 6: Dodatkowe wymagania bezpieczefistwa i
metody badan urzadzen kotyszacych.

PN-EN 1176-7: 2009 Wyposazenie placow zabaw i nawierzchnie. (zes¢ 7: Wytyczne instalowania, sprawdzania,
konserwacji i eksploatacji.

PN-EN 1176-10: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. Czg$¢ 10: Catkowicie odbudowany sprzet do zabaw.

PN-EN 1176-11: 2009 Wyposazenie placéw zabaw i nawierzchnie. (zes¢ 11: Dodatkowe wymagania bezpieczeristwa i
metody badan przestrzennych konstrukgji sieciowych.

PN-EN 1177: 2009 Nawierzchnie placéw zabaw amortyzujace upadki. Wyznaczanie krytycznej wysokosci upadku

PN-EN 385:2002 Ijcza klinowe w konstrukgach drewnianych. Wymagania jakoSciowe i minimalne wymagania
produkcyjne

PN-EN 386:2002 Drewno klejone warstwowe. Wymagania eksploatacyjne i minimalne wymagania produkcyjne

PN-EN 335-2:2007 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Definicja klas uzytkowania -- (zes¢ 2:
Zastosowanie do drewna litego

PN-EN 350-2:2000 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Naturalna trwatos¢ drewna litego -- Wytyczne
dotyczace naturalnej trwatosci i podatnosci na nasycanie wybranych gatunkéw drewna majacych
znaczenie w Europie

PN-EN 351-1:2007 Trwatos¢ drewna i materiatéw drewnopochodnych -- Drewno lite zabezpieczone srodkiem ochrony --
(zeé¢ 1: Klasyfikacja wnikania i retenji Srodka ochrony

PN-EN 636:2005 Sklejka -- Wymagania techniczne

PN-EN 1991-1-2:2006 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukgje -- (ze$¢ 1-2: Oddziatywania ogélne -- Oddziatywania na
konstrukcje w warunkach pozaru

PN-EN 1991-1-3:2005 Eurokod 1 -- Oddziatywania na konstrukcje -- Czes¢ 1-3: Oddziatywania ogdlne -- Obcigzenie
Sniegiem

PN-EN 1991-1-4:2008 Eurokod 1: Oddziatywania na konstrukcje -- (ze$¢ 1-4: Oddziatywania ogélne -- Oddziatywania
wiatru

PN-EN 13411-3+A1:2008 Zakonczenia lin stalowych -- Bezpieczeristwo -- (ze$¢ 3: Tuleje i ich zaciskanie (oryg.)

PN-EN 13411-5+A1:2008 Zakoriczenia lin stalowych -- Bezpieczeristwo -- (ze$¢ 5: Zaciski linowe kabtakowe (oryg.)

PN-EN IS0 2307:2007 Liny wtékienne -- Wyznaczanie niektdrych wiasciwosci fizycznych i mechanicznych

PN-EN 150 9554:2007 Liny wtdkienne -- Wymagania ogdlne

PN-EN ISO/IEC 17025:2005 0g6Ine wymagania dotyczace kompetendji laboratoriow badawczych i wzorcujacych

PN-EN 818-1+A1:2008 taricuch o ogniwach krétkich do podnoszenia tadunkéw -- Bezpieczefistwo -- (zes¢ 1: Ogéine
warunki odbioru (oryg.)
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PZ.01.01.02 OCzVSZCZENIE TERENU

1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Plac Zabaw w miejscowosci Szklary Huta nr ewid. dziatki 361/21, 57-200 Zgbkowice Slgskie.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji rob6t z zakresu budowy placéw zabaw.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z oczyszczeniem terenu pod roboty budowlane zwigzane z budowa
placéw zabaw. Zakres tych robé6t obejmuje:

—  odrabanie grubych korzeni,

—  wydobycie pni spycharka,

—  usuniecie i utozenie w stosy pni, korzeni gafezi

—  zasypanie dotow,

—  Scinanie i karczowanie krzakow,

—  oczyszczenie terenu z rodlinnosci i z pozostatosci po karczunku,

—  oczyszczenie terenu ze $mieci i innych zanieczyszczen,

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogéine”

1.4. Informacje o terenie budowy,

wag. specyfikagji ST, Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,

Przygotowanie terenu pod budowe 45100000-8

1.6. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST, Wymagania Ogélne”
1.7. 0gdlne wymagania dotyczace robdét,

0Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. 0gélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

0Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogéine”.
2.2, Szczegétowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

Nie wystepuja.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. 0gdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST, Wymagania Ogélne”.
3.2. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu

3.2.1. Sprzet do usuwania drzew i krzakow

Do wykonywania robét zwiazanych z usunieciem drzew i krzakdw nalezy stosowac:
—  pily mechaniczne,
—  specjalne maszyny przeznaczone do karczowania pni oraz ich usuniecia,
—  spycharki,
—  koparkilub ciagniki ze specjalnym osprzetem do prowadzenia prac zwiazanych z wyrebem drzew.

3.2.2. Sprzet do wykaszania traw

Do wykonywania robét zwiazanych z wykoszeniem traw nalezy stosowac:
—  kosy spalinowe lub reczne,
—  grabie, widty
—  kosiarki mechaniczne, rotacyjne
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4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKGW TRANSPORTU

4.1. 0gélne wymagania dotyczace Srodkow transportu
0Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST, Wymagania Ogdlne”.
4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace srodkow transportow

Pnie, karpine oraz gatezie nalezy przewozi¢ transportem samochodowym.
Pnie przedstawiajace wartos¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany itp.) powinny by¢ transportowane w sposéb nie powodujacy ich uszkodzen.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. 0gdlne wymagania dotyczace wykonania robot

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST, Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Roboty zwiazane z usunieciem drzew i krzakdw obejmuja wyciecie i wykarczowanie drzew i krzakdw, wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy na
wskazane miejsce, zasypanie dotéw oraz ewentualne spalenie na miejscu pozostatosci po wykarczowaniu.
—  Teren pod budowe w pasie robdt ziemnych, w miejscach dokopdw i w innych miejscach wskazanych w dokumentacji projektowej, powinien by¢
oczyszczony z drzew i krzakéw.
—  Igoda na prace zwigzane z usunieciem drzew i krzakdw powinna by¢ uzyskana przez Zamawiajacego.
—  Wycinke drzew o0 whasciwoséciach materiatu uzytkowego nalezy wykonywac w tzw. sezonie rebnym, ustalonym przez Inspektora.
Roslinnos$¢ istniejaca w bliskosci z placem robdt, nie przeznaczona do usuniecia, powinna by¢ przez Wykonawce zabezpieczona przed uszkodzeniem. Jezeli
roslinnos¢, ktéra ma by¢ zachowana, zostanie uszkodzona lub zniszczona przez Wykonawce, to powinna by¢ ona odtworzona na koszt Wykonawcy, w sposéb
zaakceptowany przez odpowiednie wiadze.
Pnie drzew i krzakéw znajdujace sie w pasie robdt, powinny by¢ wykarczowane, za wyjatkiem nastepujacych przypadkéw:
—  Poza miejscami wykopdéw doty po wykarczowanych pniach nalezy wypetni¢ gruntem przydatnym do budowy nasypéw i zagescic.
— Doty w obrebie przewidywanych wykopdw, nalezy tymczasowo zabezpieczy¢ przed gromadzeniem si¢ w nich wody.
—  Wykonawca ma obowiazek prowadzenia rob6t w taki sposdb, aby drzewa przedstawiajace warto$¢ jako materiat uzytkowy (np. budowlany itp.)
nie utracity tej wtasciwosci w czasie robét.
Mtode drzewa i inne rosliny przewidziane do ponownego sadzenia powinny by¢ wykopane z duzg ostroznoscia, w sposdb ktéry nie spowoduje trwatych
uszkodzen, a nastepnie zasadzone w odpowiednim gruncie.
Roboty zwiazane z wykoszeniem traw obejmuja koszenie trawy, zgrabienie i utozenie w pryzmy, wywoz na sktadowisko.
Sposéb zniszczenia pozostatosci po usunigtej roslinnosci powinien byc¢ zgodny z ustaleniami ST lub wskazaniami Inspektora.
—  Jezeli dopuszczono przerobienie gatezi na kore drzewng za pomocg specjalistycznego sprzetu, to sposob wykonania powinien odpowiadac
zaleceniom producenta sprzetu. Nieuzyteczne pozostatosci po przerébce powinny by¢ usuniete przez Wykonawce z terenu budowy.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. 0godlne zasady kontroli jakosci robét i badan
0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

Sprawdzenie jakosci robdt polega na wizualnej ocenie kompletnosci usuniecia roslinnosci, wykarczowania korzeni i zasypania dotéw. Zageszczenie gruntu
wypetniajacego doty powinno spetnia¢ odpowiednie wymagania okreslone w PZ.01.02.02.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0golne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST, Wymagania ogélne”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa robdt zwigzanych z jest:

— dladrzew - sztuka,
— dlapni - sztuka,
—  dlakrzakow - hektar,

- dlawykoszeniatraw - m? powierzchni,
— dlaoczyszczenia terenu- m? powierzchni,

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. 0gdlne zasady odbioru robot

0Ogédlne zasady odbioru rob6t podano w ST, Wymagania ogélne”.
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8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot
Odbiorowi robét zanikajacych i ulegajacych zakryciu podlega sprawdzenie dotéw po wykarczowanych pniach, przed ich zasypaniem.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,
Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST, Wymagania ogéine”.
9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Platnos¢ nalezy przyjmowac na podstawie jednostek obmiarowych wedtug pkt 7.
Cena 1szt wykarczowania drzew obejmuije:
—  wyciecie i wykarczowanie drzew,
—  wywiezienie pni, karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna,
—  zasypanie dotow,
—  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

(ena 1szt wykarczowania pni obejmuje:
—  wykopanie pnia z karpina,
—  wywiezienie pni, karpiny poza teren budowy
—  Zzasypanie i zageszczenie dotéw,
—  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

Cena 1ha wykarczowania krzewdw obejmuje:
—  wyciecie i wykarczowanie krzakow,
—  wywiezienie karpiny i gatezi poza teren budowy lub przerobienie gatezi na kore drzewna,
— uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

(Cena m? wykoszenia traw obejmuje:
—  skoszenie traw z powierzchni,
—  zgrabienie, i ztozenie w pryzmy,
—  zafadunek na $rodki transportu,
—  wywiezienie na sktadowisko,
—  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

(Cena m? oczyszczenia terenu obejmuije:
—  zebranie Smiedi, zanieczyszczen nieorganicznych,
—  zgrabienie, i ztozenie w pryzmy,
—  zafadunek na $rodki transportu,
—  wywiezienie na sktadowisko,
—  uporzadkowanie miejsca prowadzonych robét.

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

wag. specyfikagji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.
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PZ.03.01.02 OGRODZENIE Z SIATKI

1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Plac Zabaw w miejscowosci Szklary Huta nr ewid. dziatki 361/21, 57-200 Zgbkowice Slgskie.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu budowy placéw zabaw
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem ogrodzenia z siatki metalowej z stupkami z rur
stalowych.

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych podano w ST ,Wymagania Ogéine”
1.4. Informacje o terenie budowy,

Wag. specyfikagji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,

Wznoszenie ogrodzen 45322000-6

1.6. Okreslenia podstawowe,

Siatka metalowa - siatka wykonana z drutu, pleciona, zgrzewana oraz kombinowana, o réznych wielkoéciach oczek.

Siatka pleciona slimakowa - siatka o oczkach kwadratowych, pleciona z pfaskich spiral wykonanych z drutu okragtego.

Stalowa linka usztywniajaca — rownomiernie skrecone splotki z drutu okragtego, tworzace linie stalowa.

Brama z furtka- element z profili stalowych z kompletem stupkéw i innych niezbednych elementéw niezbednych do montazu, w tym z wyposazeniem w
zamki zwykte z wkiadkg oraz zawiasy montowane na stupie.

Pozostate okreslenia podstawowe sa zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definiciami podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”
1.7. 0goélne wymagania dotyczace robdt,
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w ST ,Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. 0gélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogélne”.
2.2, Szazegétowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Zgodno$¢ materiatéw z dokumentacja projektowa.

Materiaty do wykonania robdt powinny by¢ zgodne z ustaleniami dokumentacji projektowej lub ST. Na podstawie tych ustalen lub wskazan Inspektora nalezy

przyjac:
—  rodzaj ogrodzenia: siatke metalowa pleciong slimakowa,

—  wysokos¢ ogrodzenia (zwykle 1,5 <+ 2,0 m),

—  rodzaj stupkdw, np. z rur stalowych, oraz ich $rednice, np. 51 <101 mm,

—  rodzaj usztywnienia ogrodzenia, np. stalowymi linkami z ich $rednica (np. 2,5 + 5 mm)

2.2.1.Metalowa siatka pleciona slimakowa

Siatka pleciona $limakowa powinna odpowiadac wymaganiom okreslonym przez norme PN-EN 10223-6.

Dtugos¢ dostarczonej przez producenta siatki, zwinietej w rolke, powinna wynosic od 10 do 25 m. Odchytki dtugosci nie powinny przekracza¢ + 0,1 mdla
wielkosci boku oczka 30 oraz = 0,2 m dla siatek wielkosci boku oczka od 40 do 70.

Powierzchnia siatki powinna by¢ gtadka, bez zataman, wybrzuszen i wgniecen. Spirala powinna by¢ wykonana z jednego odcinka drutu. Splecenie siatki
powinno by¢ przeprowadzone przez potaczenie spirali wszystkimi zwojami. Korice spirali z obu stron powinny by¢ réwno obcigte w odlegtoéci co najmniej
30% wymiaru boku oczka.

Siatki w rolkach nalezy przechowywac w pozycji pionowej w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatdw dziatajacych korodujaco.

Drut w siatce powinien byc okragty, cynkowany. Dopuszcza sie pokrywanie drutu innymi powtokami, pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.
Wytrzymatos¢ drutu na rozcigganie powinna wynosic co najmniej 588 MPa (dopuszcza sie wytrzymatos¢ od 412 do 588 MPa pod warunkiem akceptacji przez
Inspektora).

Dopuszcza sie inne rodzaje siatek, np. siatke zgrzewang, siatke skrecang z réznymi ksztattami oczek, siatke w Ramach stalowych itp., pod warunkiem
zaakceptowania przez Inspektora.
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2.2.2. Stupki z rur stalowych

Stupki metalowe ogrodzenia mozna wykonac z ocynkowanych rur okragtych. Rury powinny odpowiadac Rury powinny odpowiada¢ wymaganiom PN-H-
74219, PN-H-74220 lub innej zaakceptowanej przez Inzyniera.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy (np. R55, R65, 18G2A): PN-H-84023-07, PN-H-84018, PN-H-84019, PN-H-
84030-02 lub inne normy.
Do ocynkowania rur stosuje sie gatunek cynku Raf wedtug PN-H-82200.
Powierzchnia zewnetrzna i wewnetrzna rur nie powinna wykazywac wad w postaci tusek, peknie¢, zawalcowan i naderwan. Dopuszczalne s3 nieznaczne
nierdwnosci, pojedyncze rysy wynikajace z procesu wytwarzania, mieszczace sie w granicach dopuszczalnych odchytek wymiarowych.
Korice rur powinny byc obcigte réwno i prostopadle do osi rury.
Pozadane jest, aby rury byly dostarczane o:

—  dtugosciach doktadnych, zgodnych z zaméwieniem; z dopuszczalng odchytkg + 10 mm,

—  dhugosciach wielokrotnych do zaméwionych dtugosci doktadnych ponizej 3 mz

— naddatkiem 5 mm na kazde ciecie i z dopuszczalng odchytka dla catej dfugosci

—  wielokrotnej, jak dla dtugosci doktadnych.
Rury powinny by¢ proste. Dopuszczalne miejscowe odchylenia od prawej nie powinny przekracza¢ 1,5 mm na 1 m dtugosci rury.
Rury powinny by¢ wykonane ze stali w gatunkach dopuszczonych przez normy.
Rury powinny by¢ dostarczone bez opakowania w wiazkach lub luzem wzglednie w opakowaniu uzgodnionym ze sktadajacym zaméwienie. Rury
powinny by¢ cechowane indywidualnie (dotyczy $rednic 31,8 mm i wiekszych i grubosci $cianek 3,2 mm i wigkszych) lub na przywieszkach metalowych (
dotyczy $rednic i grubosci mniejszych). Cechowanie na rurze lub przywieszce powinno co najmniej obejmowac: znak wytwércy, znak stali i numer
wytopu.
Dopuszcza sie inne rodzaje stupkéw, np. z rur o ksztatcie kwadratowym lub prostokatnym wzglednie z ksztattownikéw (katownikéw, ceownikéw,
dwuteownikéw) pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.

2.2.3.Stalowe liny usztywniajace ogrodzenie.

Stalowe linki usztywniajace siatke ogrodzenia powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez PN-M-80201 i PN-M-80202 .
Druty w splocie liny powinny do siebie $cisle przylegac, by¢ réwno naciaggniete, nie powinny krzyzowac sie w poszczegdlnych warstwach. Nie powinno by¢
drutéw luznych. Korice drutéw powinny by¢ faczone przez lutowanie lub zgrzewanie nie powinny by¢ kruche i nie powinny posiadac zgrubien i cienien.
Odlegtos¢ miedzy poszczeg6inymi miejscami faczenia drutéw zwijanych w jednej operacji nie powinna by¢ mniejsza niz 500-krotna Srednica splotki.

2.2.4.tacznik metalowe do mocowania elementéw ogrodzenia

Wszystkie drobne ocynkowane taczniki metalowe przewidziane do mocowania miedzy soba elementdw ogrodzenia jak Sruby, wkrety, nakretki itp. Powinny
by¢ kruche i nie powinny by¢ czyste, gtadkie, bez pekniec naderwac, rozwarstwien i wypuktych karbow.

Wtasnosci mechaniczne tacznikéw powinny odpowiada¢ wymaganiom okreslonym przez producenta systemu ogrodzer lub inny dokument zaakceptowany
przez Inspektora.

Dostawa moze by¢ dostarczona w pudetkach tekturowych, pojemnikach blaszanych lub paletach, w zaleznosci od wielkosci i masy wyrobéw.

Sruby, wkrety, nakretki itp. Powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach suchych, z dala od materiatéw dziatajacych korodujaco i w warunkach
zabezpieczajacych przed uszkodzeniem.

Minimalna grubos¢ powtoki cynkowej powinna wynosi¢ w warunkach uzytkowania:

a) umiarkowanych 8 pm,

b) ciezkich — 12 pm.

2.2.5. Materiaty do wykonania fundamentéw betonowych ,na mokro"

Klasa betonu, jesli w dokumentaji projektowej nie okreslono inaczej, powinna by¢ C12/15 (B 15) lub C20/25 (B 20) lub zgodna ze wskazaniami Inzyniera.
Deskowanie powinno zapewnic sztywno$¢ i niezmienno$¢ ukfadu oraz bezpieczeristwo konstrukgji. Deskowanie powinno by¢ skonstruowane w sposéb
umozliwiajacy jego fatwy montaz i demontaz. Przed wypetnieniem mieszankg betonowa, deskowanie powinno by¢ sprawdzone, aby wykluczato wyciek

zaprawy z mieszanki betonowej.
Domieszki chemiczne do betonu i prety zbrojenia moga by¢ stosowane jesli przewiduja to dokumentacja projektowa, ST lub wskazania Inspektora.

2.2.6.Materiaty do malowania ogrodzenia

Do malowania mozna stosowac farby ogdInego stosowania przeznaczone do uzytku zewnetrznego, dobrej jakosci, zaakceptowane przez Inspektora, z
nieprzekroczonym okresem gwarangji, jako:

a) farby do gruntowania przeciwrdzewnego (farby i lakiery przeciwkorozyjne),

b) farby nawierzchniowe (np. lakiery, emalie, wyroby ftalowe, ftalowo-styrenowe, akrylowe itp.),

@) rozcienczalniki, zalecane przez producenta stosowanej farby.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. 0gdélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
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3.2. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu

Ustawienia ogrodzenia wykonuije sie w zasadzie recznie, przy uzyciu drobnego sprzetu pomocniczego, jak: szlifierki katowe, spawarki, wkretarki, wiertarki,
szpadle, dragi stalowe, miotki, obcegi, wyciagarki do napinania linek i siatki, itp.

Przy przewozie, zatadunku, wytadunku i wykonaniu ogrodzenia mozna stosowac: srodki transportu, zurawie samochodowe, mate betoniarki przewozne do
wykonywania fundamentéw betonowych ,na mokro”, przewozne zbiorniki do wody, itp., pod warunkiem zaakceptowania przez Inspektora.

4., WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKGW TRANSPORTU

4.1. 0gélne wymagania dotyczace srodkow transportu
0Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST, Wymagania Ogdlne”.
4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace srodkow transportow

Materiaty do wykonania ogrodzenia mozna przewozi¢ dowolnymi srodkami transportu w warunkach zabezpieczajacych je przed uszkodzeniami
mechanicznymi, zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi materiatami i wptywami atmosferycznymi.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. 0gdlne wymagania dotyczace wykonania robot

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST ,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét

Konstrukgja i sposob wykonania robdt powinny by¢ zgodne z dokumentacja projektowa i SST. W przypadku braku wystarczajacych danych mozna korzystac z
ustalert podanych w niniejszej specyfikagji oraz z informacji podanych w zataczniku nr 1.
Podstawowe czynnosci przy wykonywaniu robét obejmuja:

1. roboty przygotowawcze;

2. ustawienia stupkow,

3. rozciagniecie siatki stalowej

4. ew. wykonanie bram i furtek,

5. malowanie ogrodzenia,

6. roboty wykonczeniowe.

5.2.1.Roboty przygotowawcze

Przed przystapieniem do robét nalezy, na podstawie dokumentacji projektowej SST lub wskazan Inspektora:
—  ustali¢lokalizacje terenu robét,
—  usunac przeszkody, np. drzewa, krzaki, obiekty, elementy drdg itp.,
—  wytyczyd trase ogrodzenia w terenie,
—  przedstawi¢, do akceptadji Inspektora, zakres robdt wykonywanych bezposrednio na placu budowy i na zapleczu.

5.2.2.Wykonanie dotéw pod stupki

Jedli dokumentacja projektowa, SST lub Inspektor nie podajg inaczej, to doty pod stupki powinny mie¢ wymiary w planie co najmniej 0 20 cm wieksze od
wymiaréw stupka, a gtebokos¢ od 0,8 do 1,2 m.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to najpierw nalezy wykonac doty pod stupki narozne, bramowe i na zatamaniach ogrodzenia, a
nastepnie dokonac podziatu odcinkdw prostych na mniejsze odlegtosci: dla siatki po 3 do 6 m, z tym, ze przy wysokosci siatki przekraczajacej 2,2 m — po ok. 2
m i w takich odlegtosciach wykonac doty pod stupki posrednie.

Nalezy dazy¢, aby odlegtosci miedzy stupkami posrednimi byty jednakowe we wszystkich odcinkach ogrodzenia.

5.2.3.Wykonanie fundamentéw betonowych pod stupki

Jesli dokumentacja projektowa lub ST nie podaje inaczej, to stupki moga by¢ osadzone w betonie utozonym w dotku albo oprawione w bloczki betonowe
formowane na terenie budowy i dostarczane do miejsca budowy ogrodzenia. Po uzyskaniu akceptacji Inspektora, stupki betonowe moga by¢ obtozone
kamieniami lub gruzem i przysypane ziemia.

Stupek nalezy wstawi¢ w gotowy wykop i napetnic otwér mieszanka betonowa odpowiadajaca wymaganiom punktu. Do czasu stwardnienia betonu stupek
nalezy podeprzec.

Fundament betonowy wykonany ,na mokro”, w ktérym osadzono stupek, mozna wykorzystac do dalszych prac (np. napinania siatki) co najmniej po 7 dniach
od ustawienia stupka w betonie, a jesli temperatura w czasie wykonywania fundamentu jest nizsza od 10°C — po 14 dniach.

5.2.4.Ustawienia stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢ pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowac sie na
jednakowej wysokosci. Stupki z rur powinny miec zaspawany gérny otwor rury.

Stupki koricowe, narozne, bramowe oraz stojace na zatamaniach ogrodzenia o kacie wiekszym od 15° nalezy zabezpieczy( przed wychylaniem sie ukosnymi
stupkami wspierajacymi, ustawiajac je wzdtuz biegu ogrodzenia pod katem okoto 30° do 45°.

Stupki do siatki ogrodzeniowej powinny by¢ przystosowane do umocowania na nich linek usztywniajacych przez posiadanie odpowiednich uszek lub
otworéw do zaczepdw i hakdw metalowych. Stupki koricowe, narozne i bramowe powinny by¢ dodatkowo przystosowane do mocowania do nich siatki.
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5.2.5.Rozciagniecie siatki

Jesli dokumentacja projektowa lub SST nie podaje inaczej, to nalezy rozwiesic trzy linki (druty) usztywniajace: u géry, na dole i w Srodku ogrodzenia i
przymocowac je do stupkéw. Do stupkéw koricowych, naroznych i bramowych linki musza by¢ starannie przymocowane (np. przewleczone przez uszka,
zagiete do tytu na okoto 10 cm i okrecone na biezacym drucie). Linki powinny by¢ umocowane tak, aby nie mogty przesuwac sie i wywiera¢ nacisku na stupki
narozne i bramowe, a w przypadku zerwania sig, aby zwalniaty siatke tylko miedzy stupkami. Linki napina sie wyciagarkami wzglednie zlgczami rzymskimi
wmontowanymi co 3 do 8 m lub innym sposobem zaakceptowanym przez Inspektora. Nie nalezy zbyt silnie napinac linek, aby nie oddziatywaty one ujemnie
na stupki narozne lub bramowe.

Siatke metalowa przymocowuje sie do stupkdw koricowych , naroznych i bramowych za pomoca pretéw ptaskich lub zaokraglonych lub w inny sposéb
zaakceptowany przez Inspektora. Siatke napina sie w sposéb podobny do napinania linek i przymocowuje sie (np. kawatka ocynkowanego drutu co 50 do 70
«m) do linek. G6rng krawedz siatki metalowej nalezy faczy¢ z linka zaginajac na niej poszczegdlne druty siatki. Siatka powinna by¢ napieta sztywno, jednak
tak, aby nie ulegaty znieksztatceniu jej oczka.

5.2.6.Malowanie ogrodzenia

Jedli dokumentacja projektowa lub SST przewiduje pomalowanie ogrodzenia, to nalezy:

—  z powierzchni ogrodzenia usuna¢ bardzo starannie pyt, kurz, ewentualny thuszcz, rdze i inne zabrudzenia, zmniejszajace przyczepnosc farby do
podfoza; przez zmywania, usuwanie przy uzyciu szczotek stalowych, odrdzewiaczy chemicznych, materiatéw Sciernych, lub przy zastosowaniu
innych $rodkéw,

— ewentualnie wypetni¢ wgtebienia i rysy na powierzchniach za pomoca kitdw lub szpachléwek ogdlnego stosowania, a nastepnie wygtadzic¢ i
zeszlifowac podtoze pod farbe.

—  farbe diuzej przechowywanga przygotowac do malowania przez usuniecie ,kozucha” (zestalonej substancji bfonotworczej na powierzchni farby),
doktadne wymieszanie (potaczenie Izejszych i ciezszych sktadnikéw farby), rozcienczenie zbyt zgestniatej farby, ew. przecedzenie (usunigcie nie
rozmieszanych resztek osadu i innych zanieczyszczen),

— malowanie przeprowadza¢ pedzlami, watkami malarskimi lub ewentualnie metoda natryskowg (pistoletami elektrycznymi, urzadzeniami
kompresowymi itp.),

— 1z zasady malowanie nalezy wykona¢ dwuwarstwowo: farba do gruntowania i farba nawierzchniowg (jedno- lub dwukrotnie), przy czym kazda
nastepna warstwe mozna natozy¢ po catkowitym wyschnieciu warstwy poprzedniej.

Rodzaj farby, jej kolor oraz liczbe jej warstw zastosowanych przy malowaniu okreslaja SST lub Inspektor na wniosek Wykonawcy.

Nalezy zwraca¢ uwage na doktadne pokrycie farba miejsc stykania sie stupka metalowego z betonem fundamentu, ze wzgledu na najszybsze niszczenie sie
farby w tych miejscach i pojawianie sie rdzawych zaciekéw sygnalizujacych korozje stupka.

Zaleca sie stosowanie farb mozliwie jak najmniej szkodliwych dal zdrowia ludzi i Srodowiska, z niska zawarto$cig m.in. niearomatycznych rozpuszczalnikéw.
Przy stosowaniu farb nieznanego pochodzenia Wykonawca przedstawi do akceptacji Inspektora badania na zawartos¢ szkodliwych sktadnikéw (np. trujacego
toluenu jako rozpuszczalnika).

Wykonawca nie dopusci do skazenia farbami wéd powierzchniowych i gruntowych oraz kanalizagji. Zlewki poprodukcyjne, powstajace przy myciu urzadzeni i
pedzli oraz samej farby, nalezy usuwac do izolowanych zbiornikéw, w celu ich naturalnej lub sztucznej neutralizagji i detoksykacji.

5.2.7.Roboty wykonczeniowe

Roboty wykoniczeniowe powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektowa i SST. Do robdt wykoriczeniowych nalezq prace zwiazane z dostosowanie
wykonanych robét do istniejacych warunkdw terenowych, takie jak:

— odtworzenie przeszkdd czasowo usunietych,

—  niezbedne uzupetnienia zniszczonej w czasie robdt roslinnosci, tj. zaprawienia, krzewdw, ewentualnie drzew,

— ewentualne plantowanie terenu w poblizu ogrodzenia,

—  roboty porzadkujace otoczenie terenu robét.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. 0godlne zasady kontroli jakosci robét i badan

0Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

6.2.1. Badania przed przystapieniem do robot

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien:
—  uzyska¢ wymagane dokumenty, dopuszczajace wyroby budowlane do obrotu i powszechnego stosowania ( aprobaty techniczne, certyfikaty
zgodnosd, deklaracje zgodnosci, ewentualnie badania materiatow wykonane przez dostawce itp.),
—  wykonac badania wfasciwosci materiatdw przeznaczonych do wykonania robét, okreslone przez Inspektora,
—  sprawdzi¢ cechy zewnetrzne gotowych materiat6w.
Wszystkie dokumenty oraz wyniki badari Wykonawca przedstawia Inspektorowi do akceptagji.

6.2.2. Badania w czasie robét

(zestotliwosc oraz zakres badan i pomiardw, ktdre nalezy wykonac w czasie robdt podaje
tablica 1.
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Tablica 1. Czestotliwosc oraz zakres badari i pomiaréw w czasie robét

Lp. Wyszczegdlnienie badar i pomiaréw (zestotliwo$¢ badan Wartosci dopuszczalne
1 Zgodno$¢ wykonania ogrodzenia z dokumentacja projektowa w zakresie lokalizagji Ocena ciagta Wg dokumentagji
i wymiaréw projektowe]

2 Zachowanie dopuszczalnych odchytek elementéw ogrodzenia Jw. Wg pktu 2

3 Prawidtowos¢ wykonania dotdw pod stupki Jw. Wg pktu 5.2.2

4 Poprawnos¢ wykonania fundamentéw betonowych pod stupki Jw. Wg pktu5.2.3

5 Poprawnos¢ ustawienia stupkow Jw. Wg pktu 5.2.4

6 Prawidtowos¢ wykonania przeset Jw. Wg pktu 5.2.5

7 Poprawnos¢ malowania ogrodzenia Jw. Wg pktu 5.2.6

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | 0BMIARU ROBOT

7.1. 0gélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru roboét

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST, Wymagania ogélne”.

7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowg jest m (metr) wykonanego ogrodzenia. Obmiar polega na okresleniu rzeczywistej dtugosci ogrodzenia, wytaczajac bramyi furtki.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. 0gdIne zasady odbioru rohét
0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST, Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagar okreslonych
w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,
Ogédlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST, Wymagania ogéine”.
9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Cena wykonania 1 m ogrodzenia obejmuje:
—  prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
—  dostarczenie materiatéw i sprzetu,
—  wykonanie ogrodzenia w sposéb zapewniajacy stabilnos¢, zgodnie z wymaganiami dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej;
—  uporzadkowanie terenu robdt,
—  przeprowadzenie pomiaréw i badari wymaganych w niniejszej specyfikacji technicznej

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne
wag. specyfikagji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

10.2 Normy
PN-EN 10223-1:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - (ze$¢ 2: Drut kolczasty powlekany cynkiem lub stopem cynku
PN-EN 10223-2:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - (ze$¢ 2:Siatka z drutu stalowego o oczkach szesciokatnych,
przeznaczona dla rolnictwa, do celéw izolacyjnych i na ogrodzenia
PN-EN 10223-3:2001 Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - Cze$¢ 3:Siatka z drutu stalowego o oczkach szesciokatnych

przeznaczona do celéw technicznych
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PN-EN 10223-4:2002

PN-EN 10223-5:2002

PN-EN 10223-6:2002

PN-EN 12385-1:2009
PN-M- 80202:1969
PN-H-84023-07

PN-H-84030-02

PN-H-93010

PN-H-93401

PN-H-93402

PN-H-93403

PN-H-93406

PN-H-93407

10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - (ze$¢ 4: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z pofaczeniami
zgrzewanymi

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia -- (ze$¢ 5: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z potaczeniami
przeplatanymi i wigzanymi

Drut stalowy i wyroby z drutu na ogrodzenia - (zg$¢ 6: Siatka ogrodzeniowa z drutu stalowego z potaczeniami
tarficuchowymi

Liny stalowe - Bezpieczeristwo - (ze$¢ 1: Wymagania ogéine
Liny stalowe 1x7

Stal okreslonego zastosowania. Stal na rury. Gatunki

Stal stopowa konstrukcyjna. Stal do naweglania. Gatunki

Stal. Ksztattowniki walcowane na goraco

Stal walcowana. Katowniki rownoramienne

Katowniki nierownoramienne stalowe walcowane na goraco

Stal. Ceowniki walcowane. Wymiary

Stal. Teowniki walcowane na goraco

Stal. Dwuteowniki walcowane na goraco
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PZ.03.01.03 Furtki
1. (zes¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Plac Zabaw w miejscowosci Szklary Huta nr ewid. dziatki 361/21, 57-200 Zgbkowice Slgskie.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu budowy placéw zabaw.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z montazem furtki.
1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST, Wymagania OgéIne”
1.4. Informagje o terenie budowy,
Wa. specyfikagji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,
Wznoszenie ogrodzen 45322000-6
1.6. Okreslenia podstawowe,
Okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w ST ,Warunki Ogélne”
1.7. 0goélne wymagania dotyczace robdt,
0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST, Wymagania Ogélne”.

2. Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobow budowlanych

2.1. 0gdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
0Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
2.2, Szazegotowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.2.1Furtka
Panele ogrodzeniowe wykonane z pretéw stalowych zgrzewanych punktowo o wymiarach wg dokumentadji projektowe;.
System montazu furtki na stupach o profilu wg dokumentagji projektowej za pomocalistwy montazowe;.
Stupki z profilu zamknietego 60x60, utwierdzane w monolitycznym fundamencie betonowym.
Srednica pretow poziomych/pionowych w panelu 4,0/4,0 mm.

Elementy stalowe furtki zabezpieczone antykorozyjnie ocynkowane wewnatrz i zewnatrz metoda cynkowania ogniowego zgodnie z normaPN-EN-1SO
1491 minimalna grubos$¢ 275g/m2,

Nastepnie elementy s3 zabezpieczone warstwg poliestrowa w kolorze okreslonym w dokumentacji projektowej, minimalna grubos¢ warstw
(podkfadowej i ostatecznej) powinna wynosi¢ 100 mikrometréw.

Dodatkowo furtka wyposazona bedzie w klamke oraz zamek z wktadka zwykta.
2.2.2 Stopy fundamentowe
Beton klasy okreslonej w Dokumentacji Projektowej spetniajacy wymagania norm:
PN-EN 206-1:2003 Beton. Cze$¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. Czeé¢ 1: Wymagania, wiasciwosci, produkcja i zgodnos¢

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST ,Wymagania Ogélne”.
3.2. Szazegotowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca moze uzywacdowolnego sprzetu pod warunkiem zachowania wymaganej jakosci robdt i dotrzymaniu terminéw umownych.
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4, Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. 0gélne wymagania dotyczace Srodkow transportu
0Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST, Wymagania Ogdlne”.
4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace srodkow transportow
Nie wystepuja.
5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
5.1. 0gélne wymagania dotyczace wykonania robét
0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét w ST, Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét
5.2.1. Wykonanie dotéw pod stupki furtki

Jesli dokumentacja projektowa lub Inspektor Nadzoru nie podaje inaczej, to doty pod stupki powinny miecwymiary w planie co najmniej 0 20 cm wigksze
od wymiaréw stupka, a gt.ok. 1,0-1,1m.

5.2.2. Ustawienie stupkow

Stupki, bez wzgledu na rodzaj i sposéb osadzenia w gruncie, powinny sta¢pionowo w linii ogrodzenia, a ich wierzchotki powinny znajdowadsiena
jednakowej wysokosci. Stupki doktadnie obetonowacdo poziomu terenu suchym betonem (12/15.

5.2.3 Montazfurtki panelowej
Prace wykonaczgodnie z instrukcjaproducenta wybranego systemu ogrodzenz zachowaniem
wymiaréw opisanych w dokumentacji projektowe;.

6. Kontrola jakosci robot i badania

6.1. 0godlne zasady kontroli jakosci robét i badan

0Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét
6.2.1 Furtki

Przed przystapieniem do robét, Wykonawca powinien sprawdzi¢, czy producent posiada $wiadectwo dopuszczenia lub atest na materiaty uzyte do
wykonania furtki.

W czasie wykonywania furtki nalezy zbadac:

zachowanie wyznaczonej lokalizacji furtki zgodnie z dokumentacj projektowa
zachowanie dopuszczalnych odchytek wymiaréw

prawidtowos¢wykonania dotdw pod stupki

poprawnoscustawienia stupkéw

prawidtowosémontazu furtki panelowej

poprawne wypoziomowanie i ustawienie zawiasow furtki

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. 0golne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST, Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest 1 komplet (kpl) wykonanej furtki

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. 0gdlne zasady odbioru robét
Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan
okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.
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9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogélne,

Ogodlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w ST, Wymagania ogéine”.
9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Cena 1 kpl wykonania furtki obejmuje:

prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,

dostarczenie na miejsce whudowania elementéw konstrukgji ogrodzenia oraz materiatdw pomocniczych,
ustawienie i montaz furtki

uporzadkowanie terenu,

przeprowadzenie badani pomiaréw kontrolnych.

9.3. Sposob rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogdine
wag. specyfikagji PZ.00.00.00 ,Wymagania OgéIne”.

10.2 Normy
1 PN-EN 206-1:2003 Beton. (zes¢ 1: Wymagania, wtasciwosci, produkcja i zgodnos¢
2 PN-EN 206-1:2003/Ap1:2004 Beton. (zes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkgja i zgodnos$é
3 PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze
4 PN-M-82054 Sruby wkrety i nakretki stalowe ogdlnego przeznaczenia wymagania i badania
5 PN-M-82054-03 Sruby, wkrety i nakretki. Wrasnosci mechaniczne $rub i wkretow
10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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PZ.03.02.02 HUMUSOWANIE Z 0BSIEWEM

1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Plac Zabaw w miejscowosci Szklary Huta nr ewid. dziatki 361/21, 57-200 Zgbkowice Slgskie.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Specyfikacja techniczna jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robét z zakresu budowy placéw zabaw.
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagji dotycza zasad prowadzenia robdt zwiazanych z wykonaniem nawierzchni z trawy naturalnej, w ktérych sktad
wchodzi:

—  przygotowanie terenu

—  humusowanie i obsiew

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w ST ,Wymagania OgéIne”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Waq. specyfikagji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,

Roboty w zakresie ksztattowania terenéw zielonych 45112710-5

1.6. Okreslenia podstawowe,

Ziemia urodzajna- ziemia posiadajaca wiasciwosc zapewniajaca roslinom prawidtowy wzrost

Humus- wierzchnia warstwa gleby zawierajaca min. 2% czeéci organicznych
Pozostate okreslenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicami podanymi w ST ,Warunki Ogdlne”

1.7. 0gdlne wymagania dotyczace robét,
0Ogdlne wymagania dotyczace rob6t podano w ST, Wymagania Ogélne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. 0gdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

0Ogdlne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych podano w ST ,Wymagania ogéine”.
2.2, Szczegotowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1 Ziemie urodzajna

W zaleznosci od miejsca pozyskania, powinna posiadac nastepujace charakterystyki:
—  ziemia rodzima: powinna by¢ zdjeta przed rozpoczeciem robdt budowlanych i zmagazynowana w pryzmach nie przekraczajacych 2 m wysokosci;
—  rodzajem ziemi urodzajnej jest humus,
—  ziemia pozyskana w innym miejscu i dostarczona na plac budowy - nie moze by¢ zagruzowana, przerosnieta korzeniami, zasolona lub
zanieczyszczona chemicznie.

2.2.2. Nasiona traw

Nasiona traw najcze$ciej wystepuja w postaci gotowych mieszanek z nasion réznych gatunkéw. Gotowa mieszanka traw powinna mie¢ oznaczony
procentowy sktad gatunkowy, klase, numer normy wq ktdrej zostata wyprodukowana, zdolno$¢ kietkowania.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w ST, Wymagania Ogélne”.
3.2. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu

Do wykonania robdt nalezy stosowac:
—  glebogryzarek, ptugéw, kultywatoréw,
—  watu kolczatki oraz watu do zaktadania trawnikow,
—  sprzetu do pozyskania ziemi urodzajnej (np. spycharki gasienicowej, koparki),
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4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKGW TRANSPORTU

4.1. 0gélne wymagania dotyczace Srodkow transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace $rodkéw transportu podano w ST, Wymagania Ogdlne”.

4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace srodkow transportow

Transport gruntu moze by¢ wykonany dowolnymi srodkami transportu zaakceptowanymi przez Inspektora.
W trakcie zatadunku gruntu Wykonawca powinien usunac z gruntu zanieczyszczenia obce - korzenie, kamienie itp.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. 0gdlne wymagania dotyczace wykonania robot

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w ST, Wymagania Ogdlne”.

5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Wymagania dotyczace wykonania rob6t zwigzanych z trawnikami sa nastepujace:

teren pod trawniki musi by¢ oczyszczony z gruzu i zanieczyszczen,

przy zaktadaniu trawnikow na gruncie rodzimym kraweznik powinien znajdowac sie 2 do 3 cm nad terenem,

teren powinien by¢ wyrdwnany i splantowany,

przed siewem nasion trawy, ziemie nalezy watowac watem gtadkim, a potem watem - kolczatkg lub zagrabia,

siew powinien by¢ dokonany w dni bezwietrzne,

okres siania - najlepszy okres wiosenny, najpdzniej do potowy wrzeénia,

na terenie ptaskim nasiona traw wysiewane sq w ilosci od 1 do 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej,

na skarpach nasiona traw wysiewane sa w ilosci 4 kg na 100 m2, chyba ze ST przewiduje inaczej,

przykrycie nasion - przez przemieszanie z ziemia grabiami lub watem kolczatka

po wysiewie nasion ziemia powinna by¢ watowana lekkim watem w celu ostatecznego wyréwnania i stworzenia dobrych warunkéw dla
podsigkania wody. Jezeli przykrycie nasion nastapito przez watowanie kolczatka, mozna juz nie stosowac watu gtadkiego,

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. 0godlne zasady kontroli jakosci robét i badan

0Ogdlne zasady kontroli jakosci rob6t podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

Kontrola w czasie wykonywania trawnikéw polega na sprawdzeniu:

0Czyszczenia terenu z gruzu i zanieczyszczen,

okreslenia ilosci zanieczyszczen (w m®),

pomiaru odlegfosci wywozu zanieczyszczen na zwatke,

wymiany gleby jatowej na ziemie urodzajna z kontrola grubo$ci warstwy rozscielonej ziemi,
prawidtowego uwatowania terenu,

gestosci zasiewu nasion,

dosiewania ptaszczyzn trawnikéw o zbyt matej gestosci wykietkowanych Zdziebet trawy.

Kontrola robdt przy odbiorze trawnikow dotyczy:

prawidtowej gestosci trawy (trawniki baz tzw. ,tysin"),
obecnosci gatunkéw niewysiewanych oraz chwastéw.

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT

7.1. 0golne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w ST, Wymagania ogélne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa Jednostka obmiarowa jest: - m? (metr kwadratowy) wykonania trawnikéw wysiewanych.

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. 0golne zasady odbioru robot

0Ogdlne zasady odbioru robét podano w ST ,Wymagania ogdlne”.

STRONA- 29



0GOLNA | SZCZEGOLOWE SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA 10DBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacja projektows, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagar okreslonych
w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,
Ogdlne zasady dotyczace rozliczeri rob6t podano w ST, Wymagania ogélne”.
9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Wykonanie trawnika obejmuje:
—  roboty przygotowawcze; oczyszczenie terenu,
—  zakfadanie trawnikow.

—  pielegnacje

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujac¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne
10.2 Normy
1 PN-G-98011 Torf rolniczy
2 BN-73/0522-01 Kompost fekaliowo-torfowy
10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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PZ.03.03.00 ELEMENTY MALEJ ARCHITEKTURY

1. CZESC 0GOLNA

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Plac Zabaw w miejscowosci Szklary Huta nr ewid. dziatki 361/21, 57-200 Zgbkowice Slgskie.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z montazem elementéw matej architektury takich jak:
- fawki
- kosze
— tablice informacyjne

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,

Opis prac towarzyszacych i rob6t tymczasowych podano w specyfikacji ,Wymagania Ogéine”

1.4. Informacje o terenie budowy,

Wa. specyfikagji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.

1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,

Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji - 45223800-4

1.6. Okreslenia podstawowe,

Okreslenia podstawowe s zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definicjami podanymi w specyfikacji ,Wymagania OgéIne”.
1.7. 0gdlne wymagania dotyczace robét,

Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji , Wymagania Ogdlne”.

2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

2.1. 0gélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

0Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w specyfikacji ,Wymagania Ogélne”.
2.2, Szczegotowe wymagania dotyczace wyrobow budowlanych

2.2.1. Mieszanka betonowa

Sktad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowanego nalezy tak dobrac, aby zostaty spetnione okreslone wymagania dla mieszanki
betonowej i betonu, facznie z konsystencja, gestoscia, wytrzymatoscia, twardoscia, ochrong przed korozja stali w betonie, z uwzglednieniem procesu
produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.

Nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

2.2.2. Woda

Woda powinna pochodzi¢ z wodociggéw miejskich. Mozna stosowac wode z innego Zrédta niz wodociggi miejskie pod warunkiem, ze spetnia wymagania PN-
EN 1008:2004.

2.2.3. Pozostate wyroby
Zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

3.1. 0gélne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
0Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w specyfikacji ,Wymagania Ogéine”.
3.2. Szazegétowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przy montazu elementdw matej architektury powinien posiada¢ odpowiednie narzedzie zapewniajace ztozenie i zamontowanie gotowego
elementu oraz urzadzenie potrzebne do wykonania mieszanki betonowej o parametrach okreslonych w specyfikacji technicznej.
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4, WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKGW TRANSPORTU

4.1. 0gélne wymagania dotyczace Srodkow transportu

0Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w specyfikacji ,Wymagania Ogélne”.

4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace srodkow transportow

Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi $rodkami transportowymi ktére nie spowoduja podczas transportu ich uszkodzenia.
5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. 0gélne wymagania dotyczace wykonania robét

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w specyfikacji ,Wymagania 0gdlne”.

5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét

Urzadzenie nalezy montowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przed przystapieniem do wykonania robdt Wykonawca dokona wytyczenia urzadzen i trwale oznaczy je w terenie. Podczas wszelkich prac zwiazanych z
projektowana budowa uprawniony kierownik budowy powinien zapewni¢ warunki bezpieczeristwa, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Roboty nalezy
wykonac z materiatow posiadajacych atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci pod nadzorem osoby uprawnione;.

Miejsce prac montazowych nalezy zabezpieczy(¢ przed przebywaniem na obszarze prac oséb niepowotanych, a zwtaszcza dzieci. Nalezy ogrodzi¢ plac taSma
ostrzegawcza.

Montaz nalezy dokonac niezwtocznie po dostarczeniu urzadzenia na plac budowy

5.2.1. Wykopy.

W celu zakotwienia w gruncie elementu nalezy wykonac wykopy pod fundamentowanie jego elementéw mocujacych w ilosci zaleznej od rodzaju danego
elementu (podpdr, stupdw badz stupéw w zaleznosci od rodzaju urzadzenia). Wymiary pojedynczego wykopu przedstawiono na rysunku ponizej. Gtebokos¢
wykopu zalezy od gtebokosci zakotwienia danego elementu wq poszczegdinych specyfikacji technicznych.
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5.2.2. Montaz stupka/stupkow/elementu kotwiacego i zabetonowanie

W celu montazu stupa/stupkdw dno wykopu nalezy zasypa¢ 5cm warstwa mieszanki betonowej i ubic. Do tak przygotowanego wykopu wstawié
stup/element kotwiacy, wypoziomowac i wy pionowac konstrukcje. Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w wykopie (zageszczajac w dwdch warstwach) tak
aby czapa fundamentéw byta posadowiona minimum 200mm ponizej poziomu terenu. Pozostatg cze$¢ otwor6w zasypac ziemi, ubi¢ i wyréwnac darnia do
poziomu gruntu.

5.2.3. Montaz urzadzen

Urzadzenie nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta. Dopuszcza sie montaz tylko urzadzen ktére posiadaja atest. Dany element nalezy zmontowac
uzywajac jedynie zakupionych i dostarczonych elementow przez producenta. Nie dopuszcza sie stosowanie elementéw zamiennych nie bedacych czesci

catego zestawu.
Wykonawca powinien dopilnowac aby podczas transportu i montazu nie doszto do uszkodzenia montowanego elementu. Ewentualne uszkodzenia powstate

z winy wykonawcy zastang naprawione na jego koszt.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

6.1. 0godlne zasady kontroli jakosci robét i badan
0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét

Kontroli podlega sprawdzenie poprawnosci wykonania zamontowanych elementéw. W sktad tej kontroli wchodzi:
—  zgodnos¢ zamontowanego elementu matej architektury z projektem zagospodarowania terenu
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—  zgodnos¢ montazu z instrukcja producenta danego elementu
—  sprawdzenie poprawnosc wy pionowania i wypoziomowania elementu
— wizualna ocena elementu ewentualnych uszkodzen przy montazu oraz sposobu ich naprawy

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | 0BMIARU ROBOT

7.1. 0gélne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robdt podano w specyfikacji ,Wymagania ogéIne”.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jedna sztuka (szt.)lub komplet zamontowanego elementu

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

8.1. 0golne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robét

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacja techniczna, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan okreslonych
w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

9.1. Wymagania ogélne,
0Ogdlne zasady dotyczace rozliczen rob6t podano w specyfikagji ,Wymagania ogdlne”.
9.2. Sposob rozliczenia robét podstawowych,

Cena montazu elementu obejmuje:
—  zabezpieczenie terenu robét,
—  wykopanie dotkow pod fundamenty,
—  betonowanie fundamentow betonem (12/15 (B15),
—  zakup, dostawe i montaz elementu matej architektury,
—  uzupehnienie zabezpieczenia antykorozyjnego,
—  uporzadkowanie terenu,

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujac¢ koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

10.1 Wymagania Ogolne
wag. specyfikagji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogélne”.

10.2 Normy
1 PN-EN 196-1: 2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
2 PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i statosci objetosci
3 PN-EN 206-1: 2003 Beton. (zes¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkja i zgodnos¢
PN-EN 206-1:2003/A1:2005
PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
5 PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranie prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkji betonu.
10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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PZ.03.03.01 LAWKA Z OPARCIEM

1. (ZESC 0GOLNA
wag. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy Matej Architektury,
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

tawka z oparciem i bocznymi podtokietnikami- gotowy element do zmontowania na budowie, posiadajacy atest, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
Konstrukgja: stal ocynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo,
Drewno: sosnowe impregnowane,
Sruby i mocowania: nierdzewne.
Pozostate materiaty wgPZ.03.03.00 - Elementy Matej Architektury,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

wg. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy Matej Architektury,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

wag. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy Matej Architektury,

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. 0gélne wymagania dotyczace wykonania robét

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

tawke nalezy zakotwic do podtoza betonujac konstrukcje na gtebokosci 60 cm wg. specyfikacji PZ.03.03.00 pkt 5 - Elementy matej architektury
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

wg. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | 0BMIARU ROBOT

wag. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

wag. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

wag. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury
w cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie 4 szt. fundamentéw betonowych o gtebokosci 60cm

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

wag. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury
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PZ.03.03.04 Kosz sTaLowy

1. (ZESC 0GOLNA
wag. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy Matej Architektury,
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Kosz stalowy- gotowy element do zmontowania na budowie, posiadajacy atest, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
Konstrukgja: stal ocynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo,
Sruby i mocowania: nierdzewne.

Pozostate materiaty wgPZ.03.03.00 - Elementy Matej Architektury,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

wag. specyfikacji PZ.03.03.00 - Elementy Matej Architektury,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

wag. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy Matej Architektury,

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. 0gdlne wymagania dotyczace wykonania robot

Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét

Kosznalezy zakotwic do podtoza betonujac konstrukcje na gtebokosci 60 cm wq. specyfikacji PZ.03.03.00 pkt 5 - Elementy matej architektury
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

wag. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | 0BMIARU ROBOT

wag. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

wag. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

wg. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury
w cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie 2 szt. fundamentéw betonowych o gtebokosci 60cm

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

wag. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury
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PZ.03.03.05 TABLICA INFORMACYINA STALOWA

1. (ZESC 0GOLNA
wg. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy Matej Architektury,
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH

Tablica informacyjna stalowa- gotowy element do zmontowania na budowie, posiadajacy atest, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
Konstrukgja: stal ocynkowana, dwukrotnie malowana proszkowo,
Srubyi mocowania: nierdzewne,
Tablica: blacha ocynkowana.
Pozostate materiaty wgPZ.03.03.00 - Elementy Matej Architektury,

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN

wg. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy Matej Architektury,

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU

wag. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy Matej Architektury,

5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych

5.1. 0gélne wymagania dotyczace wykonania robét

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Tablicenalezy zakotwi¢ do podtoza betonujac konstrukcje na gtebokosci 60 cm wg. specyfikacji PZ.03.03.00 pkt 5 - Elementy matej architektury
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA

wg. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury

7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | 0BMIARU ROBOT

wag. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury

8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH

wag. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury

9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

wag. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury
w cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie 2 szt. fundamentéw betonowych o gtebokosci 60cm

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

wag. specyfikagji PZ.03.03.00 - Elementy matej architektury
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PZ.03.04.00 Zestawy zabawowe
1. (zes¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Plac Zabaw w miejscowosci Szklary Huta nr ewid. dziatki 361/21, 57-200 Zgbkowice Slgskie.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,
Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikagji dotycza zasad prowadzenia robét zwiazanych z montazem zestawdw zabawowych takich jak:

Zestawy zabawowe,
Lestawy sprawnosciowe,
Wieloboki sprawnosciowe,
Zjazdy linowe,
Piramidy linowe,
Zjezdzalnie,
1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w specyfikacji ,Wymagania Ogdine”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Wa. specyfikagji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,
Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji - 45223800-4
1.6. Okreslenia podstawowe,

Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definiciami podanymi w specyfikacji ,Wymagania
0Ogélne”.

1.7. 0goélne wymagania dotyczace robdt,
Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji , Wymagania Ogdlne”.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. 0gélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

0Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w specyfikacji , Wymagania Ogdlne”.
2.2, Szazegotowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.2.1. Mieszanka betonowa

Sktad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowanego nalezy tak dobrac, aby zostaty spetnione okreslone wymagania dla mieszanki
betonowej i betonu, tacznie z konsystencja, gestoscia, wytrzymatoscia, twardoscia, ochrong przed korozja stali w betonie, z uwzglednieniem procesu
produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.

Nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.
2.2.2. Woda

Woda powinna pochodzi¢ z wodociggéw miejskich. Mozna stosowac wode z innego Zrédfa niz wodociagi miejskie pod warunkiem, ze spetnia
wymagania PN-EN 1008:2004.

2.2.3. Pozostate wyroby
Zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.

3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w specyfikacji ,Wymagania Ogéine”.
3.2. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przy montazu elementdw zestawdw zabawowych powinien posiada¢ odpowiednie narzedzie zapewniajace ztozenie i zamontowanie
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gotowego elementu oraz urzadzenie potrzebne do wykonania mieszanki betonowej o parametrach okreslonych w specyfikagji technicznej.

4, Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. 0gélne wymagania dotyczace Srodkow transportu
0Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w specyfikacji ,Wymagania Ogélne”.
4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi ktre nie spowoduja podczas transportu ich uszkodzenia.
5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
5.1. 0gdlne wymagania dotyczace wykonania robot
0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot
Urzadzenie nalezy montowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przed przystapieniem do wykonania robdt Wykonawca dokona wytyczenia urzadzen i trwale oznaczy je w terenie. Podczas wszelkich prac zwiazanych z
projektowana budowa uprawniony kierownik budowy powinien zapewni¢ warunki bezpieczefistwa, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Roboty
nalezy wykonac z materiatéw posiadajacych atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci pod nadzorem osoby uprawnione;.

Miejsce prac montazowych nalezy zabezpieczy¢ przed przebywaniem na obszarze prac oséb niepowofanych, a zwfaszcza dzieci. Nalezy ogrodzi¢ plac
tasma ostrzegawcza.

Montaz nalezy dokonac niezwtocznie po dostarczeniu urzadzenia na plac budowy

5.2.1. Wykopy.

W celu zakotwienia w gruncie elementu nalezy wykona¢ wykopy pod fundamentowanie jego elementéw mocujacych w ilosci zaleznej od rodzaju
danego elementu (podpér, stupdw badz stupéw w zaleznosci od rodzaju urzadzenia). Wymiary pojedynczego wykopu przedstawiono na rysunku ponizej.
Gtebokos¢ wykopu zalezy od gtebokosci zakotwienia danego elementu wg poszczegélnych specyfikagji technicznych.

|£0,00 ZELL
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%
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h- glebokodt wg Specylikac montazu danego elementy

5.2.2. Montaz stupka/stupkéw/elementu kotwiacego i zabetonowanie

W celu montazu stupa/stupkéw/elementu kotwiacego dno wykopu nalezy zasypa¢ 5cm warstwa mieszanki betonowej i ubic. Do tak przygotowanego
wykopu wstawi¢ stup/element kotwiacy, wypoziomowac i wy pionowac konstrukcje. Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w wykopie (zageszczajac w
dwdch warstwach) tak aby czapa fundamentéw byta posadowiona minimum 200mm ponizej poziomu terenu. Pozostata czes¢ otwordw zasypac ziemia,

ubi¢ i wyréwnac darnia do poziomu gruntu.

5.2.3. Montaz urzadzen

Urzadzenie nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta. Dopuszcza sie montaz tylko urzadzen ktére posiadaja atest. Dany element nalezy
zmontowac uzywajac jedynie zakupionych i dostarczonych elementéw przez producenta. Nie dopuszcza sie stosowanie elementéw zamiennych nie
bedacych czedci catego zestawu.

Wykonawca powinien dopilnowac aby podczas transportu i montazu nie doszto do uszkodzenia montowanego elementu. Ewentualne uszkodzenia
powstate z winy wykonawcy zastang naprawione na jego koszt.

6. Kontrola jakosci robot i badania

6.1. 0godlne zasady kontroli jakosci robét i badan

Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine”.
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6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét
Kontroli podlega sprawdzenie poprawnosci wykonania zamontowanych elementéw. W sktad tej kontroli wchodzi:

zgodnos¢ zamontowanego zestawu zabawowego z projektem zagospodarowania terenu
zgodno$¢ montazu z instrukeja producenta danego elementu

sprawdzenie poprawnosci wy pionowania i wypoziomowania elementu

wizualna ocena elementu ewentualnych uszkodzen przy montazu oraz sposobu ich naprawy

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. 0golne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot
0Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.
7.2. Jednostka obmiarowa
Jednostka obmiarowa jest jedna sztuka (szt.)lub komplet zamontowanego elementu

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. 0gdlne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczn, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan
okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogélne,

Ogdlne zasady dotyczace rozliczen robét podano w specyfikagji ,Wymagania ogélne”.
9.2. Sposab rozliczenia robét podstawowych,

Cena montazu elementu obejmuje:

zabezpieczenie terenu robét,

wykopanie dotkéw pod fundamenty,
betonowanie fundamentéw,

zakup, dostawe i montaz elementow zestawu,
uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego,
uporzadkowanie terenu,

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogdlne
wag. specyfikagji PZ.00.00.00 ,Wymagania OgéIne”.

10.2 Normy
1 PN-EN 196-1: 2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
2 PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wiazania i statosci objetosci
3 PN-EN 206-1: 2003 Beton. (zes¢ 1: Wymagania, wasciwosci, produkcja i zgodnos¢

PN-EN 206-1:2003/A1:2005

4 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu

5 PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranie prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkji betonu.

10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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PZ.03.04.01 ZESTAW ZABAWOWY |

1. (ZESC 0GOLNA
wag. specyfikagji PZ.03.04.00—Zestawy zabawowe,
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Zestaw zabawowy - gotowy element do zmontowania na budowie, posiadajacy atest, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
- stupy nosne stalowe o $rednicy 114mm, grubo$¢ Scianki 2,5mm,
- pozostate elementy metalowe wykonane z rur stalowych o $rednicy 25/32/38/48mm, grubos$¢ $cianki 2,5mm
- elementy plastikowe wykonane z tworzywa LLDPE,
- liny 0 $rednicy 16mm ( lina wielozwita, lina rdzeniowa polipropylenowa, splotki zewnetrzne z drutéw stalowych, pokryte teflonem i oplotem
polipropylenowym), taczone ze sobg za pomocg okragtych aluminiowych facznikéw,
- Sruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakretki samokontrujace,
- montaz na wylewce betonowej — stalowe kotki rozporowe do betonu M10x100mm,
- montaz w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20.
Pozostate materiaty wg PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
wag. specyfikagji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
wag. specyfikagji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
5.1. 0gdlne wymagania dotyczace wykonania robot
0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét
Zestaw zabawowy nalezy zakotwic do podtoza betonujac konstrukcje na gtebokosci 70 cm wg. specyfikaji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
wag. specyfikagji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | 0BMIARU ROBOT
wag. specyfikagji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
wag. specyfikagji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

wag. specyfikagji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
w cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie fundamentéw betonowych o gtebokosci 70cm

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

wag. specyfikagji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
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PZ.03.05.00 Elementy zabawowe pojedyncze
1. (zes¢ ogdlna

1.1. Nazwa nadana przez zamawiajacego
Plac Zabaw w miejscowosci Szklary Huta nr ewid. dziatki 361/21, 57-200 Zgbkowice Slgskie.
1.2. Przedmiot i zakres robét budowlanych,

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotycza zasad prowadzenia rob6t zwigzanych z montazem elementéw zabawowych pojedynczych
architektury takich jak:

Hustawki,

Hustawki wagowe,
Sprezynowce,

Bujaki,

Gry tablicowe,

Tablice do rysowania,
Stupki sprawnosciowe,
Réwnowaznie

1.3. Wyszczegélnienie i opis prac towarzyszacych i robot tymczasowych,
Opis prac towarzyszacych i robdt tymczasowych podano w specyfikacji ,Wymagania Ogdine”
1.4. Informacje o terenie budowy,
Wag. specyfikagji PZ.00.00.00 ,Wymagania Ogdlne”.
1.5. Nazwy i kody robét budowlanych WSZ,
Montaz i wznoszenie gotowych konstrukgji - 45223800-4
1.6. Okreslenia podstawowe,

Okredlenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami oraz z definiciami podanymi w specyfikacji ,Wymagania
Ogélne”.

1.7. 0godlne wymagania dotyczace robdt,
0Ogdlne wymagania dotyczace robdt podano w specyfikacji , Wymagania Ogdlne”.

2. Wymagania dotyczace wlasciwosci wyrobéw budowlanych

2.1. 0gélne wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

0Ogdlne wymagania dotyczace wyrobdw budowlanych podano w specyfikacji ,Wymagania Ogélne”.
2.2, Szazegotowe wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych
2.2.1. Mieszanka betonowa

Sktad betonu oraz sktadniki betonu projektowanego lub recepturowanego nalezy tak dobrac, aby zostaty spetnione okreslone wymagania dla mieszanki
betonowej i betonu, facznie z konsystendja, gestoécia, wytrzymatoscia, twardoscia, ochrong przed korozja stali w betonie, z uwzglednieniem procesu
produkcyjnego i planowanej metody realizacji prac betonowych.

Nalezy stosowac beton klasy C12/15 wg PN-EN 206-1.

2.2.2. Woda

Woda powinna pochodzi¢ z wodociaggéw miejskich. Mozna stosowac wode z innego Zrédfa niz wodociagi miejskie pod warunkiem, ze spetnia
wymagania PN-EN 1008:2004.

2.2.3. Pozostate wyroby

Zgodnie z odpowiednimi specyfikacjami technicznymi.
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3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn

3.1. 0gdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
Ogdlne wymagania dotyczace sprzetu i maszyn podano w specyfikacji ,Wymagania Ogdine”.
3.2. Szczegétowe wymagania dotyczace sprzetu

Wykonawca przy montazu pojedynczych elementéw zabawowych powinien posiada¢ odpowiednie narzedzie zapewniajace ztozenie i zamontowanie
gotowego elementu oraz urzadzenie potrzebne do wykonania mieszanki betonowej o parametrach okreslonych w specyfikagji technicznej.

4, Wymagania dotyczace srodkow transportu

4.1. 0gélne wymagania dotyczace srodkow transportu
0Ogdlne wymagania dotyczace Srodkéw transportu podano w specyfikacji ,Wymagania Ogélne”.
4.2, Szczegotowe wymagania dotyczace Srodkow transportow
Materiaty mozna przewozi¢ dowolnymi Srodkami transportowymi ktre nie spowoduja podczas transportu ich uszkodzenia.

5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych

5.1. 0gélne wymagania dotyczace wykonania robét

0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t w specyfikacji ,Wymagania Ogdlne”.
5.2. Szczegotowe wymagania dotyczace wykonania robot

Urzadzenie nalezy montowac zgodnie z projektem zagospodarowania terenu.

Przed przystapieniem do wykonania robdt Wykonawca dokona wytyczenia urzadzeri i trwale oznaczy je w terenie. Podczas wszelkich prac zwigzanych z
projektowana budowa uprawniony kierownik budowy powinien zapewni¢ warunki bezpieczefistwa, zgodnie z obowiazujacymi przepisami. Roboty
nalezy wykonac z materiatéw posiadajacych atesty, certyfikaty i deklaracje zgodnosci pod nadzorem osoby uprawnione;.

Miejsce prac montazowych nalezy zabezpieczy¢ przed przebywaniem na obszarze prac oséb niepowotanych, a zwtaszcza dzieci. Nalezy ogrodzi¢ plac
tasma ostrzegawcza.

Montaz nalezy dokonac niezwtocznie po dostarczeniu urzadzenia na plac budowy

5.2.1. Wykopy.

W celu zakotwienia w gruncie elementu nalezy wykona¢ wykopy pod fundamentowanie jego elementéw mocujacych w ilosci zaleznej od rodzaju
danego elementu (podpér, stupéw badz stupdw w zaleznosci od rodzaju urzadzenia). Wymiary pojedynczego wykopu przedstawiono na rysunku ponizej.
Gtebokos¢ wykopu zalezy od gtebokosci zakotwienia danego elementu wg poszczegélnych specyfikagji technicznych.

|£0,00 0300
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h- glebokodt wg Specylikac montazu danego elementy

5.2.2. Montaz stupka/stupkéw/elementu kotwiacego i zabetonowanie

W celu montazu stupa/stupkéw/elementu kotwiacego dno wykopu nalezy zasypa¢ 5cm warstwa mieszanki betonowej i ubic. Do tak przygotowanego
wykopu wstawic stup/element kotwiacy wypoziomowac i wy pionowac konstrukcje. Mieszanke betonowa nalezy uktada¢ w wykopie (zageszczajac w
dwach warstwach) tak aby czapa fundamentéw byta posadowiona minimum 200mm ponizej poziomu terenu. Pozostata czes¢ otwordw zasypac ziemia,
ubi¢i wyréwnac darnia do poziomu gruntu.

5.2.3. Montaz urzadzen

Urzadzenie nalezy montowac zgodnie z instrukcja producenta. Dopuszcza sie montaz tylko urzadzen ktére posiadaja atest. Dany element nalezy
zmontowac uzywajac jedynie zakupionych i dostarczonych elementéw przez producenta. Nie dopuszcza sie stosowanie elementéw zamiennych nie

bedacych czedci catego zestawu.
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Wykonawca powinien dopilnowac aby podczas transportu i montazu nie doszto do uszkodzenia montowanego elementu. Ewentualne uszkodzenia
powstate z winy wykonawcy zastang naprawione na jego koszt.

6. Kontrola jakosci robot i badania

6.1. 0gdlne zasady kontroli jakosci robét i badan
0Ogdlne zasady kontroli jakosci robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogéine”.
6.2. Szczegotowe zasady kontroli jakosci robét
Kontroli podlega sprawdzenie poprawnosci wykonania zamontowanych elementéw. W sktad tej kontroli wchodzi:

zgodnos¢ zamontowanego elementu zabawowego pojedynczego z projektem zagospodarowania terenu
zgodno$¢ montazu z instrukeja producenta danego elementu

sprawdzenie poprawnosci wy pionowania i wypoziomowania elementu

wizualna ocena elementu ewentualnych uszkodzen przy montazu oraz sposobu ich naprawy

7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét

7.1. 0golne zasady dotyczace przedmiaru i obmiaru robot

Ogdlne zasady obmiaru robét podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.
7.2.Jednostka obmiarowa

Jednostka obmiarowa jest jedna sztuka (szt.)lub komplet zamontowanego elementu

8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych

8.1. 0golne zasady odbioru robot
Ogdlne zasady odbioru robé6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.
8.2. Szczegotowe zasady odbioru robot

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowa, specyfikacjg techniczn, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem wymagan
okreslonych w punkcie 6 daty wyniki pozytywne.

9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych

9.1. Wymagania ogélne,

Ogdlne zasady dotyczace rozliczen rob6t podano w specyfikacji ,Wymagania ogélne”.
9.2. Sposéb rozliczenia robét podstawowych,

Cena montazu elementu obejmuje:

zabezpieczenie terenu robét,

wykopanie dotkéw pod fundamenty,

betonowanie fundamentow betonem C12/15 (B15),
zakup, dostawe i montaz elementu zabawowego,
uzupetnienie zabezpieczenia antykorozyjnego,
uporzadkowanie terenu,

9.3. Sposab rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych,
W cenie robdt podstawowych nalezy ujac koszt wykonania wszelkich innych robét pomocniczych niezbednych do wykonania robét podstawowych.

10. Dokumenty odniesienia

10.1 Wymagania Ogdlne

10.2 Normy
1 PN-EN 196-1: 2006 Metody badania cementu. Oznaczanie wytrzymatosci
2 PN-EN 196-3+A1:2011 Metody badania cementu. Oznaczanie czasu wigzania i statosci objetosci
3 PN-EN 206-1: 2003 Beton. (zes¢ 1: Wymagania, whasciwosci, produkgja i zgodnos$é

PN-EN 206-1:2003/A1:2005

4 PN-EN 12620+A1:2010 Kruszywa do betonu
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5 PN-EN-1008:2004 Woda zarobowa do betonu. Specyfikacja pobieranie prébek, badanie i ocena przydatnosci
wody zarobowej do betonu, w tym wody odzyskanej z proceséw produkji betonu.

10.3 Przepisy przywotane
Nie wystepuja.
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PZ.03.04.02 SPREZYNIWEC DESKA
1. CZESC 0GOLNA
wag. specyfikagji PZ.03.04.00—Zestawy zabawowe,
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Sprezynowiec deska - gotowy element do zmontowania na budowie, posiadajacy atest, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
- sprezyna stalowa 18mm,
- cato$¢ wykonana z tworzywa LLDPE o minimalnej grubosci 8mm metoda rotacyjnego formowania,
- $ruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakretki samokontrujace,
- montaz na wylewce betonowej — stalowe kotki rozporowe do betonu M10x100mm,
- montaz w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20.
Pozostate materiaty wg PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
wag. specyfikagji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
wag. specyfikagji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
5. Wymagania dotyczace wykonania robot budowlanych
5.1. 0gdlne wymagania dotyczace wykonania robot
Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikacji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robot
Bujak nalezy zakotwi¢ do podtoza betonujac konstrukcje na gtebokosci 70 cm wg. specyfikaji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
wag. specyfikagji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | 0BMIARU ROBOT
wag. specyfikagji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
wag. specyfikagji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

wag. specyfikagji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
w cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie fundamentéw betonowych o gtebokosci 70cm

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

wag. specyfikagji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
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PZ.03.05.08 SPREZYNOWIEC
1. Czes¢ ogolna
wag. specyfikagji PZ.03.05.00—Elementy zabawowe pojedyncze,
2. Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobow budowlanych
Sprezynowiec gotowy element do zmontowania na budowie, posiadajacy atest, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
Konstrukgja: stal sprezynowa, dwukrotnie malowana proszkowo,
Siedzisko: pfyta antyposlizgowa HDPE odporna na dziatanie warunkéw atmosferycznych,
Sruby: zabezpieczone w plastikowych ostonach,
Pozostate materiaty wg PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
wag. specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
4, Wymagania dotyczace srodkow transportu
wag. specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. 0gélne wymagania dotyczace wykonania robét
0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania rob6t podano w specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robot
Sprezynowiec nalezy zakotwic do podtoza betonujac konstrukcje na gtebokosci 40 cm wg. specyfikacji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
6. Kontrola jakosci robot i badania
wag. specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
wag. specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych
wag. specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
wag. specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
w cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie fundamentéw betonowych o gtebokosci 40cm
10. Dokumenty odniesienia

wag. specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
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PZ.03.05.18 HUSTAWKA WAGOWA
1. Czes¢ ogolna
wag. specyfikagji PZ.03.05.00—Elementy zabawowe pojedyncze,
2. Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobow budowlanych
Hustawka wagowa - gotowy element do zmontowania na budowie, posiadajacy atest, certyfikaty i deklaracje zgodnosd,
- podstawa i ramie hustawki wykonana z rur stalowych o $rednicy 114mm, grubo$¢ Scianki 2,5mm,
- uchwyty wykonane z rurek stalowych o Srednicy 25mm, grubos¢ scianki 2,5mm
- siedziska hustawki wykonane z tworzywa LLDPE o minimalnej grubosci 8mm metoda rotacyjnego formowania,
- naktadki zaslepiajace stupy i ramie hustawki wykonane ze stopu aluminium,
- Sruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakretki samo kontrujace,
- montaz na wylewce betonowej — stalowe kotki rozporowe do betonu M10x100mm,
- montaz w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20.
Pozostate materiaty wg PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
wag. specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
4, Wymagania dotyczace srodkéw transportu
wag. specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. 0gélne wymagania dotyczace wykonania robét
0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét
Nalezy zakotwi¢ do podtoza betonujac konstrukcje na gtebokosci 70 cm wg. specyfikacji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
6. Kontrola jakosci robét i badania
wg. specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
wg. specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
8. Opis sposobu odbioru robét budowlanych
wag. specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
wag. specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
w cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie fundamentéw betonowych o gtebokosci 70cm
10. Dokumenty odniesienia

wag. specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
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PZ.03.04.19 BUJAK POCZWORNY OBROTOWY
1. CZESC 0GOLNA
wag. specyfikagji PZ.03.04.00—Zestawy zabawowe,
2. WYMAGANIA DOTYCZACE WEASCIWOSCI WYROBOW BUDOWLANYCH
Bujak poczwérny obrotowy - gotowy element do zmontowania na budowie, posiadajacy atest, certyfikaty i deklaracje zgodnosci.
- sprezyna stalowa 18mm,
- catos¢ wykonana z tworzywa LLDPE o minimalnej grubo$ci 8mm metoda rotacyjnego formowania,
- podnézek - rurka stalowa o Srednicy 25mm,
- Sruby maszynowe wykonane ze stali nierdzewnej, nakretki samokontrujace,
- montaz na wylewce betonowej — stalowe kotki rozporowe do betonu M10x100mm,
-montaz w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20.
Pozostate materiaty wg PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU | MASZYN
wag. specyfikagji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTU
wag. specyfikagji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. 0gélne wymagania dotyczace wykonania robét
0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robot
Bujak nalezy zakotwic do podtoza betonujac konstrukcje na gtebokosci 70 cm wg. specyfikacji PZ.03.04.00 — Zestawy zahawowe,
6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT | BADANIA
wg. specyfikagji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
7. WYMAGANIA DOTYCZACE PRZEDMIARU | 0BMIARU ROBOT
wag. specyfikagji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
8. OPIS SPOSOBU ODBIORU ROBOT BUDOWLANYCH
wag. specyfikagji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
9. OPIS SPOSOBU ROZLICZENIA ROBOT TYMCZASOWYCH | PRAC TOWARZYSZACYCH

wag. specyfikagji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
w cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie fundamentéw betonowych o gtebokosci 70cm

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA

wag. specyfikagji PZ.03.04.00 — Zestawy zabawowe,
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PZ.03.05.21 HUSTAWKA PODWOJNA
1. Czes¢ ogolna
wag. specyfikagji PZ.03.05.00—Elementy zabawowe pojedyncze,
2. Wymagania dotyczace whasciwosci wyrobow budowlanych
Hustawka podwéjna - gotowy element do zmontowania na budowie, posiadajacy atest, certyfikaty i deklaracje zgodnosd,

- podpory boczne z rur stalowych o $rednicy 60mm, belka poprzeczna stalowa o $rednicy 76mm, grubos¢ écianki 2,5mm,
-fanicuch techniczny kalibrowany, ocynkowany ogniowo i pokryty warstwa tworzywa gumowego,
-fozyska kulkowe samosmarujace,
- siedziska hustawki z blachy stalowej powlekanej guma,
- stalowe kotwy o srednicy 12mm i nakretki M12 ocynkowane ogniowo,
- Sruby i nakretki M10 wykonane ze stali nierdzewnej A2-70, nakretki samokontrujace,
- montaz na wylewce betonowej — stalowe kotki rozporowe do betonu M10x100mm,
-montaz w ziemi - fundamenty wykonane z betonu klasy C15/20
Pozostate materiaty wg PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
3. Wymagania dotyczace sprzetu i maszyn
wag. specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
4, Wymagania dotyczace srodkow transportu
wag. specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
5. Wymagania dotyczace wykonania robét budowlanych
5.1. 0gélne wymagania dotyczace wykonania robét
0Ogdlne wymagania dotyczace wykonania robét podano w specyfikacji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
5.2. Szczegétowe wymagania dotyczace wykonania robét
Nalezy zakotwi¢ do podtoza betonujac konstrukcje na gtebokosci 70 cm wg. specyfikacji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
6. Kontrola jakosci robot i badania
wag. specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
7. Wymagania dotyczace przedmiaru i obmiaru robét
wag. specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
8. Opis sposobu odbioru robot budowlanych
wag. specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
9. Opis sposobu rozliczenia robét tymczasowych i prac towarzyszacych
wag. specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
w cenie nalezy uwzgledni¢ wykonanie fundamentéw betonowych o gtebokosci 70cm

10. Dokumenty odniesienia

wag. specyfikagji PZ.03.05.00 — Elementy zabawowe pojedyncze,
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