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1. WSTEP
1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji techniczne]\Ss wymagania dotyege wykonania i odbioru
robét zwhzanych z wykonywaniem muréw oporowych przy realizaowestycji pt.: ,Remont drogi
wojewddzkiej nr 385 w olgbie miasta Zbkowice Slaskie i budowa miejsc parkingowych przy drodze
wojewodzkiej nr 385.

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna stanowi obegmujaca podstaw opracowania jako dokument przetargowy i
kontraktowy przy zlecaniu i realizacji rob6t wymienych w punkcie 1.1.

1.3. Zakres robot obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji doty@asad prowadzenia rob6t zwanych z budow
muréw oporowych przeznaczonych do podtrzymaniapskasypow lub wykopow poprzez prgee bocznego
parcia gruntu i przekazania na padio

Funkcje muréw oporowych magpetnia:

a) mury kamienne, ukladane na zaprawie cementowas ba sucho,

b) mury ceglane,

c) mury betonowe,

d) muryzelbetowe,

e) sciany z gruntu zbrojonego,

f) sciany z prefabrykatourelbetowych,

g) konstrukcje oporowe quasi-skrzyniowe, &oganek szczelnych, z kaszyc, san szczelinowych, z kotwami
gruntowymi iniekcyjnymi, itp.

Niniejsza ST dotyczy grawitacyjnego muru oporowedmetonowych bloczkéw prefabrykowanych .

1.4. Okreslenia podstawowe

1.4.1. Mur oporowy - budowla utrzymega w stanie stateczém uskok naziomu gruntéw rodzimych lub
nasypowych albo innych materiatéw rozdrobnionych.

1.4.2. Pozostale okigenia podstawoweaszgodne z obowizujagcymi, odpowiednimi polskimi normami i z
definicjami podanymi w ST D-M-00.00.00 ,Wymaganigdine” pkt 1.4.

1.5. Ogodlne wymagania dotycgce robot
Ogo6Ine wymagania dotygze rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogbpie 1.5.

2. MATERIALY
2.1. Ogdlne wymagania dotycgce materiatow

Ogolne wymagania dotygze materiatdw, ich pozyskiwania i skladowania padanST D-M-00.00.00
~Wymagania ogolne” pkt 2.

2.2. Rodzaje materiatow

Materiatami stosowanymi przy wykonywaniu muréw opaych, obgtymi niniejsz ST, %
— kamieh na mury oporowe,
- zaprawa cementowa,
— zelbetowe elementy prefabrykowane,
— elementy deskowania konstrukcji betonowyeklbetowych,
— beton i jego skfadniki,
— stal zbrojeniowa,
— materialy do szczelin dylatacyjnych,
— materialy izolacyjne,
— materialy do wykonania odwodnienia za murem oporawy
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2.3. Kamien

Zaleca s stosowd na mury oporowe kambetamany, o cechach fizycznych odpowiagggch
wymaganiom PN-B-01080 [1].
Cechy wytrzymatéciowe i fizyczne kamienia powinny odpowigddaymaganiom podanym w tablicy

1.
Tablica 1. Wymagania wytrzymaiciowe i fizyczne kamienia tamanego
Lp. Wiasciwosci Wymagania| Metoda bafiavg
1 | Wytrzymald¢ nasciskanie, MPa, co najmniej,
w stanie:
- powietrznosuchym 61 PN-B-04110[9]
- nasycenia wodgl 51
- po badaniu mrozoodporém 46

2 | Mrozoodpornéé. Liczba cykli zamraania, pad
ktorych wystpuja uszkodzenia powierzchr
krawedzi lub naray, co najmniej

21 PN-B-04102]8]

3 | Odporné¢ na niszcace dziatanie atmosfery
przemystowej. Kamig nie powinien ulega n.

niszczeniu wsrodowisku agresywnym, w ktory nOd 05do 10| PN-B-01080[1]

zawartgé SQ w mg/n¥ wynosi

4 |Scieralng¢ na tarczy Boehmego, mm, niegaej

niz, w stanie: PN-B-04111[10]

- powietrznosuchym 2,5
- hasycenia wogl 5
5 | Nasikliwos¢ wodg, %, nie wecej niz 5 PN-B-04101[7]

Dopuszcza sinastpujace wady powierzchni licowej kamienia:
— wgtebienia do 20 mm, o rozmiarach nie przekragzaah 20 % powierzchni,
— szczerby oraz uszkodzenia kegizi i narazy o gkbokasci do 10 mm, przygcznej diugéci uszkodzé nie
wigcej niz 10 % dtugdci kazdej kravedzi.
Kamien tamany naley skladowa& w warunkach zabezpiecaajch przed zanieczyszczeniem i
zmieszaniem poszczegodlnych jego rodzajow.

2.4.7elbetowe elementy prefabrykowane

Ksztatt i wymiary zelbetowych elementow prefabrykowanych powinny lzgodne z dokumentagj
projektows. Odchytki wymiarowe prefabrykatow powinny odpoweddPN-B-02356 [4] wedtug 7 klasy:

Wymiar elementu, mm Tolerancja wymiaru, mm
od 300 do 900 10
od 900 do 3000 12
od 3000 do 9000 16

Powierzchnie elementéw powinny bgtadkie, bez rakéw, gkniec i rys. Dopuszcza sidrobne pory o
gtebokdsci do 5 mm jako pozostadoi po pcherzykach powietrza i wodzie.

Po wbudowaniu elementéw dopuszczaweyszczerbienia kragdzi o gkbokasci do 10 mm i dtugéci
do 50 mm w liczbie 2 sztuk na 1 m krgdezi elementu, przy czym na jednej krgdai nie mae by wiecej niz 5
wyszczerbié.

Elementy nalgy sktadow& na wyrownanym, utwardzonym i odwodnionym padto Poszczeg6ine
rodzaje elementéw powinny bgktadowane oddzielnie.

2.5. Zaprawa cementowa

Do muru oporowego kamiennego nalestosowa zaprawy cementowe wg PN-B-14501 [27] marki nie
nizszej ngk M 12.

Do zapraw naley stosowd cement powszechnegayku wg normy PN-B-19701 [28], piasek wg PN-
B-06711 [16] i wod wg PN-B-32250 [34].

2.6. Elementy deskowania konstrukcji betonowych zelbetowych

Deskowanie powinno odpowiatlaymaganiom okrdonym w PN-B-06251 [13].
Deskowanie naley wykona z materiatéw odpowiadagych nasipujacym normom:;
— drewno iglaste tartaczne do robét ciesielskich WgRr95017 [35],
- tarcica iglasta do robot ciesielskich wg PN-B-06253] i PN-D-96000 [36],
- tarcica iglasta do drobnych elementéw jak klinypdki itp. wg PN-D-96002 [37],
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— gwozdzie wg BN-87/5028-12 [46],
— $ruby, wkrty do drewna i podkiadki dérub wg PN-M-82121 [41], PN-M-82503 [42], PN-M-825(0%83] i
PN-M-82010 [40],
— plyty pilsniowe z drewna wg BN-69/7122-11 [55].
Dopuszcza siwykonanie deskowgz innych materiatéw, pod warunkiem akceptacjiyimera.

2.7. Beton i jego sktadniki

Do muréw oporowych betonowychzélbetowych naley stosowa beton zwykty wg PN-B-06250 [12].
W przypadkach technicznie uzasadnionych, zgodnigstaleniami dokumentacji projektowej i ST, ina
stosowé beton hydrotechniczny wg BN-62/6738-07 [49].

Do betonu powinien kystosowany cement powszechneggtku, wg PN-B-19701 [28].

Kruszywo do betonu (piasekwir, grys, mieszanka z kruszywa naturalnego sortmga, kruszywo
tamane) powinno odpowiadavymaganiom PN-B-06250 [12] i PN-B-06712 [17].

Woda powinna by ,odmiany 1” i odpowiadawymaganiom PN-B-32250 [34].

Dodatki mineralne i domieszki chemiczne powinny lsyosowane f@i przewiduje to dokumentacja
projektowa i ST. Dodatki i domieszki powinny odpad& PN-B-06250 [12] .

Projektowanie sktadu betonu i jego wykonanie pawindpowiadd wymaganiom PN-B-06250 [12].

Klasa betonu, j@ dokumentacja projektowa nie okta inaczej, powinna kydla muréw oporowych z:
a) betonu zwyklego: B 20,
b) zelbetu: B 20, B 25, B 30.

2.8. Stal zbrojeniowa

Stal zbrojeniowa do muréw oporowych powinna odpas wymaganiom podanym w PN-H-93215
[39]. Wiasciwosci stali powinny odpowiadawymaganiom PN-H-84020 [38].

2.9. Materialy do szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne powinny bywypetnione materiatem uszczelrjggm zgodnym z dokumentagc;j
projektows i ST, posiadajcym aprobat techniczg wydar przez uprawniomjednostk.

2.10. Materialy izolacyjne

Do izolacji muréw oporowych nima stosowéanastpujace materiaty:
a) lepik asfaltowy stosowany na zimno wg PN-B-24629)][2
b) roztwér asfaltowy do gruntowania powierzclioian przed utéeniem witdciwej powtoki izolacyjnej wg PN-
B-24622 [30],
c) lepik asfaltowy z wypetniaczami stosowany naagorwg PN-B-24625 [31],
d) asfaltowy emulsg kationows do gruntowania powierzchni wg BN-71/6771-02 [54],
e) emulsg asfaltovs wg BN-82/6753-01 [53],
f) kit asfaltowy uszczelniagy wg PN-B-30175 [33],
g) pap asfaltow na tekturze budowlanej wg PN-B-27617 [32],
h) pap: asfaltovg na wtdkninie przyszywanej wg BN-87/6751-04 [52],
i) inne materialy izolacyjne posiadag aprobattechniczn wydarny przez uprawnionjednostl.
Zastosowane materiaty izolacyjne muby¢ zaakceptowane przezzyniera.
2.11. Materiaty do wykonania odwodnienia za murem gorowym
Warstwy filtracyjne za murem oporowym mpd@y¢ wykonywane z materiatéw takich jakwir,
mieszanka, piasek grubyriedni, odpowiadarych wymaganiom PN-B-06716 [23] i PN-B-11111 [24].
Rurki drenarskie powinny odpowiadleymaganiom nagpujacych norm:
a) ceramiczne rurki drenarskie wg PN-B-12040 [26],
b) rury drenarskie z tworzywa sztucznego wg BN-78/633447].
Geowtdknina powinna Ky materialem odpornym na dziatanie wilgodrodowiska agresywnego

chemicznie i biologicznie oraz temperatury, bezdesg dziur i przerw cigtosci, z dobg sczepnécia z
gruntem, o charakterystyce zgodnej z dokumesntaa)jektovs lub aprobatami technicznymi.

3. SPRZET
3.1. Ogoblne wymagania dotycgce spratu
Og6lne wymagania dotygee sprztu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogolne” Bkt
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3.2. Sprat do wykonania muréw oporowych
Wykonawca przygpujacy do wykonania muru oporowego powinien wykazsie mazliwoscia
korzystania z nagbujgcego spretu:
- koparek,
- betoniarek,
— zagszczarek ptytowych wibracyjnych,
- ubijakow rcznych i mechanicznych,
- ladowarek.
4. TRANSPORT
4.1. Ogoélne wymagania dotyczce transportu
Ogdlne wymagania dotygee transportu podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagagidlioe” pkt 4.
4.2. Transport materiatéw

4.2.1.Transport kruszywa
Kruszywo mana przewoz dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiepzagih je przed
zanieczyszczeniem, zmieszaniem z innymi kruszywaradmiernym zawilgoceniem.

4.2.2.Transport cementu
Cement naley przewozé zgodnie z wymaganiami BN-88/6731-08 [48].

4.2.3.Transport stali zbrojeniowej

Stal zbrojeniow mazna przewozi dowolnymisrodkami transportu w warunkach zabezpiegaaih
przed korozj i uszkodzeniami.

4.2.4.Transport elementéw prefabrykowanych

Elementy prefabrykowane raoa przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych je przed uszkodzeniami.

4.2.5.Transport mieszanki betonowej
Transport mieszanki betonowej powinien odb§wig zgodnie z wymaganiami PN-B-06250 [12] i ST.
4.2.6.Transport drewna i elementéw deskowania

Drewno i elementy deskowania sma przewozi dowolnymi srodkami transportu w warunkach
zabezpieczapych je przed uszkodzeniami, a elementy metalowavamunkach zabezpieczaych je przed
korozjs.

4.2.7.Transport wyrobéw ceramicznych

Rurki ceramiczne drenarskie najerzewozé zgodnie z wymaganiami BN-78/6741-07 [50].

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Ogdlne zasady wykonania robot

Ogodlne zasady wykonywania rob6t podano w ST D-M30®O ,Wymagania ogdlne” pkt 5.
5.2. Zasady wykonywania muréw oporowych

Mury oporowe nalgy wykona zgodnie z dokumentagcprojektows i ST.
Jeli w dokumentacji projektowej podano zbyt mato Umstadotyczcych wykonania muru oporowego
lub pewnych jego elementéw, to w ST powinny lmawarte nagpujace warunki:
1. Mur oporowy naley wykona® zgodnie z ustaleniami BN-76/8847-01 [57] w zakeesymaga i bada przy
odbiorze oraz PN-B-03010 [5] w zakresie oblicatatycznych i projektowania.
2. Wykonawca zobovgzany jest przedstawido akceptacji laynierowi szczegotowe rozwaania projektowe z
wymaganiami odbioru robét dla brakaoych w dokumentacji projektowej elementéw muru a@uezgo.

5.3. Wykopy fundamentowe

Jesli w dokumentacji projektowej nie okileno inaczej, wykopy pod mur oporowy mpdyc
wykonane ¢cznie lub mechanicznie. Dopuszczawsiykonanie wykopugcznie do gibokaici nie wigkszej ni 2
m.
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Wykonanie wykopu ponej wéd gruntowych bez odwodnienia wighego jest dopuszczalne tylko do
gtebokdsci 1 m ponkej poziomu piezometrycznego wod gruntowych. W gaaht osuwajcych sé nalery
wykonywa wykop ze skarp zapewniajcg stateczn&t lub stosowd inne metody zabezpieczenia wykopu,
zaakceptowane przezzyniera.

Roboty ziemne powinny odpowiatlawymaganiom PN-B-06050 [11].

Gorna warstwa gruntu w dole fundamentowym powipozosta o strukturze nienaruszone;j.

Dopuszczalne odchytki wymiaréw wykopu wyngsz
- wplanie + 10 cmi-5cm,

— rzedne dna wykopt 5 cm.

Nadmiar gruntu z wykopu nale odwiez¢ na miejsce odktadu lub rozplantoivav poblizu miejsca

budowy.

5.4. Wykonanie muru oporowego z kamienia

Mury oporowe z kamienia powinny &ywykonywane jako mury pelne na zaprawie cementawej

odpowiadé wymaganiom BN-74/8841-19 [56].

Roboty murowe z kamienia powinnydwykonane zgodnie z dokumentagrojektowy i ST.
Kamien i zaprawa cementowa powinny odpowiaéda/maganiom podanym w pkt 2.
Przy wykonywaniu muru powinny Byzachowane nagiujgce zasady:

a) mury kamienne naky wykonywa przy temperaturze powietrza nigseej ng + 5°C,

b) kamienie powinny b§oczyszczone i zmoczone przedagniem,

c) pojedyncze kamienie powinny bytozone w taki sposob, aby ich powierzchnie wsporne lmgbzliwie
poziome, a sgsiadujce kamienie nie rozklinowywaly gipod wpltywem obeizenia pionowego; wksze
szczeliny mgdzy kamieniami powinny kywypetnione kamieniem drobnym,

d) spoiny pionowe w kolejnych warstwach kamienia powimijac sig,

e) na kadg warstwe kamienia powinna Wy nalazona warstwa zaprawy cementowej w taki sposob, aby w
murze nie byto miejsc niezapetnionych zapraw

f) wyglad zewrtrzny muru powinien b§jednolity.

Mury z kamienia powinny hiywykonane tak, aby ich powierzchnie licowe bylyizbhe do ptaszczyzn
pionowych i poziomych, a kraslzie ich przecicia byty w przyblzeniu liniami prostymi.

5.5. Wykonanie deskowania dla muru opowego betonowego
izelbetowego

Deskowanie powinno léywykonane zgodnie z wymaganiami PN-B-06251 [13].

Deskowanie powinno zapewnbsztywnad¢ i niezmienndé ukladu oraz bezpiec#istwo konstrukciji.
Deskowanie powinno I#y skonstruowane w sposob udiwiajacy tatwy jego monta i demonta. Przed
wypetieniem mas betonowd, deskowanie powinno kysprawdzone, aby wyklucgzywyciek zaprawy i
mozliwos¢ znieksztatcaé lub odchylé w wymiarach betonowej konstrukcji. Deskowania mgiegnowane
przed wypetnieniem ich madetonowy powinny by obficie zlewane wogl

5.6. Wykonanie muru oporowego z betonu lulielbetu

Mury oporowe z betonu lukelbetu powinny b§ wykonane zgodnie z dokumentagjrojektovy i ST
oraz odpowiadawymaganiom:
a) PN-B-06250 [12] w zakresie wytrzymatd, nasgkliwosci i odporndci na dziatanie mrozu,
b) PN-B-06251 [13] i PN-B-06250 [12] w zakresie sklabatonu, mieszania, zeggczania, dojrzewania,

pielegnaciji i transportu.

W murach oporowycltelbetowych grub&@ otulenia zbrojenia powinna bynie mniejsza 1 5 cm
(zalecana 7 cm), a gruliootulenia petdw podstawyéciany powinna wynosinie mniej nk 7 cm.

Sposo6b wykonania przerwy roboczej powinien odpdaiavymaganiom PN-B-03010 [5].

Przerwa robocza powinna przebiégmziomo na caftej diugoi elementu.

W przypadku wykonywania muru oporowego z prefabuylinych elementéw betonowych lub
zelbetowych plaszczyzny stykéw elementéw powinnyg lypetnione zapraw cementow zgodry z PN-B-
14501 [27].

5.7. Szczeliny dylatacyjne

Szczeliny dylatacyjne natg wykonywa zgodnie z PN-B-03010 [5].

Szczelina dylatacyjna powinna prze&maur oporowy od korony do spodu fundamentu.

Jeli dokumentacja projektowa nie okte inaczej, to szeroké szczeliny dylatacyjnej powinna
wynosi¢ od 10 do 20 mm, a odlegtomigdzy szczelinami nie powinna przekraczeartcsci:
1. mury oporowe z kamienia na zaprawie cementowej m30
2. mury oporowe z betonu:
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a) nastonecznione 5m

b) nienastonecznione 10 m
3. muryzelbetowe:

a) nastonecznione 15m

b) nienastonecznione 20m

Wypetnienie szczelin dylatacyjnych powinnothyykonane materiatami podanymi w punkcie 2.9.
5.8. Izolacja muréw oporowych

Izolacg naley wykona& zgodnie z dokumentacjprojektows i ST. lzolacg wykonuje s¢ na
powierzchni muru od strony gruntu lub materiatuypasvego.

Jeli w dokumentacji projektowej lub ST nie okleno sposobu wykonania izolacji, to oma j
wykonat poprzez dwu lub trzykrotne naenie na powierzchaisciany materiatow izolacyjnych okdlenych w
pkt 2.10.

Kazda warstwa izolacji powinna tworéyednolity, ciggla powtoke przylegajca do powierzchniciany
lub do uprzednio utmnej warstwy izolacji. Wyspowanie ziuszcze spkan, pecherzy itp. wad oraz
stosowanie uszkodzonych materiatéw rolowych jestiopuszczalne. Warstwa izolacji powinna lgjaroniona
od uszkodze mechanicznych.

Materialy i sposéb wykonania izolacji mydzy¢ zaakceptowane przezzymiera.

5.9. Zasypywanie wykopu

Zasypywanie wykopu natg wykonywa& warstwami o grubgi dostosowanej do prajej metody
zag;szczania gruntu, ktéra to grulsanie powinna przekracza
— przy zagszczaniu ¢cznym i watlowaniu - 20 cm,
— przy zagszczaniu ubijakami mechanicznymi lub wibratoramd-cm,
- przy stosowaniu eizkich wibratoréw lub ubijarek ptytowych - 60 cm.

Zagszczanie gruntu przy zasypywaniu adzer lub warstw odwadniagych powinno odbywa si¢
recznie do wysokéci okoto 30 cm powsej urzadzenia lub warstwy odwadniggej.

5.10. Roboty odwodnieniowe

Odwodnienie  powierzchniowe powinno zabezpiéczaprzed powstawaniem  obszaréw
bezodptywowych.

Spadek powierzchni terenu poiy sciany oporowej powinien wynasico najmniej 1 %, a w pasie o
szerokdci 1,5 m przylegajcym dosciany, co najmniej 3 %.

Odwodnienie za murem oporowym powinnclwykonane zgodnie z dokumentagrojektova, a w
przypadku braku wystarczajych ustalé, przy wyciu innych rozwizan zaakceptowanych przezzymiera.

Warstwe filtracyjna pionowy zaleca s stosowd w przypadku zasypdw z gruntéw piaszczystych.
Warstwe ukosna - w celu eliminacji nadmiernegoscienia sptywowego wody w porach, w stabo gagzonym
zasypie, natomiast jednocémée warstw poziony i pionowy (lub ukdng) naleey stosowa w celu
przyspieszenia konsolidacji zasypu z gruntu spgdstegodnie z ustaleniami PN-B-03010 [5].

Zamiast warstwy filtracyjnej mima wykonywa:
— caly zasyp z gruntu niespoistego spehtago warunki jak dla warstwy filtracyjnej,
- geowtoknire,
— warstwe z kamienia porowatego (np. pumeksu) o gécibad 50 do 150 mm.

5.11. Dopuszczalne tolerancje wykonania muru oporoggo

Dopuszcza si nastpujace odchylenia wymiar6w w stosunku do podanych w udwdntacji
projektowej:

a) rzednych wierzchiciany + 20 mm,
b) rzednych spodu + 50 mm,
c) w przekroju poprzecznym + 20 mm,

d) odchylenie krawdzi od linii prostej nie wicej niz 10 mm/m i nie wjcej niz 20 mm na calej diugoi,
e) zwichrowanie i skrzywienie powierzchni (odchylemd ptaszczyzny lub zatonego szablonu) nie wgej
niz 10 mm/m i nie wjcej nz 20 mm na calej powierzchni muru.
6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT
6.1. Ogolne zasady kontroli jakéci robot
Ogoblne zasady kontroli jako rob6t podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogdIpkt 6.
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6.2. Kontrola wykonania wykopéw fundamentowych

Kontrole robét ziemnych w wykopach fundamentowych nglg@rzeprowadza z uwzgkdnieniem
wymaga podanych w punkcie 5.3.

6.3. Kontrola wykonania muru z kamienia

Przy wykonywaniu muru z kamienia najeprzeprowadz badania zgodnie z BN-74/8841-19 [56] w
zakresie i z tolerangjpodan ponizej:
a) sprawdzenie prawidtowgai utozenia i whzania kamieni w murze - przez edkiny,
b) sprawdzenie gruldci muru - dopuszczalna odchytka w grdbiat 20 mm,
C) sprawdzenie gruldci spoin - dopuszczalne odchyiki dla:
- spoin pionowych: grusd 12 mm, odchyitka + 8 mm lub - 4 mm,
- spoin poziomych: gruBé 10 mm, odchyitka + 10 mm lub - 5 mm,
d) sprawdzenie prawidtowsoi wykonania powierzchni i kragdzi muru:
— zwichrowanie i skrzywienie powierzchni muru: niegegj niz 15 mm/m,
— odchylenie krawdzi od linii prostej: nie wicej niz 6 mm/m i najwyej dwa odchylenia na 2 m,
— odchylenia powierzchni i kragdzi od kierunku pionowego: nie ggej nz 6 mm/m i 40 mm na catej
wysokdci,
— odchylenie gérnych powierzchni #@ej warstwy kamieni od kierunku poziomegosljjenur ma podziat na
warstwy): nie wecej niz 3 mm/m i nie wgcej niz 30 mm na catej diugoi.
6.4. Kontrola robot betonowych izelbetowych
W czasie wykonywania robét nale przeprowadza systematyczn kontrok sktadnikow mieszanki
betonowej i wykonanego betonu wg PN-B-06250 [18hdnie z tablig 2.

Kontrola zbrojenia polega na sprawdzegiednic, ilgci i rozmieszczenia zbrojenia w poréwnaniu z
dokumentagj projektowy oraz z wymaganiami PN-B-06251 [13].

Tablica 2. Zestawienie wymaganych bad@tonu w czasie budowy wedtug
PN-B-06250 [12]

Termin lub

Lp. Rodzaj badania Metoda badania wg czstaié badania

1 | Badania sktadnikéw betonu

1.1. Badanie cementu _ o
- czasu vgzania PN-EN 196-3 [44] bezpdrednio przed gyciem

- zmiany ohgtosci PN-EN 196-3 [44] kazdej dostarczonej partii
- obecnéxi grudek PN-EN 196-6 [45]
1.2. Badanie kruszywa

- skladu ziarnowego PN-B-06714-15[20] kazdej

- ksztaltu ziarn PN-B-06714-16[21] dostarczonej

- zawartéci pytow PN-B-06714-13[19] partii
mineralnych

- zawartéci zanieczyszcze | PN-B-06714-12[18]
obcych

- wilgotndgci PN-B-06714-18[22] bezpdrednio przed gyciem

przy rozpoczciu robot oraz w|
1.3. Badanie wody PN-B-32250 [34] przypadku stwierdzenia

zanieczyszcze

2 | Badania mieszanki betonowej
-urabialndci -przy rozpoczciu robot

-konsystencji -przy proj.recepty i 2 razy
PN-B-06250 [12] na zmiag robocz
-zawartdéci powietrza w -przy ustalaniu recepty oraz
mieszance betonowej 2 razy na zmiaaroboca
3 | Badania betonu
3.1. Badanie wytrzymaigi przy ustalaniu recepty oraz go
na sciskanie na prébkach PN-B-06250 [12] wykonaniu kadej partii
betonu
3.2. Badania nieniszgze PN-B-06261 [14] w przypadkach technicznie
betonu w konstrukgciji PN-B-06262 [15] uzasadnionych
przy ustalaniu recepty, 3 ragy
3.3. Badanie naskliwosci PN-B-06250 [12] \Iivonstrzi?:;gle n:/é/yrléc;ré);\:\gl::a
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raz na 5000 Abetonu
przy ustalaniu recepty
3.4. Badanie odporsoi na 2 razy w czasie wykonywanja
dziatanie mrozu PN-B-06250 [12] konstrukcji ale nie rzadziej
niz raz na 5000 Abetonu
przy ustalaniu recepty, 3 ragy
3.5. Badanie przepuszczafco w  czasie wykonywani
wody PN-B-06250 [12] konstrukcji, ale nie rzadzigj
niz raz na 5000 fbetonu

6.5. Kontrola szczelin dylatacyjnych

Szczeliny dylatacyjne nalg sprawdza przez ogjdziny oraz pomiar i poréwnanie z tolerancjami
podanymi w punkcie 5.7, dotygszymi szerokéci szczeliny (od 10 do 20 mm) i maksymalnych rozsta
szczelin dylatacyjnych.

6.6. Kontrola izolacji muru oporowego

Izolacja przeciwwilgotnégciowa powinna b§ sprawdzona przez aglziny i by zgodna z
wymaganiami punktu 5.8.

6.7. Kontrola prawidtowosci zasypywania wykopu muru oporowego

Sprawdzenie prawidtowoi zasypania przestrzeni za murem oporowym ayal@rzeprowadza
systematycznie w czasie wykonywania robét w zgédrmowymaganiami punktu 5.8.

6.8. Kontrola prawidtowosci wykonania rob6t odwodnieniowych

Roboty odwodnieniowe za murem oporowym oraz odwerde powierzchniowe natg sprawdzé
zgodnie z punktem 5.10.

6.9. Ocena wynikoéw bada
Wszystkie materiaty mugzspelnig@ wymagania podane w punkcie 2.
Wszystkie elementy robét, ktére wykagzujdstpstwa od postanowieST powinny zostarozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.
7. OBMIAR ROBOT
7.1. Ogo6lne zasady obmiaru robét
Ogoblne zasady obmiaru robét podano w ST D-M-00@QWymagania ogolne” pkt 7.
7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostk obmiarovy jest n¥ (metr szécienny) wykonanego muru oporowego.

8. ODBIOR ROBOT

Ogolne zasady odbioru rob6t podano w ST D-M-0@0QWymagania ogolne” pkt 8.
Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentapyojektows, ST i wymaganiami liyniera,
jezeli wszystkie pomiary i badania, z zachowaniemraoieji wg pkt 6 daty wyniki pozytywne.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ogodlne ustalenia dotycrce podstawy ptatndci

Ogdlne ustalenia dotygze podstawy platrigi podano w ST D-M-00.00.00 ,Wymagania ogoélne” pkt
9.

9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 rimuru oporowego obejmuije:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robdt,
- dostarczenie materiatow,
- wykonanie robot ziemnych,
— wykonanie muru oporowego

a) w przypadku muru z kamienia
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- roboty murowe z kamienia,
b) w przypadku muru z betonu lablbetu
- wykonanie deskowania,
- wyprodukowanie mieszanki betonowej,
- wykonanie zbrojenia,
- wbudowanie i zaggzczenie mieszanki betonowej,
- wykonanie szczelin dylatacyjnych,
- piekgnacg betonu
dla wszystkich rodzajow murow:
- wykonanie izolacji przeciwwilgotriciowej,
- zasypanie wykopu,
- roboty odwodnieniowe,
- roboty wykaiczeniowe i uporgdkowanie terenu,
- przeprowadzenie pomiaréw i badiaboratoryjnych wymaganych w
specyfikacji techmef.

10. PRZEPISY ZWIAZANE

Normy
1. PN-B-01080
2. PN-B-01100
3. PN-S-02205
4. PN-B-02356
5. PN-B-03010
6. PN-B-03264
7. PN-B-04101
8. PN-B-04102
9. PN-B-04110
10. PN-B-04111
11. PN-B-06050
12. PN-B-06250
13. PN-B-06251
14. PN-B-06261
15. PN-B-06262
16. PN-B-06711
17. PN -B-06712
18. PN-B-06714-12
19. PN-B-06714-13
20. PN-B-06714-15
21. PN-B-06714-16
22. PN-B-06714-18
23. PN-B-06716
24. PN-B-11111
25. PN-B-11113
26. PN-B-12040

Kamien dla budownictwa i drogownictwa. Podz
i zastosowanie wedtug wlas§ud fizyczno-mechanicznych
Kruszywa mineralne. Kruszywa skalne. Podzial, nazwy
okreslenia
Drogi samochodowe. Roboty ziemne. Wymagania i badan
Koordynacja wymiarowa w budownictwie. Tolerancja
wymiarow elementéw budowlanych z betonu
Sciany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Konstrukcje betonowegzelbetowe i spgzone. Obliczenia
statyczne i projektowanie
Materiaty kamienne. Oznaczenie ngdiwosci wodg

Materialy kamienne. Oznaczenie mrozoaupgci metod
bezpdredng

Materiaty kamienne. Oznaczenie mytrataici nasciskanie

Materiaty kamienne. Oznaczerigeralngci na tarczy
Boehmego

Roboty ziemne budowlane. Wymagania 2akresie
wykonywania i badania przy odbiorze

Beton zwyktly

Roboty betonoweealbetowe. Wymagania techniczne

Nieniszgze badania konstrukcji z betonu. Metoda
ultradzwickowa badania wytrzymadoi betonu n&ciskanie

Nieniszgze badania konstrukcji z betonu geiskanie za
pomoa miotka Schmidta typu N

Kruszywa mineralne. Piaski do zagradowlanych

Kruszywa mineralne do betonu

Kruszywa  mineralne. Badania ©zaaie zawarki
zanieczyszczeobcych

Kruszywa mineralne. Badania ©zaaie zawartei pytdw
mineralnych

Kruszywa mineralne. Badania ©zaaie skladu
ziarnowego

Kruszywa mineralne. Badania ©zaaie ksztaitu ziarn

Kruszywa mineralne. Badania ©zaaie nagkliwosci

Kruszywa mineralne. Piaskiwiry filtracyjne. Wymagania
techniczne

Kruszywa mineralne. Kruszywa nateablo nawierzchni
drogowych.Zwir i mieszanka

Kruszywa mineralne. Kruszywa nateablo nawierzchni
drogowych. Piasek

Ceramiczne rurki drenarskie
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27.
28.

29.
30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.

39.
40.
41.
42.
43.
44.

45.
46.

47.
48.
49.
50.
51.
52.
53,
54,
55,
56.

57.

PN-B-14501
PN-B-19701

PN-B-24620
PN-B-24622
PN-B-24625
PN-B-27617
PN-B-30175
PN-B-32250
PN-D-95017
PN-D-96000
PN-D-96002
PN-H-84020

PN-H-93215
PN-M-82010
PN-M-82121
PN-M-82503
PN-M-82505
PN-EN 196-3

PN-EN 196-6
BN-87/5028-12

BN-78/6354-12
BN-88/6731-08
BN-62/6738-07
BN-78/6741-07
BN-67/6747-14
BN-82/6751-04
BN-82/6753-01
BN-71/6771-02
BN-69/7122-11
BN-74/8841-19

BN-76/8847-01

Zaprawy budowlane zwykite

Cement. Cement powszechnegtku. Sktad, wymagania i
ocena zgodriei

Lepik asfaltowy stosowany na zimno

Roztwor asfaltowy do gruntowania

Lepik asfaltowy z wypetniaczami stwany na gagco

Papa asfaltowa na tekturze budoylane

Kit asfaltowy uszczelrjay

Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

Surowiec drzewny. Drewno tartacphesie

Tarcica iglasta ogolnego przezndazen

Tarcicastiasta ogdlnego przeznaczenia

Stal gglowa konstrukcyjna zwyklej jakoi ogdlnego
przeznaczenia. Gatunki

Walcowka i gy stalowe do zbrojenia betonu

Podktadki kwadratowe w konstrukcjdobwnianych
Sruby ze thbem kwadratowym

Wigty do drewna ze them stkowym

Wity do drewna ze them kulistym

Metoda badania cementu. Oznaczer&sOw wizania i
statdgci objetosci

Metoda badania cementu. Oznacstmpmia zmielenia

Gwalzie budowlane. Gwalzie z trzpieniem gtadkim,
okraglym i kwadratowym

Rury drenarskie karbowane z aspfikowanego
polichlorku winylu

Cement. Transport i przechowyeani

Beton hydrotechniczny. Wymagaeaniczne

Wyroby przemystu ceramiki budavelg Przechowywanie i
transport

Sposoby zabezpieczania wyrobéwnidanych podczas
transportu

Materiaty izolacji przeciwwilgoeiej. Papa asfaltowa na
wiokninie przyszywanej

Asfaltowa emulsja anionowa ddagf wodochronnych

Masy bitumiczne. Asfaltowe emeilsitionowe

Piyty pihiowe z drewna

Roboty murowe. Mury z kamienigunainego. Wymagania i
badania przy odbiorze
Sciany oporowe budowli kolejowych i drogowych.
Wymagania i badania.
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