PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
SKALA 1:50

Pas ruchu

Sciek korytkowy

3.00 0.50

PARAMETY TECHNICZNE:
KLASA DROGI:D

PREDKOSC PROJEKTOWA: 20km/h
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m

Korytko betonowe 50x15x50 15cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
tawa beton C12/15 10 cm

Podtoze G1

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 10 cm

Istniejgca Istniejgca podbudowa

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
ZJAZD LEWOSTRONNY
SKALA 1:50

Zjazd Pas ruchu

PARAMETY TECHNICZNE:
KLASA DROGI:D

PREDKOSC PROJEKTOWA: 20km/h

SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m Sciek korytkowy

szeroko$¢ zmienna 3.00 0.50

Korytko betonowe 50x15x50 15cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
tawa beton C12/15 10 cm
Podtoze G1

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Warst igZ bet falt 4
Podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm arsiwa wigzaca z belonu astalowedo gr. # om

Podtoze G1

Podbudowa z kruszywa tamanego 10 cm

Istniejgca Istniejgca podbudowa

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY Z MIJANKA

SKALA 1:50 )
Sciek korytkowy

Pas ruchu Mijanka

3.50 0.50 1.00

PARAMETY TECHNICZNE:
KLASA DROGI:D

PREDKOSC PROJEKTOWA: 20km/h
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m

Korytko betonowe 50x15x50 15cm

tawa beton C12/15 10 cm
Podtoze G1

'
| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
'
'

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4

T
'
| Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4
'

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 10 cm Podbudowa z kruszywa tamanego 10 cm

Istniejgca Istniejgca podbudowa Istniejgca Istniejgca podbudowa

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
LUK LEWY

PARAMETY TECHNICZNE: SKALA 1:50 Sciek korytkowy
KLASA DROGI:D Pas ruchu

PREDKOSC PROJEKTOWA: 20km/h

SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m 3.00 0.50

Korytko betonowe 50x15x50 15cm

Kraweznik betonowy 15x22x100 22cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm

tawa beton C12/15 10 cm

Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm

tawa z oporem beton C12/15 10 cm

!
Podtoze G1 |
'
I

Podtoze G1

|

'

| Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4

i Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa tamanego 10 cm

Istniejgca Istniejgca podbudowa

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY
ZJAZD PRAWOSTRONNY
SKALA 1:50

Sciek korytkowy

Pas ruchu Zjazd

3.00 0.50 szeroko$¢ zmienna

PARAMETY TECHNICZNE:
KLASA DROGI:D

PREDKOSC PROJEKTOWA: 20km/h
SZEROKOSC JEZDNI: 3.00 m

Korytko betonowe 50x15x50 15cm

tawa beton C12/15 10 cm
Podtoze G1

'
| Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 3cm
'
'

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4

T
'
| Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego gr. 4
'

Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego gr. 4 cm Warstwa wigzgca z betonu asfaltowego gr. 4 cm

Podbudowa z kruszywa famanego 10 cm Podbudowa z kruszywa tamanego 20 cm

Istniejaca Istniejaca podbudowa Podtoze G1

Zadanie

Przebudowa drogi 510/1 w miejscowosci Zwrdcona

o PROJEKT WYKONAWCZY

- Gmina Zgbkowice Slgskie ,
ul. 1 Maja 15, 57-200 Zgbkowice Slgskie

Biuro projektow

PROWAY Zbigniew Kowalski
ul. A. Vivaldiego 56/3 TEL. 697 917 251

' 52-129 Wroctaw FAX 71 750 34 67
Adres Biura

E-mail biuro@proway.com.pl
50-558 Wroctaw

http://proway.com.pl
ul. Borowska 266/1

- . Branza:
nr uprawnien podpis

BRANZA DROGOWA

Projektant / 136/DOS/04 w specjalnosci drogowej
mgr inz. ZBIGNIEW KOWALSKI | do projektowania bez ograniczen

Skala rysunku: 1 50

Sprawdzajgcy / 243/DOS/11 w specjalnosci drogowej Data opracowania:

mgr inz. MACIEJ KUBAT do projektowania bez ograniczen 06 - 20 1 3
Opracowat / Numer rysunku:
inz. KRYSTIAN KACZOROWSKI 4

Nazwa rysunku:

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY




