PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A-A
zmilenne 0.60 M< 5.00 »ﬂ 0.60 zmilenne

chodnik 2,90 | 2,950 chodnik
= = SKALA 1 : 20

KOSTKA GRANITOWA 10/10 cm - rolka dwa

rzedy przy kraweniku

PODSYPKA CEM-PIASKOWA GR 3 cm

PODBUDOWA 7ASADNICZA KRUSZYWO KAMANE O UZIARNIENIU
CIAGEYM STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 23m
GOTOWA MIESZANKA BETONOWA

0o Rm=2,5MPa pgr.=15 cm
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KOSTKA GRANITOWA 8/8 cm -JAK_OBOKJ .
PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR 3 cm KORYTO- WARUNEK KONIECZNY DO REALIZACI WARST KANSTRUKCIL: OBRZEZE KAMIENNE 6x20
PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWO YAMANE [s20,97 i E2>30MPa MIRERZONY PEYTA VSS YAWA BETONOWA C8/C10 5x10 cm
0 UZIARNIENIU CIAGEYM PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWO YAMANE O UZIARNIENIU
STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 23m KOSTKA GRANITOWA 15/17 cm. CIAGEYM STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 15 m
GOTOWA MIESZANKA BETONOWA POSYPKA CEM-PIASKOWA GR. 3cm JAK |0BOK GOTOWA MIESZANKA BETONOWA
_ _ PODBUDOWA ZASADNICZA CHUDY BETON GR. 20 cm Rm=15MPa or.=15 cm
o Rm=1,5MPa gr.=15 cm - : o Rm=1,5MPa gr PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU 5
. WYTRZYMALOSC NA SCISKANIE R. od 6 do 9MPa mer inz. Kazimierz STRZELCZYK ,,DRO—INSTAL SKALA
GOTOWA MIESZANKA BETONOWA iggi;KiRggOglis?{iw foégo"; cm 58-200 DZIERZONIOW ul. SWIDNICKA 24 tel. 74-645-85-00 1:20
o Rm=2,5MPa gr.=15 cm - - Jcm m
g, . PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWO YAMANE O UZIARNIENIU OBIEKT PIE{%ZVI\EIR%B?,XYQ gllf%l?(()g%_gﬁ%vl\\lﬁ I_T_Iélégﬁl DATA
PEYTY GRANITOWE GR. 60x60x8 cm UWAGA : SKRAJNE DWA RZEDY KOSTKI UKKLADAC PROSTOPADLE DO LINII KRAWEZNIKA CIAGEYM STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/315 23 cm POPRZEMYSEOWY W ZABKOWICACH SLASKICH" | 02.2013r.
POSYPKA CEM-PIASKOWA GR. 3cm . GOTOWA MIESZANKA BETONOWA RYSUNEK PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY A—a .o \n [
PODBUDOWA ZASADNICZA KRUSZYWO FAMANE O UZIARNIENIU KRAWEZNIK KAMIENNY TYP "B” 15/30 cm. o Rm=1,5MPa gr.=15 cm INWESTOR GMINA ZABKOWICE SLASKIE :
CIAGEYM STABILIZOWANE MECHANICZNIE 0/31,5 23m PODSYPKA CEM.-PIASKOWA GR 3 cm ASYST, PROJEKTANTA| Krzysztof STRZELCZYK
GOTOWA MIESZANKA BETONOWA YAWA BETONOWA Z OPOREM C8/C10 (65x15)+(15x15) ASYST. PROJEKTANTAlEmilia Uryszek
o Rm=1,0MPa gr.=15 cm GOTOWA MIESZANKA BETONOWA ASYST. PROJEKTANTAlmer nz. Robert HEJN
o Rm=2,5MPa GR.min=15 cm PROJEKTANT mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK ] uersu. ua-vi-e/3/11/91
KIER.PRACOW mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK] erbou. ua-vi-/3/11/91




