Istniejgca konstrukcja Wiaz Zeliwny

nawierzchni Beton €25/30

Wypetnienie
betonem C25/30

Zaprawa cementowa
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@ 160-600mm

STUDNIA BETONOWA

@ 1000

Studnie

1.PrzejScie szczelne w studniach montowane jako monolit
2.Dennice studni zabezpieczone wkladka z zywic epoksydowych
3.Pofgczenie studni na uszczelki typu SDV

4.Beton nominalny C40/50

5.Dno studni grubosci minimalna 15cm

Fabrycznie wykonana kineta z
gotowym potaczeniem dla kazdego
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Kazimierz STRZELCZYK ., DRO—INSTAL
58-200 DZIERZONIOW ul. SWIDNICKA 24 tel. 645-85-00

PROJEKTOWANIA I NADZORU SKALA
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OBIEKT

"PRZEBUDOWA ULICY BOLEStAWA
PRUSA PROWADZACEJ BEZPOSREDNIO
NA TEREN POPRZEMYSLOWY W ZABKOWICACH SLASKICH”

DATA
05.2013r.

RYSUNEK

Studzienka betonowa 1000

150 21000 150

I 7
| s
,
- /’ 7 / /' 7 / /' 7 / //
Vv, S, v S S s 1
NS S S S S
/ /| . YAV v /2" i | . /

INWESTOR

GMINA ZABKOWICE SLASKIE
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