SPOSOB PODWIESZENIA ISTNIEJACYCH

KABLI ENERGETYCZNYCH | TELEKOMUNIKACYJNYCH

Krawedziak 10x10 cm ; L=B+0,6 m

poziom terenu istn.

\/‘[ /\/ﬂ /\/‘ /\///\/// \\///\///\///\///\'
30, > > |30
g A N
v ,
j‘z = < T \\\ Wieszaki z preta
S o 2 7% S stalowego o 6mm
g8 9 2 PN
> O % X
:§ g & //\ X
o] ) = N
s 3 & //\ . Obudowa
3 < S A N -szalunek wykopu
r 8 S // X
PN N
e < istn. kabel
1 v W’Y i : 0
A A
///\ > Rura ostonowa
//\ *  dwudziatowa typ AROT
Z X
///\ poziom dna wykopu \\
i L& < Podktadka drewniana
TIPS TN RTINS IN zabezpieczajaca
| Bszerokos¢ wykopu | izolacje rury
PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU DRO=MNSTAL” SKALA

mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK

99

58-200 DZIERZONIOW ul. SWIDNICKA 24 tel. 645-85—00 1:10
"PRZEBUDOWA ULICY BOLESLAWA DATA
OBIEKT PRUSA PROWADZACEJ BEZPOSREDNIO
NA TEREN POPRZEMYSLOWY W ZABKOWICACH SLASKICH” 09.2011r.
RYSUNEK Szczegdl techniczny
RYS. NR
INWESTOR GMINA ZAKOWICE SLASKIE

ASYST. PROJEKTANTA

Krzvsztof STRZELCZYK

ASYST. PROJEKTANTA

mgr inz. Robert HEJN

PROJEKTANT

mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK

Upr.bud. UAN-VI-6/3/11/91

PROJEKTANT

mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK

Upr.bud. UAN-VI=6/3/11/91




