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OPIS TECHNICZNY

Przedmiot i zakres rob6t budowlanych

Przedmiotem opracowania jest proj@jkonawczy przebudowy istnigjego systemu odwodnienia poprzez

wykonanie nowej kanalizacji deszczowej na obszalmy Prusa w ZbkowicachSlaskich. Caté¢ zadania obejmuje
przebudow istniegcego odwodnienia nawierzchni /wpusty, odwodniemé@ive i przykanaliki do podrynnikéw/ do
istniejgcej kanalizacji. Przebudowa systemu odwodnienia gementem poprzedzaym giowry inwestycg
polegajca na rewitalizacji nawierzchni jezdni i chodnikéwiayl Prusa. Kanalizacja deszczowa zhiebadzie wody
opadowe z jezdni, chodnikdbw poprzez wpusty deszezbwyposaone w osadniki /wgpne oczyszczenie z osadow
statych/ i kosze) oraz z dachéw przylegtych budymiadbudowy wielorodzinnej poprzez przykanaliki zgpktowane
do granicy dziatki. Wykonawca, w porozumieniu zepdisoty mieszkaniow wykona przepicie rur spustowych do
przykanalikow zgodnie z kosztorysem dla niniejsp&jestycji. Zakres projektowanej sieci kanalizadgiszczowej to
teren ulicy Prusa wraz z przerzutem wod deszczowlgclstniejcej kanalizacji deszczowej studzienka ,,S1” w regoni
ulicy Ziebickiej w ZabkowicachSlaskich.
Projektowana kanalizacja deszczowa przebiega whnjagd . Zaprojektowano kanalizacjdeszczow z rur
kielichowych PVC-U Lite ( SN12 kN/fm SDR 34 ) w zakresiérednic 160x5,5; 200x6,6; 315x10,0 naleuzy¢
wytgcznie rur i ksztattek z PVC-U wykonanych z litegateriatu (niedopuszczalny materiat spieniony) SNSDR 34
SLW 60. System érednicach i grubgi scianek: 160x5,5; 200x6,6; 315x10,0 — rury bezkleiwe, hczone na zjczki
dwukielichowe produkowane metpatrysku bezpéredniego.

Podstawowe dane charakterymg wielkaé¢ robot - kanalizacja deszczowa
- Dlugos¢ kanalizacji —

- @160 x 5,5 PVC- U SN12 L=80,38 m
- @200 x 86,6 PVC- U SN12 L=29,83 m
- @315x 10,0 PVC- U SN12 L=186,90 m
- Odwodnienie Liniowe poditne L=82,00 m
- Odwodnienie Liniowe poprzeczne L=11,00 m
- Studzienki:
- #1200 Bet./D2, D5/ 2 szt.
- @1000 Bet. /D3, D6, D8, D10/ 4 szt.
- @500 Bet. (wpusty) 7 szt.
- @600 PVC SN12 Bet. /d4, d7, d8/ 3 szt.
- @315 PVC SN12 Bet. /d9/ 1 szt.

Szczegotowy zakres robdt ustalony jest w przedmiaob6t | w dokumentacji projektowej.

Wyszczegolnienie i opis prac towarzysygch i rob6t tymczasowych

Praca towarzysgca:

Prace towarzysze to:

- geodezyjne wytyczanie przebiegu trasy Kkolektoranakizacji deszczowej wraz z lokalizacja studzienek
kanalizacyjnych — wykonanie przez wyspecjalizowapsawnione stzby geodezyjne,

- inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza — wykanamez wyspecjalizowane uprawnionezbigeodezyjne

Roboty tymczasowe:
Roboty tymczasowe to:
- wszelkie prace wynikage z zatwierdzonej organizacji ruchu pozwgdajna bezpieczne prowadzenie budowy, a

polegajce na wygradzaniu miejsc pracy, budowy zapo6r, kierde naprzemienne ruchem ulicznym itp.

"PRZEBUDOWA ULICY BOLESELAWA PRUSA PROWADZ ACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN POPRZEMYSLOWY W
ZABKOWICACH SLASKICH"
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1. CZESC OGOLNA

Specyfikacja techniczna zawiera zbiér wymaga zakresie sposobu wykonania rob6t budowlanych,
wiasciwosci wyrobow budowlanych oraz oceny prawidtaiep wykonania poszczegélnych robét. Zakres ninigjsze
specyfikacji jest zgodny 8§14 pkt. Rozporadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénéa 2004r. (Dz. U. Nr 202
poz.2072)

1.1. Nazwa zaméwienia

"PRZEBUDOWA ULICY BOLESLAWA PRUSA PROWADACEJ BEZPGREDNIO NA TEREN
POPRZEMYStOWY W ABKOWICACH SLASKICH"

1.2. Przedmiot i zakres rob4t budowlanych

Zaméwienie obejmuje wykonanie robét budowlanychigsanych) ugtych w nasgpujagcym projekcie:

"PRZEBUDOWA ULICY BOLESEAWA PRUSA PROWADACEJ BEZPGREDNIO NA TEREN
POPRZEMYSLOWY W 2ABKOWICACH SLASKICH" w zakresie kanalizacji deszczowe;j

Podstawowe parametry zadania inwestycyjnego:

» kanalizacji deszczowej

- @160 x 5,5 PVC- U SN12 L=80,38 m
- 200 x 86,6 PVC- U SN12 L=29,83 m
- ©@315x10,0 PVC- U SN12 L=186,90 m
* Odwodnienie Liniowe poditne L=82,00 m
* Odwodnienie Liniowe poprzeczne L=11,00 m
»  Studzienki:
- 1200 Bet./D2, D5/ 2 szt.
- 1000 Bet. /D3, D6, D8, D10/ 4 szt.
- @500 Bet. (wpusty) 7 szt.
- @600 PVC SN12 Bet. /d4, d7,d8/ 3 szt.
- @315 PVC SN12 Bet. /d9/ 1 szt.
*  Przeptcie podrynnikow L=18,00 kpl.

Roboty ktérych dotyczy niniejsza specyfikacja obggnwszystkie czynnéei podstawowe wysgpujace przy montau
sieci kanalizacyjnej oraz obiektéw i ydzea na tej sieci, a tate roboty tymczasowe oraz prace towarzgsz

1.3. Prace towarzysgce i roboty tymczasowe
Zgodnie z Opisem technicznym zawartym nadshiniejszej specyfikacji

1.4. Informacje o terenie budowy

Organizacja robot budowlanych

Teren robd6t ollych zakresem zamodwienia zlokalizowany jest w wddmiwie dolndlaskim, powiat
zabkowicki, miasto Zbkowice Slaskie rejon ul. PRUSA. Zakres przegsziccia obejmuje budow kanalizacji
deszczowej na obszarze ulicy Prusa wraz z przykamal do zabudowy wielorodzinnej zaprojektowanyroigtanicy
dziatek.

Realizacja zadania sieciowego obejmuje:
- przygotowanie terenu pod budewprace rozbiérkowe
- roboty ziemne
- monta rurociggdw sieci kanalizacji deszczowej wraz ze studziemka
- roboty kaicowe wraz z odtworzeniem i upgdkowaniem terenu

Roboty prowadzonechla w trakcie normalnego funkcjonowania zabudowy wiettzinnej i naley je prowadz w

"PRZEBUDOWA ULICY BOLESELAWA PRUSA PROWADZ ACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN POPRZEMYSLOWY W
ZABKOWICACH SLASKICH"
Str. 7



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU “DRO-INSTAL” UL. SWIDNICKA 24, 58-200 DZIER ZONIOW

sposo6b najmniej ugkliwy dla mieszkacdow.
Wykonawca zobowgizany jest do sprawdzenia aktualciowszystkich otrzymanych uzgodhi®raz ich aktualizaciji
przed przysfpieniem do wykonywania robét.

Przekazanie terenu budowy

Zamawiajcy w terminie okrédlonym w dokumentach umowy przel@aWykonawcy teren budowy wraz
ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymidimanistracyjnymi, dziennik budowy oraz dwa egzenyda
dokumentacji projektowej i dwa komplety ST.

Na Wykonawcy spoczywa obayziek wytyczenia punktdéw gtéwnych trasy przez upramego geodet
i odpowiedzialné¢ za ochron wytyczonych punktéw pomiarowych do chwili odbidkancowego robét. Uszkodzone
lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtwotagwali na wiasny koszt.

Ochronasrodowiska w czasie wykonywania robét

Wykonawca ma obowkek zna i stosow& w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy date
ochronysrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i wykazania robét Wykonawcabzie:
a) utrzymywa teren budowy i wykopy w stanie bez wody stejj,
b) podejmowa wszelkie uzasadnione kroki mag na celu stosowaniegsio przepiséw i norm dotygzych ochrony
srodowiska na terenie i wokot terenu budowy orad#ie unik& uszkodzé lub uckzliwosci dla os6b lub wiasroi
spotecznej i innych, a wynikgych ze skzenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w ¢pastivie jego sposobu
dziafania.
Stosujc sk do tych wymaga bedzie miat szczegélny wzgdl na:
1) lokalizacg baz, warsztatow, magazynéw, sktadowisk, ukopérdgdiojazdowych,
2) srodki ostranosci i zabezpieczenia przed:
a)zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekéw wodnychapyitlub substancjami toksycznymi,
b)zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,
c)mazliwoscia powstania paru.

Bezpieczéstwo i higiena pracy

Podczas realizacji rob6t Wykonawcagdhie przestrzeda przepiséw dotycxrych bezpiecasstwa i
higieny pracy.

W szczegolnéci Wykonawca ma obowrek zadbé, aby personel nie wykonywat pracy w warunkach
niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz piehsiagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni iddazie utrzymywal wszelkie ugdzenia zabezpieczgie, socjalne oraz spitz
i odpowiedni odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na budowie orazzdpewnienia bezpiearstwa
publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwkane z wypetnieniem wymagakreslonych powyej nie podlegaj
odrebnej zaptacie igsuwzgkdnione w cenie umownej.

Ochrona wtasndgci publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochrpimstalacji na powierzchni ziemi i za ydzenia podziemne, takie jak
rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wilad@aoych wigcicielami tych urzdzean potwierdzenie
informacji dostarczonych mu przez Zamawtgigo w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zamiewtasciwe
oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzenieningtdlacji i uradzea w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowizany jest umigi¢ w swoim harmonogramie rezegwczasow dla wszelkiego
rodzaju robot, ktére majby¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji i urgdzen podziemnych na terenie budowy
i powiadomé Inzyniera i wladze lokalne o zamiarze rozpgra robét. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych
instalacji Wykonawca bezzwtocznie powiadomiyniera i zainteresowane wiadze orazlhie z nimi wspotpracowat
dostarczajc wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu maaprWykonawca &dzie odpowiadé za wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia agtala powierzchni ziemi i ugdzen podziemnych wykazanych
w dokumentach dostarczonych mu przez Zamaogajo.

Zaplecze dla potrzeb wykonawcy

Budowa sieci kanalizacji deszczowej dla zadanieestycyjnego okjtego niniejsza specyfikacja, nie wymaga petnego
(tradycyjnego) zaplecza budowy zefzig socjalry, magazynow itp. Zaklada s dostaw materialtdbw z magazynu
wykonawcy lub dostawcy(producenta) be@mednio na plac budowy. Wykonawca zorganizuje zagdoudowy dla
potrzeb whasnych, ktére zlikwiduje po zakzeniu robot.

Pobdr wody i energii elektrycznej mowy jest z istniejcych sieci zlokalizowanych w rejonie placu budowy p
uprzednim uzgodnieniu i spetnieniu warunkow dlarych przez zargce sieci i przedsgbiorstwo energetyczne.

Koszt organizacji, utrzymania i likwidacji zaplecwliczony jest w cepirob6t.

"PRZEBUDOWA ULICY BOLESELAWA PRUSA PROWADZ ACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN POPRZEMYSLOWY W
ZABKOWICACH SLASKICH"
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Ochrona i utrzymanie robot

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrog robét i za wszelkie materialy i uradzenia uzywane
do rob6t od daty rozpoczcia do daty wydania potwierdzenia zakéczenia robo6t przez Inzyniera/Kierownika
projektu.

Wykonawca bdzie utrzymywé roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymamaimmo by
prowadzone w taki sposob, aby budowla drogowa djielementy byly w zadowalgym stanie przez caly czas, do
momentu odbioru ostatecznego.

Jali Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzynea to na polecenie igniera powinien
rozpoczc¢ roboty utrzymaniowe nie gaiej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

Warunki dotyczce organizacii ruchu
Obowigzujg i uzgodnienia z wiicielami drég.

Informacja na terenie budowy - tablice informacyjne

Wykonawca niezwtocznie po rozpeciu robét zobowizany jest do oznakowania miejsca budowy poprzeztanon
tablicy informacyjnej budowy, zgodnie z Rozpgatzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 26 czerwd@02 w sprawie
dziennika budowy, monta i rozbiérki tablicy informacyjnej oraz ogloszenwawierajcego dane dotygze
bezpieczastwa pracy i ochrony zdrowia. Koszty tablicy infaoyjnej budowy wliczony jest w cemobot.

Ubezpieczenie budowy

Wykonawca zobowgzany ledzie do ubezpieczenia budowy, ktére powinno obejatowbiekt w trakcie budowy oraz
odpowiedzialné¢ cywilna z tytutu szkdd osobowych i rzeczowych gaeinych z prowadzeniem prac. Koszt
ubezpieczenia wliczony jest w gerobot.

Zgodndi¢ robét z dokumentagj projektowy i ST

DOKUMENTACJA PROJEKTOWA, ST ORAZ DODATKOWE DOKUMENT Y PRZEKAZANE
PRZEZ INZYNIERA WYKONAWCY STANOWI A CZESC UMOWY, A WYMAGANIA
WYSZCZEGOLNIONE W CHO CBY JEDNYM Z NICH S A OBOWIAZUJACE DLA WYKONAWCY TAK
JAKBY ZAWARTE BYLY W CALEJ DOKUMENTACJI.

W PRZYPADKU ROZBIE ZNOSCI W USTALENIACH POSZCZEGOLNYCH DOKUMENTOW
OBOWI AZUJE KONIECZNO SC SKONSULTOWANIA ICH Z PROJEKTANTEM.

WYKONAWCA NIE MO ZE WYKORZYSTYWA ¢ BLEDOW LUB OPUSZCZEN W
DOKUMENTACJI PRZETARGOWEJ, A O ICH WYKRYCIU WINIEN  NATYCHMIAST POWIADOMI C
INZYNIERA, KTORY DOKONA ODPOWIEDNICH ZMIAN | POPRAWEK.

Cechy materiatéw i elementbudowli musz by¢ jednorodne i wykazywazgodndé z okrelonymi
wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie m@yzekracza dopuszczalnego przedziatu toleranciji.

W przypadku, gdy materialy lub roboty niedgs w pelni zgodne z dokumentacprojektovs lub ST
i wptynie to na niezadowalgjs jakas¢ elementu budowli, to takie materialy zostarasgpione innymi, a roboty
rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

Rownowanosé norm i zbioréw przepiséw prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powotagekonkretne normy i przepisy, ktére spethia
majg materialy, spret i inne towary oraz wykonane i zbadane robotgabobowihzywat postanowienia najnowszego
wydania lub poprawionego wydania powotanych norprzepiséw o ile w warunkach kontraktu nie postammei
inaczej. W przypadku gdy powotane normy i przepispaistwowe lub odnoggzsie do konkretnego kraju lub regionu,
mog by¢ réwniez stosowane inne odpowiednie normy zapewge®jrowny lub wyszy poziom wykonania fi
powotane normy lub przepisy, pod warunkiem ich prapvanymi zamiennikami mugby¢ doktadnie opisane przez
Wykonawe i podiazone Irzynierowi/Kierownikowi projektu do zatwierdzenia.

1.5. Okreslenia podstawowe
Okreslenia podane w niniejszej specyfikachp ggodne z obowkzujagcymi normami i ,Warunkami technicznymi
wykonania i odbioru ,, dla danej kategorii robét.

1.5.1 terenie budowy- nalezy przez to rozumieprzestrzé, w ktdrej prowadzoneggoboty budowlane wraz z
przestrzenj zajmowamg przez urgdzenia zaplecza budowy.

1.5.1. Kanalizacja deszczowa si€ kanalizacyjna zewstrzna przeznaczona do odprowadzenia wdd opadowych
1.5.2. Kanat deszczowy budowla liniowa przeznaczona do grawitacyjnegprodadzania wéd opadowych.
1.5.3. Studzienka kanalizacyjna- studzienka rewizyjna na kanale nieprzetazowymepnaczona do kontroli i
prawidtowe]j eksploatacji kanatéw.

"PRZEBUDOWA ULICY BOLESELAWA PRUSA PROWADZ ACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN POPRZEMYSLOWY W
ZABKOWICACH SLASKICH"
Str. 9



PRACOWNIA PROJEKTOWANIA | NADZORU “DRO-INSTAL” UL. SWIDNICKA 24, 58-200 DZIER ZONIOW

1.5.4. Studzienka przelotowa studzienka kanalizacyjna zlokalizowana na zaldawmosi kanatu na planie, na
zatamaniach spadku kanalu oraz na odcinkach proestyc

1.5.5. Studzienka paiczeniowa- studzienka kanalizacyjna przeznaczona dagaehia co najmniej dwoch kanatow
doptywowych w jeden kanat odptywowy.

1.5.6. Studzienka wypustu bocznege studzienka  kanalizacyjna  zlokalizowana  na@ranicy  poses;ji
przeznaczona do samodzielnegoaazknia odprowadzanyckciekéw sanitarnych z instalacji wewtrenej przez
wiasciciela posesiji.

1.5.7. Kineta —wyprofilowane koryto w dnie studzienki, przeznacgato przeptywiciekow.

1.5.8.Wlaz kanalowy - element zeliwny przeznaczony do przykrycia studzienekwizyjnych umaliwiajacy
dostp do uradzen kanalizacyjnych.

1.5.9. Kregi betonowe - elementy prefabrykowane, z betonu wodoszczelnegorazoodpornego,atzone na
uszczelki, przewidziane do budowgian studzienki.

1.5.10. Komora robocza -€z¢$¢ studzienki przeznaczona do wykonywania czyeneksploatacyjnych.

1.5.11. Komin wtazowy —szyb hczacy komoe robocz z powierzchry terenu, przeznaczony do wchodzenia i
wychodzenia obstugi.

1.5.12. Wykop —dét szeroko- i wsko przestrzenny liniowy dla fundamentéw lub dizzdeer instalacji podziemnych
(rurociagdéw, kabli itp.) oraz miejsca rozbiorki nasypoéw téwa lub hatd ziemnych.

1.5.13.Wykop liniowy — wykop wykonywany na gskim lecz dtugim pasie terenu, ktérego zasadnicaymiarem

jest dtugd¢, np. przy uktadaniu ruroggéw pod powierzchgiterenu, przy wykonywaniu torowisk linii kolejowejlicy
lub drogi.

1.5.13. Wykop wgsko przestrzenny (wykop vaski) — wykop o szerokéci dna réwnej lub mniejszejod 1,50 mio
dhugasci powyzej 1,50 m.

1.5.14 Wykop piytki — wykop, ktérego gibokas¢ jest mniejsza kil m.

1.5.15. Wykopsredni — wykop, ktérego gibokas¢ jest zawarta w granicach od 1 do 3 m.

1.5.16. Wskanik zageszczenia gruntu —wielkos¢ charakteryzujca stan zagszczenia gruntu, gdzie

pa— QesStas¢ objetosciowa szkieletu zagzczonego gruntu (Mg

paes— Maksymalna gstas¢ objetosciowa szkieletu gruntowego przy wilgotd optymalnej, okrélona w probie
Proctora, zgodnie z PN-B-04481, afoa do oceny zagzczenia gruntu w robotach ziemnych, badana zgadnaeny
BN-77/8931-12 (Mg/m).

1.5.17. Wskanik rownoziarnistosci — wielko$¢ charakteryzujca zagszczalnéé¢ gruntéw niespoistych, okilena wg
wzoru, gdzie:

u =%
dyg

dso — Srednica oczek sita, przez ktére przechodzi 60%tgr(mm),
d;o — $rednica oczek sita, przez ktére przechodzi 10%tgr(mm).
1.5.18. Grunt spoisty —nieskalisty grunt mineralny lub organiczny, wykpoy wartgé¢ wskanika plastycznéci
Ip > 1% lub wykazujcy w stanie wysuszonym statoksztattu brytek przy napzeniach > 0,01 MPa; minimalny
wymiar brylek nie mée by przy tym mniejszy ri 10-krotny warté¢ maksymalnejsrednicy ziaren. W stanie
wilgotnym grunty spoiste wykazaupechy plastycznéci.
1.5.19. Grunt niespoisty (sypki) -hieskalisty grunt mineralny lub organiczny nietsfgacy warunkéw podanych dla
gruntu spoistego.
1.5.20. Podtae — czs¢ konstrukcyjna wykopu utrzymaga przewdd meidzy dnem wykopu a obsypKub zasypk
wsteprg. W podiazu wyréznia sk gorng i dolng podsypk. W przypadku utgenia przewodu na naturalnym dnie
wykopu, dno wykopu jest dadrpodsypl.
1.5.21. Grubd¢ warstwy zag:szczenia -gruba¢ kolejnej warstwy wypetnienia gruntem przed jej gazgzeniem.
1.5.22. Gébokosé przykrycia — pionowa odlegtét miedzy wierzchem rury a powierzcherenu.
1.5.23. Strefa utdenia przewodu —wypetnienie otoczenia przewodu obejpug podsypk obsypk i wstepng

zasypk.
2. MATERIALY

Wszystkie materiaty budowlane stosowane gdolvy powinny by dopuszczone do obrotu i powszechnego lub
jednostkowego stosowania w budownictwie &lragodnie z dyspozycja Art.10 Ustawy ,Prawo Budowlaa dn. 7
lipca 1994r. z pgn. Zmianami tzn. posiadecertyfikaty, aprobaty techniczne lub deklaracjedmyci dostarczonych
materiatdow z PN. Wszystkie materialy i gdzenia stosowane przy wykonywania rob6t musg nowe i nieaywane.
Wykonawca przed planowanym zéniem zamoéwienia przedstawi w celu akceptacji Zaigeemu (Irkynierowi)
nazwy producentéw, od ktérych zamierza zakupiateriaty i uradzenia oraz przedstawi odpowiednie certyfikaty ,
aprobaty i dopuszczenia wymagane polskim prawem.
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Ogolne wymagania dotygee materiatdéw do budowy kanalizacji deszczowej

2.1. Grunty — wymagania ogdlne

Grunt wyty do zasypki powinien odpowiaélatymaganiom projektowym, wg PN-B-03020.

Rury sieci kanalizacji deszczowej ukigdagodnie z wytycznymi monta rur z PVC-U stosdp podsypk piaskova
pod kolektor gr. 15 cm i obsypkad 30 cm.

Wykopy w_pasie drogowynzasypyw& gruntem niewysadzinowym (zaprojektowana catkowitgmiana gruntu
rodzimego na grunt niewysadzinowy, sgem lekkim do 1m ponad wierzch rury ).

Zasypki przekopoéw przez jezdnie , powinny uzystta gkbokasci 1.2 m wskanik zag:szczenia co najmniej Is- 1,00.
Na wickszej gkbokasci dopuszcza siwskaznik Is- 0.97.

2.2. Rury PVC - kolektor kanalizacji deszczowej

Do budowy sieci kanalizacji deszczowej grawitacyjnezakresiesrednic 160x5,5; 200x6,6;; 315x10,0; naleuzy¢
wytacznie rur i ksztattek z PVC-U wykonanych z litegateriatu (niedopuszczalny materiat spieniony) SNSDR 34
SLW 60. System érednicach i grubgi scianek: 160x5,5; 200x6,6; 315x10,0, — rury beitieiwe, hczone na ziczki
dwukielichowe produkowane metpavtrysku bezpéredniego. System rur, ksztattek musi hyyposaony w gumovy
uszczellg wargowy zintegrowan w kielichu z piefcieniem z polipropylenu, olejoodporna montowgmzez producenta.
Szczelnéé rur, ksztattek min. 2,5 bara. Rury i ksztaltki rmuposiada Aprobat Techniczg ITB. Zastosowane rury,
ksztaltki musz by¢ ze soh kompatybilne, a vgic stanowt jeden system i kiyprodukowane przez jednego producenta ( ze
wzgledu na r@nice w tolerancji wykonania).

Rury musz posiadd znakowani wykonane réwnomiernie, wzitie w rurze minimum w trzech miejscach od wetn
umazliwiajacy identyfikacg podczas inspekcji telewizyjnej. Wszystkie rury &lmacyjne PVC-U mugz posiada
niezlzdne opinie techniczne, certyfikaty i atesty abyexapic¢ pewne i szczelne wykonanie kanalizacji deszczowe;j.

2.3. Studzienki kanalizacyjne

2.3.1. Studzienki kanalizacyjne betonoweélbetowe osr. 500/1000/1200

Studzienki kanalizacyjne: przelotowe, gr#teniowe i kaskadowe wykonang s betonu klasy C35/C45 i musby¢
wykonane zgodnie z nognPN-EN 1917:2004. Doinczsé¢ studzienki kanalizacyjnej stanowi podstawa. Jeslément
prefabrykowany o wewtrznym przekroju cylindrycznym wymiarowo odpowiagtajm srednicy nominalnej studzienki.
Na plycie dennej wyprofilowane jest koryto tzw. &da w celu ukierunkowania przeptyvéaiekéw. Dno studzienki
wykonuje s jako monolit z betonu hydrotechnicznego klasy /C35 o grubéci min. 15cm. Dennice studni
zabezpieczonegswvktadky wykonary z poliuretanu - PU (np. system Preco® lub co n@mméwnowany) taczone na
uszczelk, ktore winny odpowiadanormie PN-EN 1917.

Podstawowe elementy typowych monolitycznych stutiekanalizacyjnych:

— denni¢ studzienki naley wykona jako monolityczg, prefabrykowas, z fabrycznie zabetonowampowioks z
poliuretanu jako kinatgtdwrng wraz z ewentualnymi doptywami bocznymi, gadory z przegciami szczelnymi
wyposaonymi w uszczelki dla przgtzenia rur wscianie studni. Przégia przezsciany studni kanalizacyjnych
musz by¢ szczelne i elastyczne. Spocznik w dnie powinieé Wwykonany "antypélizgowo" dla zachowania
bezpieczastwa pracy ludzi konserwagych dag studng i réwniez zabezpieczony powlgkz poliuretanu. Kineta
gtéwna i doptywdw, spocznik i prZgia szczelne stanowimusz jeden monolityczny i bezspoinowy element
tworzywowy. Nie dopuszczagsivykonania powtoki z kilku elementow, spawanie/zgvanie tworzywa,

— wysokai¢ kinety réwnasrednicy maksymalnego otworu pragkanej rury,

— kregi nadbudowy - betonowe odpowiagtzg wymaganiom normy PN-EN 1917, minimalna wysokkregow
nadbudowy — 500 mm,

— stopnie ztazoweeliwne odpowiadagce wymaganiom normy PN-EN 13101

Parametry i wiciwosci elementéw studzienek:

— Szczelné¢ polaczen zapewniona przy émieniu 50 kPa
— Beton o minimalnej klasie wytrzymaic nasciskanie
w elementach i w kinecie C40/50
— Nasgkliwo$¢ betonu poriej 5%
— Klasa ekspozycji betonu w elementach studni X0, XC4, XD3, XF1, XAl

R/

< wlazyzeliwne typu c¢zkiego D-400 odpowiadage wymaganiom PN-H-74051-02 umieszczane w korpusie
drogi,
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2.4. Odwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe ulbone w poprzek ulicy Prusa, na podbudowie z beta2®/C30 (0,3x06), np.FASERFIX KS
200, korytko typ 010, bez spadku, ramy ze stalnécy

RusztZeliwny szczelinowy kl D400 , np. G-TEC.

Studzienka ocynk z osadnikiem, ramy ze stali ocynk.

Blokady do rusztow.

Scianka czotowa typ petny ocynk.

Odwodnienie liniowe ulone przy krawzniku ulicy Prusa, podbudowie z betonu C25/C30
(0,3x0,45), np.FASERFIX KS 150, korytko typ 010ztspadku, ramy ze stali ocynk
RusztZeliwny szczelinowy SW 132/20 kl D400

Studzienka ocynk z osadnikiem, ramy ze stali ocynk

Blokady do rusztéweliwnych

Scianka czotowa typpetny ocynk 210x265

2.5. Rury spustowe

Podrynniki kielichoweZeliwne hczone na uszczelki L=1500mm
OsadnikiZeliwne deszczowe bezsyfonowe z rusztem
Pokczenie PVCZeliwo do gruntu

Kolano PVC

Polczenie do rur spustowych ocynk

Haki, obejmy,

Kolanka z blachy ocynkowanej

2.6. Kruszywo na podsypk

Podsypka mze by wykonana z gruntu piaszczystego laliru. Uzyty materiat na podsygkpowinien odpowiada
wymaganiom stosownych norm, np. PN-B-06712, PN-B111

2.7. Beton
Beton hydrotechniczny C35/C45 powinien odpowiadgmaganiom BN-62/6738-03.

2.8. Zaprawa cementowa
Zaprawa cementowa powinna odpowiagaymaganiom PN-B-14501.

2.9. Sktadowanie materiatéw
2.9.1.Rury kanatowe

Rury mana przechowyw@na przestrzeni otwartej uktadajje warstwowo na utwardzonej i wyrbwnanej
powierzchni, wolnej od kamieni, posiagegj mazliwo$¢ odprowadzenia wody opadowe;j.
Przy sktadowaniu rur, g¢zek i ksztatltek nalsy przestrzegazasad obowgzujacych przy transporcie, a ponadto:
« jezeli nie ma ograniczew powierzchni magazynowej, rury pakietowe ukiadasztaplach mdiwie niskich, tak aby
unikna¢ mechanicznego zdejmowania gornych pakietow i rezpa pakietow na gorze sztapli;
« rury uklad& oddzielniesrednicami, przez co unikaggprzektadania;
« przy wysokim skladaniu pakietow staranniestyp ustawia podparcia (max odlegi6 1,5 m);
« rury luzem mana sktadowé na przygotowanym podta gruntowym bez kamieni, gruzu i innych zanieczysac
twardych, najlepiej na podsypce z piasku, w sztapleysokdci do 2 m z bocznymi zabezpieczeniami pionowymi
wbijanymi w grunt w rozstawie co 1 m i dodatkovpingnymi gos;
» elementy, tj. ziczki i ksztattki, przechowyw@anajlepiej w folii w zacienionym miejscu;
» w okresach znacznego nastonecznienia zapelmowos¢ rur ze wzgédu na znacznrelaksagj.
Rury i ksztattki powinny b§ sktadowane w sposéb upgdkowany zgodnie z instrukcjami producenta i zachoera
w/w zasad.

2.9.2.Kregi

Kregi mazna skladowé na powierzchni nieutwardzonej pod warunkiemnacisk kggoéw przekazywany
na grunt nie przekracza 0,5 MPa.

Przy skladowaniu wyrobow w pozycji wbudowania wa@ sktadowania nie powinna przekraéZa8
m. Sktadowanie powinno uniliwia¢ dostp do poszczeg6lnych stoséw wyrobow lub pojedynciyebow.

2.9.3.0dwodnienie liniowe

Wyroby naley uktad& wg poszczeg6lnych grup, wield@ i gatunku w sposéb zapewnjay stateczn&@
oraz umaliwiajacy dostp do poszczegdlnych stoséw lub pojedynczych eledwentV czasie sktadowania materiaty
powinny by zabezpieczone przed dziataniem czynnikéw atmosterch oraz przed uszkodzeniami mechanicznymi.
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2.9.4.Wiazy kanatowe

Wiazy kanatowe powinny ldyskiadowane z dala od substancji dzigdggh korodujco. Wiazy powinny
by¢ posegregowane wg klas. Powierzchnia sktadowanianma by utwardzona i odwodniona.

2.9.5. Kruszywo

Kruszywo naley skladowé na utwardzonym i odwodnionym podtow sposéb zabezpieczey je
przed zanieczyszczeniem i zmieszaniem z innyniajzani i frakcjami kruszyw.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZ ETU

Wykonawca zobowzany jest do iywania jedynie takiego spyti, ktéry nie spowoduje negatywnych skutkéw dla
prowadzonych rob6t. Wykaz spta przewidywanego dozycia powinien by zaakceptowany przeziyniera (nadzor
inwestorski). Liczba, wydajrio i stan techniczny spgi powinien gwarantowa prowadzenie robét zgodnie z
przedstawionym przez wykonawc harmonogramem robét. Wykonawca powinien przedsgtawbkumenty
potwierdzagce dopuszczenie sgite do eksploatacii.

Do roztadunku i montau elementéw prefabrykowanych/studzienek kanalizawfj itp. Naléy stosowd urzadzenia
mechaniczne o usivigu dostosowanym do masy przenoszonych elemermésfabrykaty powinny bypodwieszane za
pomog zawiesi zapewniagych réwnomierne rozi@nie sil na poszczegdlneggha .Do podnoszenia najeuzywaé
hakéw o odpowiednich wymiarach i wligu.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE TRANSPORTU

Wykonawca jest zobowgzany do stosowani&rodkéw transportu, ktére nie wplymiekorzystnie na
jakos¢ wykonywanych robét i wkiwosci przewaonych materiatdw. Materiaty natg ustawt réwnomiernie na catej
powierzchni zatadunkowej i zabezpieézyprzed maliwoscia przesuwania podczas przewozu. Przy pracach
transportowych nalg przestrzega przepisow obowizujacych w publicznym transporcie drogowym oraz zgodnie
zaleceniami producenta.

Wykonawca powinien usuwana bieaco zanieczyszczenia drog publicznych w rejonie bydepowodowane przez
jegosrodki transportu.

Transport kggéw powinien odbywé& sie samochodami w pozycji wbudowania lub prostopadie d
pozycji wbudowania.

Dla zabezpieczenia przed uszkodzeniem przemgch elementéw, Wykonawca dokona ich
usztywnienia przez zastosowanie przektadek, rozpoidinéw z drewna, gumy lub innych odpowiedniclateriatow.

5. WYKONANIE ROBOT
5.1. Warunki przystapienia do robot

Przed przysipieniem do montau sieci kanalizacyjnej natg:

— dokon& geodezyjnego wytyczenia trasy kanalizacji deszeydgrawitacyjna /,

— wykona wykopy z ewentualnym umocnieniem igtian zgodnie z PN-B-10736:1999,

— obnizy¢ poziom wody gruntowej na czas wykonywania robdtgtawowych (w przypadku wysgtienia wysokiego
poziomu wéd gruntowych lub opadowych),

— przygotowa poditaze pod kanalizagjdeszczow / grawitacyjr/zgodnie z dokumentag]

5.2. Zasady wykonywania prac pomiarowych

Prace pomiarowe powinny dywykonane zgodnie z oboyzujgcymi Instrukcjami GUGIK. Przed
przysgpieniem do rob6t Wykonawca powinien prgepd Zamawiajcego dane zawiergje lokalizacg i wspétrzdne
punktéw gtéwnych trasy oraz reperéw. W oparciu otemiaty dostarczone przez Zamawi@@go, Wykonawca
powinien przeprowadzi obliczenia i pomiary geodezyjne niezlme do szczeg6towego wytyczenia robot. Prace
pomiarowe powinny byywykonane przez osoby posiagtzg odpowiednie kwalifikacje i uprawnienia.

Wykonawca jest odpowiedzialny za ochgamszystkich punktéw pomiarowych i ich oznatcae czasie
trwania robot. Jeeli znaki pomiarowe przekazane przez Zamaygego zostam zniszczone przez Wykonawc
swiadomie lub wskutek zaniedbania, a ich odtworzgest konieczne do dalszego prowadzenia robotpstam one
odtworzone na koszt Wykonawcy.

Wszystkie pozostate prace pomiarowe konieczng@laidtowej realizacji robot natg do obowyzkow
Wykonawcy.

5.3. Zdjecie warstwy humusu

Nie wystpuje
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5.4.Metody wykonania wykopow

Przed rozpocgxiem wykonywania wykopow natg wykona przekopy prébne w celu zlokalizowania istagggo

uzbrojenia. Istniejce uzbrojenie naly zabezpieczyi podwiesé na szerok&ci wykopu.

Wykopy naley wykon& jako wykopy otwarte obudowane. Metody wykonanidato - wykopu (gcznie lub

mechanicznie) powinny Bydostosowane do g@dokasci wykopu, danych geotechnicznych oraz posiadarsyz:tu

mechanicznego.

Wykonywanie wykopow

— roboty ziemne mina prowada recznie lub mechanicznie,

— dno wykopu winno b§wykonane ze spadkiem podanym w projekcie techgitzn

— dno winno by réwne, pozbawione elementéw o ostrych kydmach,

— zaleca s pozostawienie na dnie wykopu warstwy gruntu o géab5 do 10 cm powsej projektowanej rdnej dna
wykopu przy gcznym wykonywaniu i 20 cm przy mechanicznym wykoaywu wykopu, a nagpnie pogebienie
reczne do projektowanej ¢gdnej i odpowiednie wyprofilowanie,

- zdjecie warstwy ochronnej wykoddezpdgrednio przed utzeniem rur.

Wykonujgc wykopy przy pomocy spgu zmechanizowanego nie wolno dépid do przekroczenia projektowanej

gebokasci.

Szerokd¢ wykopu uwarunkowana jest zegtrenymi wymiarami kanatu, do ktorych dodaje sbustronnie 0,4 m jako

zapas potrzebny na deskowariman i uszczelnienie stykow. Deskowariieian naley prowadzé w miar jego

gebienia. Wydobyty grunt z wykopu powinien dyvywieziony przez Wykonawcna odklad lub ztzony wzdhs
wykopu zgodnie z dokumentagprojektovs.

Dno wykopu powinno by réwne i wykonane ze spadkiem ustalonym w dokunofingaojektowej, przy czym dno

wykopu Wykonawca wykona na poziomie #ggym od rzdnej projektowanej o 0,20 m. Zdje pozostatej warstwy

0,20 m gruntu powinno lktywykonane bezpwednio przed ulzeniem przewoddéw rurowych. Zgdjie tej warstwy

Wykonawca wykonagcznie

5.5. Szalowanie wykopow

Wykopy pod kanalizacje deszczgwykonywa jako wgsko przestrzenne z umocnienieigian wykopu. Pionowe
obudowy scian wykopéw pod kanaly magby¢ wykonane z pali szalunkowych (wyprasek) oraz desko
systemowych sktadagych sé z raznych elementéw obudowy (np. ptyta podstawowa, stupgpory itd.).

5.6.Podtaa

Odpowiednie przygotowanie dna wykopu stanowi posistarawidtowego wykonania przewodu kanalizacyjnegnoD
wykopu musi by doktadnie wyréwnane, bez gliszych kamieni, diych grud ziemi czy te materialu zmraonego.
Zagkbienia wykopu pod kielichy powinny Bydoktadnie wykonane, tak aby zapewnione byto réwieone podparcie
na calej diugéci rury.

Na powierzchni podiea naturalnego lub wzmocnionego rglevykona warstwe wyréwnawca z materiatu sypkiego,
bez zagszczania, wyprofilowanpod rug na kgt 90° i wyréwnary zgodnie z projektowanym spadkiem.

Rur z tworzyw sztucznych nie wolno ukta&daezpdrednio na tawach betonowych ani zaléweh betonem.
Niedopuszczalne jest podktadanie pod rury kawatkiiewna, kamieni lub gruzu w celu uzyskania odpowiego
spadku

5.7.Zasypka wykopow
5.7.1. Zasypanie rurocagow

Zagszczanie gruntu powinno bywykonane warstwami. Kala warstwa powinna Byzagszczona do wskaika
zag;szczenia okrdonego poniej. Gruba¢ warstw nie powinna lywicksza nk:
a) 0,15 m przy zagzczaniu ¢gcznym,
b) 0,30 m przy zagszczaniu mechanicznym.
Uzyskanie prawidtowego zagzczenia gruntu wymaga zachowania optymalnej wilgfoi gruntu, okrélonej w PN-
86/B-02480

Rury kanalowe uktadazgodnie z wytycznymi monta rur z PVC stosygp podsypk pod kanaty o gr. 15 cm i
obsypk nad kanatami do 30 cm ponad wierzch rury, stusmagszczanie obsypki do wskaika zagszczenia Is-0,97.
Pozostat czcs¢ wykopu zasypywagruntem rodzimym z wykopu. Wykop najezasypywa recznie do wysokgci 0,3
m nad wierzch przewodu warstwami niegkgzymi niz 15 cm , z ¢cznym zagszczaniem w/w warstw réwnomiernie
po obu stronach rury.
Zasypywanie rur w wykopie przy robotach drogowydlety zasypé gruntem niewysadzinowym Zzggxczajc -
sprztem lekkim do 1m ponad wierzch rury - delgbkasci 1.2 m wskanik zag:szczenia co najmniej Is- 1,00.
Na wickszej gkbokdsci dopuszcza siwskanik Is- 0,97.
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5.8. Roboty montaowe

Po przygotowaniu wykopu i podta mazna przysipi¢ do wykonania montawych robét kanalizacji deszczowej. Prace
montazowe naley prowadzé zgodnie z Dokumentacja Projektgw instrukcjami producentéw oraz zgodnie z
wymogami normy PN-92/B-10735. Materiatyyte do budowy powinny liyzgodne z DokumentagcpProjektovg i ST.
Spadki i gébokas¢ posadowienia kanalizacji deszczowej powinny lykonane zgodnie z Dokumentacja na w/w
zadanie.

 technologia budowy kanalizacji deszczowej musiwagntow& utrzymanie trasy, spadkéw i eblokdsci
posadowienia kanatéw zgodnie z Dokumeridtjojektovy.

 do budowy kanatéw w wykopie otwartym pm@a przysipi¢ po czsciowym odbiorze technicznym wykopu i
podtaza na odcinku co najmniej 30 m.

» w celu zachowania prawidtowego pgmi robét montzowych naley przestrzegazasady budowy kanatu od
najnizszego punktu w kierunku przeciwnym do spadu.

» materiaty uyte do budowy kanatéw powinny &ggodne z DokumentacProjektows i ST.

* do budowy przewodu mady¢ uzywane tylko rury, ksztattki igczniki nie wykazujce uszkodze (np. wgnieca,
peknie¢ oraz rys na ich powierzchniach).

Rury przed opuszczeniem do wykopu, agleczyci¢ z ziemi oraz sprawdiczy nie ulegly uszkodzeniu w trakcie
transportu i skladowania

 do wykopu rury natey opuszczarecznie za pomaglin. Niedopuszczalne jest zrzucenie rur do wykopu.

» kazda rura po uteeniu zgodnie z ogii niwelet powinna przylegana catej swej diugai na co najmniej 1/4

obwodu.

 odchyika osi uteonego przewodu od osi projektowanej niezmprzekracza+2 cm.

Spadek dna rury powinien &yednostajny, a odchytka spadku niezmgrzekracza+ 1 cm.

* po zakdczeniu prac mong@wych w danym dniu naky otwarty koniec uteonego przewodu zabezpieézyprzed
zamuleniem woglgruntows lub opadow, przez zatkanie wlot odpowiednio dopasayaokryws (deklem).

W projekcie przewidziano monitoring projektowej kdinacji deszczowej. Dgki monitoringowi mana dokonywa
inspekcji kanalizaciji, studni a taé& pomiar szczelrigi kanatu, mufy i studni kanalizacyjnej. Inspekejizualrg nalezy
wykona zgodnie z normEN 13508-2 ,,System kodowania inspekcji TV-kandtow

5.8.1. Kanalizacja deszczowa grawitacyjna z PVC-U

Poszczegodlne ukmne rury powinny b§ unieruchomione przez obsypanie piaskiendrgaku dtugdci rury i mocno
podbite, aby rura nie zmienita pania do czasu wykonania uszczelnienigzy.
Uszczelnienia ziczy przewoddéw rurowych nalg wykona specjalnymi fabrycznymi uszczelkami gumowymi. Rury
kanatowe PVC-U nalg/ uktad& zgodnie z instrukgjmontau podan przez producenta rur.
Odpornd¢ chemiczna i biologiczna uszczelek oraz wigsnsprzyste i konstrukcyjne gwarantupezawaryjg i
diugotrwah eksploatagj catego systemu kanalizacyjnego. Ksztaltki posiadagczelki wargowe.

Rury nalgy uktada& w temperaturze powsj O°C, a wszelkiego rodzaju betonowania wykonywa
temperaturze nie mniejszepnig® C.

Przed zakaczeniem dnia roboczegoady przed zejciem z budowy nale zabezpieczy konce
utozonego kanatu przed zamuleniem.
Polczenia kanaléw stosowaalezry zawsze w studzience.

5.8.2.0dwodnienie liniowe

Odwodnienie liniowe naley wykona zgodnie z dokumentagcprojektovs, orazscisle z zaleceniami producenta
dostarczajcego materiat. W tym celu naleustal¢ z dostawg materiatdéw warunki zabudowy dla poszczegéinych
typéw koryt uwzgédniajgc klas: obcizenia D400 oraz rodzaj nawierzchni przylegaj betonowe.

Schemat montau:

Przygotowanie podi@ (zagszczenie i wyrdbwnanie).

Wylanie fundamentu z osadzeniem korpusu kanatutenipe fundamentu klasy min. okfenej przez producenta
korytek. Wysoké¢ fundamentu okrdana jest przez producenta systemu.

W trakcie osadzania w betonie fundamentu ustawigmiziomowanie korytek odwodnienia.

Wylanie opaski odwodnienia liniowegoisle wg wytycznych producenta dla klasy afieinia D400. Naley
uwzgledni¢ rodzaj opaski betonowej dla nawierzchni betonowe;j

Nalezy zwrécic uwag aby gérna krawdz rusztu znajdowata siok. 3-5 mm poriiej otaczajcej je nawierzchni.

W przypadku nawierzchni betonowych i konstrukgjibetowych, na ktére oddziatugity poziome, naley przewidzi€
odpowiednie szczeliny dylatacyjne poprzeczne i pot, zgodnie z obowzujgcymi normami.
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5.8.3.Studzienki kanalizacyjne

Jezeli dokumentacja projektowa nie stanowi inaczejptny wykonywaniu studzienek kanalizacyjnych
nalezy przestrzeganas¢pujacych zasad:
% studzienki przelotowe powinny Bylokalizowane na odcinkach prostych kanatbw w odpdwich
odlegtaciach (max. 50 m prz§rednicach kanatu do 0,50 m) lub na zmianie kierukeatu,
studzienki padczeniowe powinny hylokalizowane na patzeniu jednego lub dwéch kanatéw bocznych,
studzienki nalgy wykonywa na uprzednio wzmocnionym (warsfwitucznia lub zwiru) dnie wykopu i
przygotowanym fundamencie betonowym,

5

%

5

%

Poziom wlazu w powierzchni utwardzonej powiniené by nig réwny, natomiast w trawnikach i
zielehcach gérna kragdz wtazu powinna znajdowasie na wysokéci min. 8 cm ponad poziomem terenu.

5.8.4. Skrzyiowania z istniepcym uzbrojeniem

Na czas budowy projektowanej kanalizacji deszczawgepujace na trasie uzbrojenie podziemne, pokazane na
planszach sytuacyjnych, najezabezpieczy zgodnie z wymogami &ytkownikéw. Naley liczy¢ si¢ z napotkaniem
niezinwentaryzowanych sieci obcych. Skiayania z kablami energetycznymi lub telekomunikagwji przekroczy w
nastpujacy sposob:

< kabel w miejscu skrzpwania odkop&sposobemecznym,
< kabel podni& ciegami do lgtownika 50x50mm z podparciem o brzegi wykopu carmégj po 1,5m z kadej
strony, pod cigna podtay¢ desk grubdci 2” podtrzymujca kabel,
< istniejgce kable telekomunikacyjne zabezpiecmyra dwudzielry fi 110 typu ,Arot” na catej szerokoai,
< istniejgce kable energetyczne zabezpiécays dwudzieln :
- dla kabli niskiego napcia fi 110 typu ,Arot” na catej szerokoi,
- dla kablisredniego i wysokiego nagia fi 160 typu ,Arot” na calej szerokoi,

Q

Skrzyzowania z przewodami kanatoéw przekro€zy nastpujacy sposob:
s wykona wykop sposobenzcznym w obgbie kanatu,

% kanat podwiesi ciegami do belki drewnianej lub wyprasek metalowyabd giegna podtay¢ deski
grubaci 2" podtrzymujce kanat na catym obwodzie stykggma.

Przed wykonaniem prac na skepyvaniach z sieciami obcymi nale powiadomé Uzytkownikéw poszczegélnych
sieci i urzdzeh o sposobie i terminie wykonania robét.

5.8.5. Izolacje

Elementy betonowe nie posiageg izolacji wykonanej fabrycznie z zeytrz zabezpiecza siprzez posmarowanie z
zewrgtrz izolacp bitumiczry. Dopuszcza sistosowanie innegé&rodka izolacyjnego uzgodnionego zymierem.

5.9. Proby szczelngi.
5.9.1. Kanalizacja grawitacyjna

Przed zasypaniem odcinkéw ¢dzy studziennych natg wykona prébe szczelnéci przewodéw zgodnie z
obowigzujgcymi normami (PN-EN 1610:2002 ,Budowa i badaniaepvaddéw kanalizacyjnych”) przy obecitd
przedstawiciela zagzcy w/w odcinka i inspektora nadzoru.

Badanie szczeldoi z wyciem wody (metoda W). @iienie prébne ddzie wynik& z zagébienia przewodu, przy
wypetnieniu badanego odcinka przewodu wdd poziomu terenu w dolnej lub gérnej studzier@iénienie prébne nie
moze by wiksze nk 50 kPa (-5,1 m HO) oraz mniejsze nil0 kPa ( ~1,0 m }D) liczagc od poziomu wierzchu rury.
Po wypetnieniu wogl przewodow i/lub studzienek nalena ok. 1 godz. pozostaiMprzewdd w celu stabilizacji. Czas
badania przewodéw powinien wynésB0+1 min. Cénienie powinno b§ utrzymywane z dokladdoia do 1 kPa
cisnienia probnego, poprzez uzupetnianie wodo maksymalnego poziomu. Naje rejestrowa ilos¢ wody
uzupetnianej w czasie badania oraz wyséksdupa wody cinienia probnego. Prélszczelnéci nalery przeprowad
po uprzednim wykonaniu warstwy ochronnej tj. zasypdtepnej grubéci 30 cm ponad wierzch rury. Wszystkigaa
musz by¢ odkryte dla maliwosci sprawdzenia ewentualnych nieszczétmoSzczelné¢ przewoddw oraz studzienek
kanalizacji grawitacyjnej powinna gwarantaiMatrzymanie przez okres 30 minugmienia prébnego. Podczas préby
nalezy prowadzé kontrole szczelnii zlgczy, scian przewodu i studzienek. W przypadku stwierdaenéeszczelnii
badanego odcinka kanatu nafgpoprawt uszczelnienie i powtorZywykonanie préby szczelda.
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6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Kontrola jakosci prac pomiarowych

Kontrolg jakasci prac pomiarowych zwranych z odtworzeniem trasy i punktow wys@kowych naley
prowadz¢ wedtug ogdlnych zasad oktenych w instrukcjach i wytycznych GUGIK.

6.2.Badania i pomiary w czasie wykonywania robét
6.2.1. Czstotliwosé oraz zakres bada i pomiaréw

Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru wykopu ziemnego podaje rdblita

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwo$¢ bada i pomiaréw
1 Pomiar szerokai wykopu
ziemnego Pomiar tama, szablonem, fat o dlugagci 3 m i poziomig lub
2 Pomiar szerokwi dna wykopu niwelatorem, w odgpach co 20 m
3 Pomiar rgdnych powierzchni

wykopu ziemnego

4 Pomiar pochylenia skarp

5 Pomiar réwnéci powierzchni
wykopu

6 Pomiar réwnéci skarp

7 Pomiar spadu podinego Pomiar niwelatorem edinych w odsipach co 20 m oraz w punktach
powierzchni wykopu watpliwych

6.2.2.Badania do odbioru

— szerokd¢ wykopu ziemnego nie nie r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wdcej niz £ 10 cm,

— rzzdne wykopu ziemnego nie mpgdzni¢ sie od rzdnych projektowanych,

— pochylenie skarp nie me r&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o ¢eej niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensemfta.

— nieréwndci skarp, mierzone tat3-metrows nie mog przekracza+ 10 cm.

6.2.3.Badanie wskanika (stopnia) zag:szczenia gruntu zgodne z norsp BN-77/8931-12

Badania wskanika zagszczenia gruntu wykonujeesprzy wyciu obgtosciomierza piaskowego lub wodnego dla
gruntéw o uziarnieniu d30 mm, a przy #yciu cylindra (piefcienia) wciskanego, dla gruntéw drobnoziarnistych
d90<2 mm (gdzie d90 oznacZeednie zastpcz ziarna, poriej ktorej w gruncie zawarte jest wagowo 90% ziaren)
Pobieranie prébek gruntu do badania malprzeprowads zgodnie z PN-74/B-04452 .3 ztery metody pobierania
prébek:

— pobieranie prébek metgdvciskania/wbijania, w ktérej prébnik rurowy lubczzelinowo-rurowy zakféczony ostrzem
tnagcym jest wprowadzany w podie statycznie (przez wciskanie), dynamicznie (whgatub wibracyjnie,

— obrotowo-rdzeniowe pobieranie prébek, w ktéryrbmik rurowy zakéczony ostrzem fitym, przez obrét zaghia
sie w grunt i umaliwia pobranie rdzenia,

— pobieranie prébek grunfwidrem recznym lub mechanicznym,

— pobieranie prébek w postaci blokdw wycinanyetznie z szybika badawczego, szybu lub sztolni allvackszych
gtebokaici za pomog specjalnie wykonanych do tego celu probnikéw zasmvaniem metody wycinania.

Wskaznik zagzszczenia gruntu musi bygodny z przyjtym w dokumentacji projektowej i ST.

Czestotliwos¢ badania wskanika zagszczenia gruntu natg poda& w ST.

6.3. Kontrola, pomiary i badania

6.3.1. Badania przed przysipieniem do robot

Przed przyapieniem do rob6ét Wykonawca powinien wykérzdania materiatéw do betonu i zapraw i
ustali recepg.

6.3.2. Kontrola, pomiary i badania w czasie robét

Wykonawca jest zobowzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzimyob6t w zakresie i z egtotliwoscia
okreslong w niniejszej ST i zaakceptowaprzez Irtyniera Kontraktu.
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W szczeg6lnéci kontrola powinna obejmowa

» sprawdzenie rginych zatgonych taw celowniczych w nawganiu do podanych statych punktow wysédiowych
z doktadnécia do 1 cm,

badanie zabezpieczenia wykopow przed zalaniemywod

sprawdzenie zabezpieczenia istjiejgo uzbrojenia w wykopie

badanie i pomiary szerokd, grubgci i zag;szczenia wykonanej warstwy podéoz kruszywa mineralnego lub
betonu,

badanie odchylenia osi kanatow,

sprawdzenie zgoddoi z dokumentagj projektowy zatazenia przewodow i studzienek,

badanie odchylenia spadku kanatow,

sprawdzenie prawidtovéai utozenia przewodow

sprawdzenie prawidtovégi uszczelniania przewodow,

badanie wskanikow zagszczenia poszczegolnych warstw zasypu,

sprawdzenie rdnych studzienek kanalizacyjnych i pokryw wiazowych

sprawdzenie wykonanych izolaciji.

Y VYV

VVVVYVYVY

6.3.3. Dopuszczalne tolerancje i wymagania

- odchylenie odlegkxi krawedzi wykopu w dnie od ustalonej w planie osi wykape powinno wynosi wi¢cej niz = 5
cm,

- odchylenie wymiaréw w planie nie powinnodwyieksze nk 0,1 m,

a) odchylenie grubwi warstwy podtéa nie powinno przekracéa 3 cm,

b) odchylenie szerokoi warstwy podi@a nie powinno przekracza 5 cm,

c¢) odchylenie przewodu rurowego w planie, odchyenillegidci osi utazonego przewodu od osi przewodu ustalonej
na tawach celowniczych nie powinna przekrgcz® mm,

d) odchylenie spadku utonego przewodu od przewidzianego w projekcie niewippo przekracza -5%
projektowanego spadku (przy zmniejszonym spadki) 0o projektowanego spadku (przy zkszonym spadku),

e) wskanik zag:szczenia zasypki wykopow okteny w trzech miejscach na diugm 100 m.

6.4. Badania w czasie wykonywania robot
6.4.1. Badania materiatow w czasie wykonywania roth6

Wszystkie materialy dostarczone na budawgwiadczeniem o jakii (atestem) producenta powinny
by¢ sprawdzone w zakresie powierzchni wyrobu i jegaonarow.
Czestotliwos¢ bada przy sprawdzeniu powierzchni i wymiaréw wyrobéwstiyczonych przez producenta

Ocena wynikéw

Lp.

Rodzaj badania

Liczba bada

Opis bada

bada
1 |Sprawdzenie od 5 do 10 badaz |Powierzchn zbadé nie Wyniki powinny by
powierzchni wybranych losowo |uzbrojonym okiem. Do ew. |zgodne z
2 | sprawdzenie elementéw w kadej|sprawdzenia gbokasci wymaganiami
wymiaréw dostarczanej partii |[wad wy¢ dostpnych narzdzi

wyrobéw liczcej dg(np. liniatéw z czujnikiem,
1000 elementéw [suwmiarek, mikrometréw, itp.

Przeprowadi uniwersalnymi
przyrzzdami pomiarowymi lub
sprawdzianami

6.5. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi elementami robét

Wszystkie materiaty nie spetnigie wymaga ustalonych w odpowiednich punktach ST zostarzez Irtyniera
odrzucone.

Wszystkie elementy lub odcinki ogrodzenitré& wykazuy odstpstwa od postanowiteST zostag rozebrane i
ponownie wykonane na koszt Wykonawcy

7. PRZEDMIAR | OBMIAR ROBOT

7.1.Przedmiar robot

Przedmiar rob6t naky rozpatrywa tacznie z innymi dokumentami przetargowymi, a w sgétecsci z kompletem
dokumentacji projektowej.

Przed przygotowaniem oferty przetargowej na wykamanbot wykonawca powinien zapoznsie z dokumentacja
techniczna i terenem inwestycji. $lo podane w poszczegélnych pozycjach przedmiardgtrstanowd szacunkowa ich
ilos¢ i maja charakter wygiowy w celu stworzenia wspélnej podstawy dla ofeatwykonawstwo robét. Caid robdt

nalezy wykona zgodnie z zamierzeniem inwestora i przeznaczehiektu. Wszelkie zastrzenia dotyczce ilosci
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podanych w przedmiarze wymagaggtoszenia na etapie przygotowania oferty w fornpisemnej wraz z
wyszczegolnieniem pozycji i krétkim opisem.

7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostki obmiarowe:

prac pomiarowe - km (kilometr),

roboty ziemne /gczne, mechaniczne / -*rfmetr szécienny),
zabezpieczenie kabla / sieci wodgmwe] — zabezp.,
podsypka/zasypka - himetr szécienny),

zakup gruntu - fmetr szécienny),

petne umocnienie wykopéw -Timetr kwadratowy),
zasypanie wykopu / mechaniczniegznie/ - nf (metr szécienny),
zag:szczenie wykopu - Fr{metr szécienny),

wykonanej i odebranej kanalizacji - m (metr),

monta rur ochronnych - m (metr),

monitoring kanalizacji deszczowej - m (metr),
posadowienie studni — szt. ( sztuka),

monta ksztattek — szt. ( sztuka),

préba wodna — 1 odc. (odcinek),

9,
o

0,
o

0
o

X3

o

X3

o

X3

o

X3

o

X3

o

X3

o

0,
o

0,
o

9
o

0,
o

0,
o

8. ODBIOR ROBOT

Roboty uznaje siza wykonane zgodnie z dokumentggjojektows, ST i wymaganiami lzyniera, jeeli
wszystkie pomiary i badania z zachowaniem toleiamgjpkt. 6 daty wyniki pozytywne.

8.1. Sposo6b odbioru robét pomiarowych

Odbiér rob6t zwjzanych z odtworzeniem trasy w terenie gasie na podstawie szkicéw i dziennikoéw
pomiaréw geodezyjnych lub protokotu z kontroli geayinej, ktére Wykonawca przedktadaynierowi.

8.2.Kontrola i odbior rob6t wykopowych

Przed przysipieniem do robét montawych sieci kanalizacyjnych nale dokona kontroli i odbioru robét ziemnych,
(zasadniczych i towarzyszych). Kontrola ta powinna dotyc&y

— zabezpieczenia terenu wokét wykopow z wolnym pasediuz wykopu,

— obudowy wykopu,

— kata nachylenia skarp,

— zabezpieczenia krzyjacych s¢ z wykopem urzdzear podziemnych,

— zejcia do wykopéw,

— podiaa,

—§cianki szczelnej,

— igtofiltrow

Odbioru robét wykopowych natg dokona zgodnie z PN-B-10725:1997 i PN-EN 1610:2002.

8.3.0dbidr techniczny czsciowy

8.3.1. Przy odbiorze cesciowym powinny by przedstawione nagiujace dokumenty:

a) pozwolenie na budawwydane przez wiziwy terenowy organ administracji fistwowej,

b) projekt techniczny przewodu,

c) dane geotechniczne zawieia informacje dotyege:

— zakwalifikowania gruntéw do odpowiedniej kategori

— wynikéw badé gruntéw, ich wiaciwosci, glebokasci przemarzania, warunkéw posadowienia i ochronjtqa
gruntowego, uziarnienia warstwy wodane;,

— poziomu waéd gruntowych i powierzchniowych oraz akrneych waha tych poziomoéw,

— stopnia agresywnroi srodowiska gruntowo-wodnego,

— stanu terenu okénego przez przygpieniem do robét,

d) dziennik budowy,

e) dowody uzasadnigje zmiany i uzupetnienia wprowadzone w trakcie bugo

f) dokumenty dotycace jakéci wbudowanych materiatow,

g) protokoty poprzednich odbiorowgziowych,

h) specjalne ustaleniaytkownika (zleceniodawcy) z wykonaweob6t, dotycace jakdci prac.
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8.3.2. Badania przy odbiorze technicznym g&ciowym

Przy odbiorze technicznym gzxiowym naley wykona nasgpujace badania:

a) bezpiecznej odlegioi przewodu od budowligsiadupcej — odlegté¢ krawedzi dna wykopu odciany fundamentu
budowli gisiadujcej z wykopem mierzy siz doktadnécia do 0,1 m i porownuje z odledlcia w dokumentaciji
projektowej,

b) poditea naturalnego — badaggirzez ogddziny zewrtrzne, ktére polegajna stwierdzeniu, czy grunt podi jest
sypki i naturalnej wilgotngi,

c) podia wzmocnionego — sprawdza firzez ogtdziny zewrtrzne i pomiar warstwy z doktadémia do 0,01 m.
Pomiaru dokonuje siw trzech dowolnie wybranych miejscach odbieranedcinka, oddalonych od siebie co najmnigj
030 m,

d) dopuszczalnego odchylenia w planie. Pomiaru dojest z doktadnécia do 0,01 m w trzech dowolnie wybranych
miejscach odlegtych od siebie co najmniej 0 30 m,

e) dopuszczalnych odchylespadku (rénice rzdnych podiaa). Pomiaru naley dokona z doktadnéciag do 0,01 m w
trzech dowolnie wybranych miejscach odlegtych @b co hajmniej o 30 m,

f) stanu deskowawykopéw pod wzgidem bezpieczestwa pracy robotnikow,

g) nachylenia skarp w wykopach,

h) wykonania niezfdnych ze§¢ do wykopdw w postaci drabin (nie rzadziej ob 20 m).
Wyniki bada powinny by wpisane do dziennika budowy i w protokole odbioru
czesciowego.

8.4.0dbiér techniczny kaicowy
8.4.1. Przy odbiorze kacowym powinny by przedtozone nasgpujace dokumenty:

a) protokoty wszystkich odbioréw technicznyclegzowych,
b) protokot przeprowadzonego badania stopnigsagenia grunty po zasypaniu przewodu.

8.4.2. Badania przy odbiorze technicznym kicowym

Zasypka wykopu wraz z przygotowaniem strefyzeluia przewodu, zasypka gtéwna, uggie szalowania i
zag:szczenie powinny kiyzgodne z wymaganiami projektowymi. W przypadkuwhieslenia wskdnika zagszczenia
powinien on wynosi co najmniej 1. Stopfezag:szczenia zasypki powinien bystalony i sprawdzony metpgodan
w dokumentacji projektowej. Wyniki bafigowinny by wpisane do dziennika budowy.

8.5. Odbidér robo6t zanikajacych i ulegajpcych zakryciu

Odbiorowi robét zanikagych i ulegajcych zakryciu podlegaj
roboty montaowe wykonania rur kanalizacji deszczowej ,
monta studzienek kanalizacyjnych, ksztaltek, klapy,
ew. wykonana izolacja,
zasypany i zaggzczony wykop.

Odbidr robét zanikagych powinien by dokonany w czasie umlwiajgcym wykonanie korekt i
poprawek, bez hamowania og6inego ppstrobot.

Dhugas¢ odcinka robot ziemnych poddana odbiorowi nie paaiby mniejsza od 50 m.

o,
°n

o,
o

5

%
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%

8.6. Monitoring projektowanej kanalizacji deszczowej

Dzigki monitoringowi mana dokonywa inspekcji kanalizacji, studni a taé& pomiar szczelrigi kanatu,
ksztaltek i studni kanalizacyjnej. Inspekgyizualrg nalezy wykona zgodnie z norsmEN 13508-2 ,,System kodowania
inspekcji TV-kanatow”.

9. PODSTAWA PLATNO SCI

Podstaw ptatnaci stanows warunki szczegétowe okdione w umowie miedzy Wykonawgca Zamawiajcym oraz
inwentaryzacja powykonawcza. O ile w umowie niesdlkno inaczej podstawa ptatéw jest ceg jednostkowa
okreslona przez wykonawcza jednosték obmiarowy ustalona dla danej pozycji przedmiaru. Cena jetthioog pozycji
przedmiarowej powinna uwzglnia® wszystkie czynnéci , wymagania i badania skltageg st na jej wykonanie,
okreslone dla rej roboty w dokumentacji projektowej espfikacji technicznej.

9.1. Cena jednostkowe robét éda obejmowat
* Robocizr bezpdrednia wraz z narzutami
» Koszt materiatéw wraz z kosztami zakupu, magazymiayawentualnych ubytkéw i koszt transportu na
teren budowy
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Wartas¢ prac sprgtu wraz z narzutami uwzgdiniajgc wszystkie koszty tj. transportu na plac budownpiacu
budowy oraz instalacji i deinstalacji sptz na budowie.

9.2. Koszty pdrednie musz uwzglednia¢

Wynagrodzenie pracownikéw i kierownika

Koszty zaplecza budowy, ochron placu budowy, zajewim bezpiecaestwa i koszty BHP
Wszelkie koszty zwizane z dokumentacja budowy

Koszty organizacji ruchu na czas budowy, optatyaacie pasa drogowego, znaki tymczasowe
Optaty dla wiacicieli istniegcego uzbrojenia za nadzér i ewentualne naprawy siec

Koszt ubezpieczenia budowy

Zysk

Geodezyjna obshggoudowy

9.3. Cena jednostki obmiarowej

Cena 1 km wykonania rob4t pomiarowych obejmuje:

sprawdzenie wyznaczenia punktéw gtéwnych osi tigenktow wysokéciowych,

uzupetnienie osi trasy dodatkowymi punktami,

wyznaczenie dodatkowych punktéw wysékiowych,

zastabilizowanie punktéw w sposo6b trwaty, ochrarfaprzed zniszczeniem i oznakowanie utatydaj
odszukanie i ewentualne odtworzenie.

Cena 1 mrobét ziemnych wykonywanych koparkami obejmuije:

wykonanie kopark pocatkowego wykopu (wcinki) na odkiad,
odspojenie i zaladowanie ziemi na samochody,

zmiana stanowiska pracy koparki,

reczne wykonanie i utrzymanie rowéw odwada@jch w wykopie,
przewoz ziemi samochodami na odlégtékm wraz z wytadunkiem,
reczne wyréwnanie z grubsza skarp i dna wykopu

Cena 1 mrobét ziemnych wykonywanyckeznie obejmuje:

wyznaczenie osi i kragdzi wykopu,

odspajanie gruntu w wykopie nadziami gcznymi,

wykonanie pomostu oraz ustawienie i windy gcznej,

wydobycie gruntu na pobocze wyrzutem topatami lalpamog windy recznej (wycagu),
wyréwnanie dna cian wykopu,

sprawdzenie wymiaréw wykopu,

oczyszczenie paséw szerskn0.6 m wzdta krawedzi wykopu,

Cena zabezpieczenia kabla / sieci woglpawej w ziemi obejmuje:

dostarczenie materiatdw na miejsce manta
wykopy pod zabezpieczenie kabla,
monta zabezpieczenia np. rury ochronnej,

Cena 1 miwykonanej podsypkidulz zasypki kanatéw obejmuje:

wyréwnanie dna wykopu,
zrzucenie materiatu do wykopu,
roztozenie podsypki/zasypki, ubicie i wyréwnanie,

Cena 1 mzakupu gruntu do wymiany obejmuie:

zakup gruntu,
transport gruntu do miejsca wkopania,

Cena 1 ripetnego umocnienia wykopu obejmuije:

wyréwnaniescian wykopu,

obudowascian balami wraz z rozparciem stemplami,

przykrycie wykopu balami,

rozbidrka deskowania i rozpdr z wydobyciem matériaha pobocze wykopu,

odniesienie materialéw z rozbiérki na odlegtalo 80 m z posegregowaniem i oczyszczeniem
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Cena 1 mzasypania wykopu mechanicznie obejmuije:
* roziozenie w wykopie uprzednio dostarczonych mas ziemnych
» zagsszczenie uprzednio zasypywanych wykopow warstwami,
» zwilzanie wod w miar potrzeby warstwy zagzczanej,

Cena 1 mizasypania wykopwecznie obejmuje:
»  zasypanie wykopu gruntemzigeym obok warstwami gru§oi 20 cm wraz z zagzczeniemgcznym

Cena 1 mzagszczenia wykopu obejmuje:
e zagszczenie uprzednio roztonego w wykopie warstwami gruntu ubijakami mechamyeni,

Cena 1 m utgenia rury kanalizacyjnej obejmuje:
* wyrownanie dna wykopu,
* opuszczenie rur do wykopu,
» ulozenie rur z przyeiciem,
» sprawdzenie i wyregulowanie niwelety,
» wykonanie dotkéw montawych,
» wykonanie pajczenia rur,

Cena 1 m rury ochronnej obejmuije:
e dostarczenie rury na miejsc wbudowania,
« wykonanie spoin czepnych,
e spawanie zczy,

Cena posadowienia i mortal studni betonowej w gotowym wykopie obejmuje:
» wykonanie fundamentu pod studni
» ustawienie podstawy studzienki z wykondinety i z wkiadly z zywic poliestrowych,
» ustawienie kggobw betonowych /wyposanych w stopnie ztazoweddzonych za pomacuszczelek,
e monta plyty nastudziennej i piécienia odcizajgcego,
e 0sadzenie wlazgeliwnego,

Cena posadowienia i moutal studni z tworzywa sztucznego w gotowym wykagiejmuije:
» wykonanie fundamentu pod stueni
e ustawienie podstawy studzienki z wykopdinety
e  monta rury trzonowej,
* monta piyty nastudziennej i piécienia odcizajacego,
* 0sadzenie wlazgeliwnego,

Cena montau 1 ksztattki obejmuje:
e opuszczenie ksztattki do wykopu,
» ulozenie ksztattki,
» wykonanie dotka mont@wego,
e polgczenie ksztattki z przewodem,

Cena 1 m ulpenia odwodnienia liniowego obejmuje:
* wyrownanie dna wykopu,
» wykonanie tawy z oporem,
» ustawienie korytka,
* sprawdzenie i wyregulowanie paknia w poziomie i pionie,
» wykonanie dotkéw montawych pod studzienki,
* Montaz studzienekscianek czotowych, rusztow i zabezpietze
» wykonanie paczenia z kanalizagjdeszczowy,

Cena wykonania préby wodnej 1 odc. obejmuje:
e opuszczenie materiatbw na dno wykopu,
» wykonanie pokryw i uszczelnienie otworéw kanatovetwdniach,
» napehnienie woglbadanego odcinka kanatu,
» badanie szczeldoi kanatu i usuwanie nieszczekog
* spuszczenie wody i usuicie pokryw,
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Cena wykonania 1 metra monitoringu kanalizacji deswej obejmuje:
* wykonanie inspekcji wizyjnej,
» zapis danych z pomiarérednica, spadek, kilometranonitorowanego odcinka

10. PRZEPISY ZWIAZANE

10.1. Normy

1. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodow kaaeyjnych

2. PN-EN 752-1:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Baip ogoélne i definicje

3. PN-EN 752-2:2000 Zewtrzne systemy kanalizacyjne. Wymagania

4. PN-EN 1971:2004 Studzienki wtazowe i niewtazambetonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego wigkne
stalowym izelbetowe

5. PN-EN 1401-1:1999 Systemy przewodowe z tworzgtnucznych. Podziemne begaieniowe systemy przewodowe
z niezmgkczonego polichlorku winylu (PVC-U) do odwadniankanalizacji. Czs¢ 1. Wymagania dotyeze rur,
ksztaltek i systemu

6. PN-ENV 1401-3:2002 (U) Systemy przewoddw rurolwgdworzyw sztucznych do podziemnej béainiowej
kanalizacji deszczowejstiekowej. Nieplastyfikowany polichlorek winylu (PV3). Cz$¢ 3: Zalecenia dotyezre
wykonania instalacji

7.PN-EN 124:2000 Zwigzenia wpustow i studzienek kanalizacyjnych do eazghni dla ruchu pieszego i
kotowego. Zasady konstrukcji, badania typu, znakuejasterowanie jalcia

8. EN 13101:2005 Stopnieliwne do studzienek kontrolnych

9. PN-B 10729:1999 Kanalizacja. Studzienki kanaljiae

10. PN-B 12037:1998 Cegty pelne wypalane z glirkaralizacyjne

11. PN-EN 476:2001 Wymagania ogolne dotigezelementow stosowanych w systemach kanalizajvigacyjnej
12. PN-EN 681-1:2002 Uszczelnienia z elastomeroynagania materiatowe dotygze uszczelek zezy rur
wodochgowych i odwadniajcych. Cz$¢ 1: Guma

13. PN-EN 681-2:2002 Uszczelnienia z elastomeroynagania materiatowe dotygze uszczelek zezy rur
wodochgowych i odwadniajcych. Cz$¢ 2: Elastomery termoplastyczne.

14. PN-86/B-02480 Grunty budowlane. Qdtemia, symbole, podziat i opis gruntow.

15. PN-B-04452:2002 Geotechnika. Badania polowe.

16. PN-B-04481 Grunty budowlane. Badania probekigra.

17. PN-B-04493 Grunty budowlane. Oznaczanie kamikai biernej.

18. BN-77/8931-12 Oznaczanie wshika zagszczenia gruntu.

19. PN-B-06050:1999 Geotechnika. Roboty ziemne. Afamia ogdine.

20. PN-B-10736:1999 Roboty ziemne. Wykopy otwattepdzewoddw wodoggowych i kanalizacyjnych.
Warunki techniczne wykonania.

21. PN-B-10725:1997 Wodagji. Przewody zewgtrzne. Wymagania i badania.

22. PN-EN 1610:2002 Budowa i badania przewodéow lkeazyjnych.

23. PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienipbieednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowe.
24. PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymaganzakresie wykonania i badania przy odbiorze

25. PN-EN 206-1:2003 Beton. Wymagania, $gtavosci, produkcja i zgodni

26. PN-B-06251 Roboty betonowedlbetowe. Wymagania techniczne

27. PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

28. PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacpkieslenia

29. PN-B-19701 Cement. Cement powszechnegtku. Skfad, wymagania i ocena zgodcio

30. PN-B-32250 Materiaty budowlane. Woda do betonaapraw

31. PN-ISO-8501-1 Przygotowanie podjostalowych przed nakladaniem farb i podobnych pkédw. Stopnie
skorodowania i stopnie przygotowania nie zabezjpiegzh podtay stalowych oraz podiy stalowych po catkowitym
usunkciu wezeéniej natazonych powtok

32. BN-89/1076-02 Ochrona przez korpZPowtoki metalizacyjne cynkowe i aluminiowe na ktmkcjach stalowych,
staliwnych izeliwnych. Wymagania i badania

10.2 Ustawy

1. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. — Prawo budowlgednolity tekst Dz. U. 2006 Nr 156, poz. 1118).

2. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. — Prawo zamopiblicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177) (jednolitkst Dz. U. z
2006 r. Nr 164, poz. 1163).

3. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. — o wyrobagtidwlanych (Dz. U. Nr 92, poz. 881).

4. Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. — o ochromiEg@wpaarowej (jednolity tekst Dz. U. z 2002 r. Nr 147,zpo
1229).

5. Ustawa z dnia 21 grudnia 2000 r. — o dozorzerieznym (Dz. U. Nr 122, poz. 1321 zzwd zm.).
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6. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. — Prawo ochiwadowiska (Dz. U. Nr 62, poz. 627) (jednolity tekxt. U. 2006
Nr 129, poz. 902).

7. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. — o drogach gajich (jednolity tekst Dz. U. z 2004 r. Nr 204 zp2086).

8. Ustawa z dnia 7 czerwca 2001 r. — o zbiorowyopa#&rzeniu w wogl i zbiorowym odprowadzeniciekdéw (Dz. U.
Nr 72, poz. 747) (jednolity tekst Dz. U. 2006 Ni31poz. 858).

10.3 Instrukcje

. Instrukcja techniczna 0-1. Ogdlne zasady wykanyie prac geodezyjnych.

. Instrukcja techniczna G-3. Geodezyjna obstugeastyciji, Gtowny Urad Geodezji i Kartografii, Warszawa 1979.
. Instrukcja techniczna G-1. Geodezyjna osnowéopawa, GUGIK, 1978.

. Instrukcja techniczna G-2. Wysakiowa osnowa geodezyjna, GUGIK, 1983.

. Instrukcja techniczna G-4. Pomiary sytuacyjag$okaciowe, GUGIK, 1979.

. Wytyczne techniczne G-3.2. Pomiary realizacyfadGiK, 1983.

. Wytyczne techniczne G-3.1. Osnowy realizacyfpldGiK 1983.

~No o~ WNE

10.4. Rozporadzenia

1. Rozporzdzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictvelnia 2 kwietnia 2001 r. — w sprawie geodezyjnej
ewidencji sieci uzbrojenia terenu oraz zespotéwadnignia dokumentacji projektowej (Dz. U. Nr 38zpd55).

2. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie systemdw oceny zgadamo
wymaga, jakie powinny spetnianotyfikowane jednostki uczestnigz w ocenie zgodroi, oraz sposobu oznaczania
wyrobow budowlanych znakowaniem CE (Dz. U. 2004185, poz. 2011).

3. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14 zolziernika 2004 r. — w sprawie europejskich aprobat
technicznych oraz polskich jednostek organizacyjinypowanionych do ich wydawania (Dz. U. 2004 Nr 237, poz.
2375).

4. Rozporzdzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z d@i& wrze&nia 1997 r. — w sprawie ogolnych przepisow
bezpieczastwa i higieny pracy (Dz. U. Nr 129, poz. 844) (etity tekst Dz. U. 2003 Nr 169, poz. 1650).

5. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003- w sprawie bezpiec#istwa i higieny pracy podczas
wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 47, po@1

6. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwc®320. — w sprawie informacji dotyseej bezpiecagstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpietigiva i ochrony zdrowia

(Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

7. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpni@02 r. — w sprawie sposobéw deklarowania wyrobow
budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakienowlaghym (Dz. U. Nr 198, poz. 2041).

8. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 27 sierpni{202 r. — zmieniajce rozporzdzenie w sprawie dziennika
budowy, montau i rozbidrki, tablicy informacyjnej oraz ogloszanzamawiajcego dane dotygee bezpieczestwa
pracy i ochrony zdrowia (Dz. U. Nr 198, poz. 2042).

9. Rozporzdzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 wénga 2004 r. — w sprawie szczegOtowego zakresu myor
dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznyetykonania i odbioru robot budowlanych oraz proguam
funkcjonalno-uytkowego (Dz. U. Nr 202, poz. 2072
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SZCZEGOLOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA |
ODBIORU ROBOT

ROZBIORKI | ODTWORZENIA NAWIERZCHNI

D-01.02.04 ROZBIORKA ELEMENTOW DROG

D-04.03.01 PODBUDOWA Z KRUSZYWA £ AMANEGO STABILIZOW ANEGO
MECHANICZNIE

D-04.04.01 PODBUDOWA Z GOTOWEJ MIESZANKI BETONOWEJ

D-04.04.05 PODBUDOWA Z CHUDEGO BETONU

D-05.03.01 NAWIERZCHNIA Z KOSTKI KAMIENNEJ GRANITOW EJ SZAREJ 15X17

Zostaty ujete w SST na roboty drogowe dla przedmiotowej inwegtji.
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