NAWIERZCHNIA 72 KOSTKI KAMIENNEJ

WARSTWA SCIERALNA Z KOSTKI KAMIENNEJ Z ODZYSKU

PODSYPKA CEMENTOWO- PIASKOWA GR. 3 cm

PODBUDOWA ZASADNICZA CHUDY BETON

0 WYTRZYMAEKOSCI NA SCISKANIE RM= OD 6 DO 9 MPA GR 20CM

GRUNT STABILIZOWANY CEMENTEM 0 Rm=2,5 MPa gr. 15cm

(mieszanka z wytworni)

NAWIERZCHNIA ISTNIEJACA

UWAGA

zasypka wykopu powinna uzyskac

do glebokosci 1,2 m wskaznik zageszczenia Is=1,00
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OBSYPKA RURY POSPOZKA #max 20 mm ZAGESZCZONA SPRZETEM

LEKKIM 0 WSKAZNIKU ZAGESZCZENIA 1s=0,97

PROJEKTOWANE ODTWORZENIE
KONSTRUKCIL JEZDNI

PRACOWNIA PROJEKTOWANIA I NADZORU

mgr inz. Kazimierz STRZELCZYK  »DRO—INSTAL SKALA
58—-200 DZIERZONIOW wul. SWIDNICKA 24 tel. 645-85-00 -
"PRZEBUDOWA ULICY BOLESLAWA PRUSA
PROWADZACEJ BEZPOSREDNIO NA TEREN DATA
OBIEKT POPRZEMYSLOWY W ZABKOWICACH 04.2013r.
SLASKICH"
RYSUNEK PROJEKTOWANE ODWTORZENIE KONSTRUKCJI JEZDNI-KOSTKA KAMIENNA RYS. NR
INWESTOR GMINA ZABKOWICE SLASKIE ’ 9

ASYST. PROJEKTANTA

Krzysztof STRZELCZYK

ASYST. PROJEKTANTA

Emilia URYSZEK

ASYST. PROJEKTANTA

mgr inz. Robert HEJN

PROJEKTANT
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