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1 DANE WYJSCIOWE DO PROJEKTU.

1.1 Przedmiot opracowania.

Przedmiotem opracowania, jest projekt remontu oswietleniowej instalacji elektrycznej klatki schodowej
w ramach zadania jak w tytule opracowania.
Projekt opracowano na podstawie:

= ogledzin i pomiaréw w terenie,

= zalecen, uzgodnien i wytycznych inwestora,

= zalecen, uzgodnien i wytycznych zarzadcy.

1.2  Zakres opracowania.

Projekt obejmuije:
= wymiang istniejacych przewodow o$wietleniowej instalacji elektrycznej klatki schodowe;,
= wymiang opraw o$wietleniowych,
= wymiang fgcznikow sterowania oprawami o$wietleniowymi.

2 OPRACOWANIE TECHNICZNE.

2.1  Stan istniejgcy

Istniejaca instalacja elektryczna oswietleniowa klatki schodowej w wielorodzinnej kamienicy przy ul.
Rynek 6, zasilana jest z rozdzielnicy administracyjnej, ziokalizowanej na parterze budynku. W zwigzku
z planowang renowacja kamienicy (remont elewacji i klatki schodowej) oraz nienajlepszymi
parametrami technicznymi i stanem technicznym elektrycznych obwodéw administracyjnych, inwestor
zdecydowat si¢ na remont instalacji elektrycznych os$wietleniowych majacy na celu poprawe
bezpieczenistwa i efektywniejsze wykorzystanie energii elektrycznej przy wykorzystaniu dostepnych
technologii w zakresie sterowania o$wietleniem. Co z kolei przelozy sie na znaczne obnizenie kosztow
zwigzanych z oswietleniem i zdecydowane zwiekszenie komfort zycia codziennego.

2.2  Stan projektowany

W ramach remontu o$wietleniowej instalacji elektrycznej klatki schodowej zasilanej z rozdzielnicy
administracyjnej budynku, projektuje si¢ wymiane istniejacych obwodow oswietleniowych wykonanych
w ukiadzie sieciowym TN-C na nowe, ktore nalezy wykona¢ w uktadzie TN-S, Obwody wykonaé przy
wykorzystaniu przewodow YDYzo 3(4) i 5 zylowymi o napigciu znamionowym izolacji 450/750V oraz
przekroju zyt dobranych do faktycznie zainstalowanych mocy Zrodet $wiatta i aparatéw elektrycznych,
nie mniejszych jednak niz 1,5 mm? Przewody i kable, nalezy dobra¢ do warunkéw w miejscu
zainstalowania i sposobu wykonania instalacji, prowadzac je w przestrzeniach nad sufitem
podwieszanym na uchwytach kablowych mocowanych do &cian, listwach lub rurach
elektroinstalacyjnych, na konstrukcjach stalowych w korytach, na drabinkach kablowych, w tynku lub
pod tynkiem w wykutych bruzdach lub w ziemi (tylko kable lub przeznaczone do tego przewody).
Zabrania sig¢ wykorzystywa¢ przewody ochronne PE (kolor zéMo - zielony) jako fazowe i neutralne oraz
przerywac ich ciggto$é przy pomocy jakichkolwiek tgcznikéw.

Z istniejacej rozdzielnicy administracyjnej, nalezy wyprowadzi¢ obwod o$wietleniowy kiatki schodowej,
piwnicy i zasilania istniejgcej nie objetej zakresem opracowania instalacji domofonowe;.

W pomieszczeniach piwnicznych instalacie wykona¢ jako natynkowa w rurach winidurowych.
Istniejgce drzwiczki rozdzielnicy administracyjnej i pozostatych wymienié na nowe.

Schemat ideowy zasilania instalacji elektrycznych zasilanych z rozdzielnicy administracyjne;j
przedstawiono na rysunku nr |IE-02.

Podczas uktadania przewodéw stosowaé sie do normy N SEP-E-002 i ,Wytycznych wymiarowania i
wyposazania instalacji” w zakresie prowadzenia przewodéw i rozmieszczania urzadzen. Zachowaé
normatywne odlegtosci od instalacji gazowej w budynku.

Osprzet i aparaty wykorzystane do wykonania instalacji elektrycznych musza posiadaé stopien
ochrony przed wnikaniem wody i ciat statych, co najmniej IP44 (zalecane IP(54, 66). Dla urzadzer: i
aparatéw dostarczanych przez dostawcéw technologii przestrzegaé warunkéw montazu zawartych w
instrukcjach (uzgodnic na etapie wykonawstwa po zakupie stosownych urzadzen).

Podczas prowadzenia prac, nalezy stosowaé, "Warunki techniczne wykonania i odbioru robét
budowlano montazowych - tom V instalacje elektryczna" oraz obowigzujgce arkusze normy
wieloczesciowej PN-HD 60364.

Po zakoriczeniu prac nawierzchnie i powierzchnie, nalezy doprowadzi¢ do stanu pierwotnego.
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2.3 Instalacja oéwietleniowa.

Na klatce schodowej i piwnicy przewiduje sie zastosowanie 2rodel $wiatla: zarowych,
fluorescencyjnych lub LED o napieciu znamionowym 230V (do wyboru przez inwestora na etapie
wykonawstwa), zabudowanych w oprawach o bezposrednim rozsyle wiatla i stopniu szczelnosci min.
IP54 ‘oraz odpornosci na uderzenie 1K10. Oprawy montowa¢ nastropowo lub nasciennie jako kinkiet w
taki sposob, aby znajdowaly sie one powyzej wzroku cziowieka, gdyz w innym przypadku padajace z
kinkietu $wiatlo moze o$lepiaé. Dzieki zastosowaniu odpowiednich przeston $wiatlo powinno zostaé
rozproszone na otoczenie za pomoca kloszy.
Zaleca sie wykorzystanie opraw firmy PXF typ Modena ze zrédtem A60/E27 i mocy 60W.
Projektuje sie sterowanie o$wietleniem przy pomocy urz%dzer‘r elektronicznych (aktywne czujniki ruchu
0 wysokiej czestotliwosci) o kacie rozsylu wigzki 360" i zasiegu 10 — 12 metrow z mozliwoscia
wykorzystania tgcznikéw recznych na klatce schodowej (pod warunkiem uzyskania na to zgody
inwestora) oraz fgcznikéw recznych dia ciggow komunikacyjnych w piwnicy.
Celem utrzymania poziomu natezenia oswietlenia, w diugim czasie, na zadanym poziomie zaktada sie
okresowg konserwacje urzadzen oswietleniowych. Konserwacje przeprowadzaé nie rzadziej niz raz w
roku, dokonujac:

= mycia kloszy, rastrow,

=  mycia odbly$nikow,

*  odkurzenia czesci zewnetrznych opraw,

= mycia Zrodetl $wiatta,

*  wymiany Zrédet $wiatla (wg potrzeb).
Zaleca sie przeprowadzaé wymiane indywidualng zrédet $wiatla, pomiedzy poszczegdlnymi
wymianami grupowymi. Dopuszcza sie ustalenie innego czasookresu konserwacji oswietlenia
uwzgledniajgc wspélczynnik zabrudzenia opraw. Do ustalenia przez inwestora podczas eksploataciji.
Konserwacje powierzy¢ osobg posiadajacym stosowne kwalifikacje i uprawnienia.

24  Ochrona przed porazeniem pradem elektrycznym.

Jako ochrong przed porazeniem pradem elektrycznym zastosowano:
= ochrong podstawowg przed dotykiem bezposrednim: izolacje czesci czynnych, urzadzen i
przewodéw oraz oston i obudéw,
= ochrong przy uszkodzeniu: samoczynne wylgczenie zasilania w wymaganym czasie - uklad
sieciowy TN-S.
Do wykonania ochrony przeciwporazeniowej w instalacji 230/400V, nalezy wykorzystaé szyne
ochronng PE w istniejgcej rozdzielnicy administracyjnej, z ktérg nalezy potaczyé¢ za pomoca przewodu
PE wszystkie urzadzenia w pierwszej klasie ochronnosci. Punkt PE instalacji uziemié¢ bezposrednio
lub potgczy¢ z gléwnym zaciskiem uziemiajgcym MET - rezystancja uziomu Ru <30 Q.

2.5 Instalacja odgromowa.
Nie objeta zakresem opracowania.

28 Ochrona przepieciowa.
Nie objeta zakresem opracowania

2.7 Uwagi koricowe.

= Podigczenie do rozdzielnicy administracyjnej remontowanej instalacjj, wymiane tablicy
licznikowej i zabezpieczenia przedlicznikowego uzgodnié z OSD* na etapie wykonawstwa.

= Calo$¢ prac wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa budowlanego, polskimi
normami, zasadami sztuki budowlanej i DTR producentéw.

= Po zakonczeniu prac nalezy wykonaé pomiary rezystancji izolacji kabli i przewodéw, pomiary
skutecznosci ochrony przeciwporazeniowej, pomiary instalacji uziemiajgcej. Wyniki badan
zaprotokotowaé.

= Aparatura i urzadzenia elektroenergetyczne powinny posiada¢ certyfikaty stwierdzajgce
0 dopuszczeniu do stosowania w naszym kraju lub gdy nie podlegajg temu obowigzkowi,
deklaracje zgodnosci z obowigzujacymi normami i wymaganiami wiasciwych przepiséw,
stanowigcymi podstawe dopuszczenia do stosowania na terenie naszego kraju.

* Wybudowane instalacje, nalezy eksploatowat zgodnie z wymogami obowigzujgcych w tym
zakresie przepiséw, norm i wytycznymi dostawcéw technologii.

* - operator systemu dystrybucyjnego wg warunkéw przytgczenia
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2.8  Obliczenia techniczne.
2.8.1 Bilans mocy .
. BILANS MOCY Moc Wspdéiczynnik Wspétczynnik Moc
zainstalowana mocy zapotrzebowania | obliczona
Nazwa Pi cos ¢ k; Pobi
L.p. obwodu/urzadzenia
[kW] [-] [] (kW]
L 2. 3. 4. 5. 6.
Oswietlenie — klatka
! schodowa 0,72 0.99 1 0,72
2 | Oswietlenie — piwnica 0,30 0,99 1 0,30
Obwad instalacji :
4 domofonowej it 0,98 ' £
4 | Lacznie obwody. 112 0,99 0,9 1,0
Prady szczytowe dia rozdzielnicy administracyjnej obliczono wg:

Pi-kz

Lobigp =———14]
n JEUN ~COS (@

Iobl:|p1 = 3r16 A;

lobripz = 1,32 A,

lobiips = 0,44 A,

IDbI.Ip4= 4,43A

2.8.2 Obliczenia instalacji nN 0,4 kV.

Schemat zastepczy do obliczen opracowano na podstawie danych zebranych podczas ogledzin i
pomiaréw w terenie (do obliczen przyjeto najniekorzystniejsze warunki). W razie watpliwosci na etapie
wykonawstwa powiadomi¢ jednostke projektowg w celu weryfikacji obliczen.

2.8.21 Schemat zastepczy wykorzystany w obliczeniach:
16 O1/7TA pigtra '
i
Wi1:1 | B1:1_4 YDYio0 3x2,5
AN = -
N & S 09 4 L1
( { 3| ._..........“,,,,,,...I.r ..... P r,h\&\.................,...,..a .............. =
\ / Cu) Cu 4 [Cu} Cu 2,8 /
N S A e | |01 ¢ 425 PeO72MW
10m Pl kiw/ el 140m Ps=0,72 kW
i cosh= 0,99 02s cosg=0.99
spos. 0. A2 U=230Y EORAND spos. uloz. A2 =230V
Izn2Ba Ww=25V N Z=19614 W=25V
PYC PVC a21a
Bi.21_1 YDYio 3x1,5
4
_\\L\ ____________________________________ -
[CulCu1 s
% 15 Pi=0,3 kW
?T - s0m Pe=03 kW
02s cos$=098
EGRAND 3pos. U0l A2 =230V
i lz=1 4,844 Ww=25V
PVC 03TA
B1311 YDYio0 3.5x1,5
‘..;K.‘
S30 C
A 0m
L_Jo02s .
LEGRAND Pac
in7z. Bogus
uprawnieni e
i Kigrowania Wk
ograniczed) g ‘
w zakr Cl, Insi

lektrycznychli eleklrgenergetycznyc
: £ nr ewid. 376/D0S/10

2.8.2.2 Wyniki obliczen przy uzyciu programu komputerowego OBL 2012:
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3 INFORMACJA DOTYCZACA BEZPIECZENSTWA | OCHRONY ZDROWIA

Tytut opracowania:

RENOWACJA KAMIENICY PRZY ULICY RYNEK 6 W ZABKOWICACH SLASKICH - REMONT ELEWACJI
ORAZ KLATKI SCHODOWEJ

57-200 Zabkowice Slgskie, ul. Rynek 6, Obreb Centrum, dziatka nr 27/7.

Inwestor:

Wspéinota Mieszkaniowa 57-200 Zabkowice $1, ul. Rynek 6.

Projektant inst. elektrycznych:

inZz. Bogustaw Krupiriski

Firma;

»ELKRUP” inZ. Bogustaw Krupiriski

1. Zakres robét

*  prace instalacyjne - instalacje elektryczne wewnetrzne i zewnetrzne,

*  prace wykonczeniowe — zagipsowanie i tynkowanie bruzd, przewiertow, otworéw itp.,
e  pomiary i sprawdzenia.

2. Wykaz istniejacych obiektéw

e Istniejacy budynek jednorodzinny wraz z infrastrukturg techniczna.

3 Wstepne czynnosci organizacyjne

Przed przystapieniem do pracy nalezy:

*  pisemnie przyjaé teren budowy,

e przeszkoli¢ w zakresie BHP wszystkich pracownikéw na stanowiskach pracy, zapoznaé ich z dokumentacijg
projektowa, harmonogramem robét i DTR dostawcow technologii,

e okreslic ryzyko pracy w danych warunkach, powiadomié o lokalizacji punktu pierwszej pomocy medycznej,
poinformowaé o numerach telefonéw alarmowych,
wygrodzi¢ rejon robét budowlanych,
zorganizowa¢ zaplecze techniczne do skladowania materiatéw i narzedzi oraz zaplecze socjalne dla
pracownikéw,

* zapewniC dostawe energii elektrycznej (SEE lub agregat pradotwérezy) i wody oraz odbiér Sciekow —
zapewni¢ mozliwo$¢ korzystania przez pracownikéw z WC,

® zapewniC skuteczng kontrole w celu uniemozliwienia wprowadzenia do pracy maszyn i urzadzeri bez
certyfikatow atestéw i dopuszczen,

®  zapewni¢ skuteczng kontrole w celu uniemozliwienia podjecia pracy przez pracownikéw nieposiadajgcych
zaswiadczenia o odbytych szkoleniach BHP i p. poz, aktualnych badan lekarskich i wiasciwych kwalifikacii
oraz uprawnieti do wykonywania powierzonych zadan,

e  zapewni¢ pracownikom odziez roboczg, ochronng, sprzet ochrony osobistej oraz atestowany i z wazng datg
przydatnosci do uzytkowania sprzet do pracy na wysokosci.

. Warunki BHP i ppoz.

* przed przystapieniem do robét uzgodni¢ z inwestorem bezpieczny sposéb prowadzenia robét, rodzaje
srodkéw zapobiegawczych oraz wymagany rodzaj sprzetu ochrony indywidualnej i ppoz. — w szczegolnosci
przy pracach na wysokosciach,

¢ prace prowadzi¢ pod nadzorem kierownika robét, przestrzegajgc wymogéw technologii robét,
nie wpuszczaé w rejon robét oséb postronnych,
stosowac sie do ogdlnych i szczegotowych wymagan bezpieczenstwa i higieny pracy w szczegéinosci BHP
na budowie oraz BHP przy urzadzeniach elektroenergetycznych podczas prac zwigzanych z demontazem
istniejgcych obwodéw elektrycznych i podiaczeniem wykonanej instalacji pod napigcie oraz uzytkowania jej
do czasu oddania do uzytkowania.

Inwestycja nie wymaga prowadzenia robét, ktére stwarzajg szczegéinie duze ryzyko powstania zagrozenia
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi, pod warunkiem przestrzegania wspomnianych w tym zakresie przepisow.

Do obowigzkow Kierownika robét i inwestora, nalezy zorganizowanie robét i kierowanie zgodnie z projektem i
przepisami, w tym techniczno-budowlanymi oraz przepisami BHP, a takze koordynowanie poszczegdinych
etapow zapobiegajac zagrozeniom, migdzy innymi podejmowanie dziatar uniemozliwiajacych dostep w rejon prac
0s6b nieupowaznionym, nadzér nad pracami na wysoko$ciach i przy ¥adzeniach elektroenergetycznych
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