ryneké OBMIAR
Lp. | Podstawa Opis i wyliczenia \ j.-m. \ Poszcz \ Razem
1 Klatka schodowa
1/KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na $cianachfilarach,pi-jm2
d.1/0701-05 lastrach o pow.odbicia ponad 5 m2
7,75*3,26+10,02*3,33+2,50*3,19-1,70*3,17+0,85*3,19*2+3,89*2,44+2,15" m?2 137,741
2,25+3,23*2,45+3,64*2,45+10,03*2,06+8,58*2,06+1,54*2,21-0,9*2,0
RAZEM 137,741
2|KNR 4-01 Odbicie tynkéw wewn.z zaprawy cementowo-wapiennej na stropach m?2
d.1/0701-11 ptaskich,belkach,biegach i spocznikach schodéw. o pow.odbicia ponad 5 m2
1,62*3,5+4,8*1,65+8,2"1,70*1,5 m?2 34,150
RAZEM 34,150
3|KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.1/0713-01 na $cianach
6,30*3,00+2,70*2,92-0,95*2,08+5,20*2,92+(0,57+1,63+3,31)*3,18-1,05*2,15+ |m2 158,428
4,74*3,15+3,20*3,15-0,80*2,05+(0,54+1,65+3,34)*3,15-0,90-2,07+4,85*2,47+
3,38*2,93+(0,40+1,65+3,30)*2,86+3,74*2,92-0,94*2,05+4,50+3,58*2,07*2-
1,09%1,86+1,08*1,74
RAZEM 158,428
4/KNR 4-01 Przecieranie istniejacych tynkéw wewn.z zeskrob.farby lub zdzieraniem tapet |m?2
d.1/0713-02 na stropach,biegach i spocznikach
1,30*2,90+1,30*2,70+1,30*2,90+1,33*3,13+2,10*1,44+1,80*1,47+2,70*3,10+ |m2 72,830
1,63+3,31+0,98*3,15+1,85"3,48+1,50*2,97+1,76*0,85+8,74*2,65
RAZEM 72,830
5/KNR 0-26 Tynki renowacyjne gr. 2,5 cm na podtozach z cegly, pustakéw ceramicznych, |m?2
d.1/0642-03 gazo- i pianobetondéw, na $cianach ptaskich wewnetrznych w pomieszczeniach
o pow. podtogi ponad 5 m2 - wykonywane recznie
Krotnos¢ = 1,5
137,741*0,5 m?2 68,870
RAZEM 68,870
6/KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.lll wykonywane recznie na $cianach i stupach m?2
d.1/0803-03 Krotnos$¢ = 1,5
137,741%0,5 m2 68,870
RAZEM 68,870
7|KNR-W 2-02 | Tynki wewn. zwykte kat.Ill wykonywane recznie na stropach i podciggach m?2
d.1/0803-06
34,15 m?2 34,150
RAZEM 34,150
8/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbami olejnymi starych tynkéw wewn.scian bez m?2
d.1/1206-02 szpachlowania (lamperia)
(6,30+2,70-0,95+5,20+0,57+1,63+3,31-1,05+4,74+3,20-0,80+0,54+1,65+3,34- |m2 85,896
0,90+4,85+3,38+0,40+1,65+3,30+3,74-0,94+3,58*2-1,09+1,08+7,75+10,02+
2,50-1,70)*1,20
RAZEM 85,896
9/KNR K-04 Dwukrotne malowanie powierzchni wewnetrznych - tynkdw mineralnych, po- m?2
d.1/0201-05 wierzchni betonowych z jednokrotnym gruntowaniem
137,741+158,428+34,15+72,83-85,896 m?2 317,253
RAZEM 317,253
10/KNR 4-01 Wykucie z muru kazdej wmurowanej koncowki wspornika stalowego szt.
d.1/0354-15
7 szt. 7,000
RAZEM 7,000
11/KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng powierzchni metal.petnych szpachlowanych|m?2
d.1/1212-02 jednokrotnie
0,4*0,4*3+0,4*0,6*2 m?2 0,960
RAZEM 0,960
12|KNR-W 2-02 |Dwukrotne malowanie farbg olejng lub ftalowa podtdg drewnianych i powierz- |m?2
d.1|1514-01 ana-|chni drewnianych
logia
3,27*4,20+3,36*1,64+2,84*1,36+3,35*2,11+2,86*3,14+2,97*2,47+3,26*1,86+ |m?2 115,442
3,70%3,12+3,583,26*1,2+(0,29+0,17)*1,22*10+(0,27+0,18)*1,22*9+(0,29+
0,17)*1,22*10+(0,29+0,18)*1,22*9+(0,25+0,16)*1,22*7+0,86*2,07*2+0,18*
0,12+2,86*(0,08+0,10)+2,86%(0,10+0,06+0,25+0,06)+2,71%(0,06+0,10)+2,71*
(0,10+0,06+0,25+0,06)+2,96*(0,08+0,10)+2,96*(0,10+0,08+0,25+0,08)+2,82*
(0,08+0,10)+2,82%(0,10*2+0,08+0,25)+1,91*(0,12+0,10)+1,91*(0,06*2+0,10+
0,25)
RAZEM 115,442
13|KNR 4-01 Dwukrotne malowanie farbg olejng uprzednio malowanej stolarki m?2
d.1/1209-10 drzwiowej,Scianek i szafek o pow. ponad 1.0 m2
0,95*2,08+1,05*2,15+0,8*2,05+0,9*2,07+1,0*1,86+1,08*1,74+1,7*3,17+0,9*  |m2 31,731
2,0+3,25%1,38*2+2,09*0,98*2
RAZEM 31,731
14| KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng krat i balustrad z pretéw ozdobnych m?2
d.1/1212-07
1,20%0,75 m2 0,900
RAZEM 0,900
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15/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie balustrad drewnianych m?2
d.1/1212-04 ana-
logia
(2,17+1,20)*0,87+3,02*0,85+2,93*0,85+2,59*0,87+(1,91+1,54)*0,85 m?2 13,175
RAZEM 13,175
16/KNR 4-01 Wymiana elementéw schodéw drewnianych - tralki prostokatne szt.
d.1/0417-06
12 szt. 12,000
RAZEM 12,000
17 |kalkulacja uzupetnienie ubytkow w stopniach kamiennych szt
d.1|wlasna
4 szt 4,000
RAZEM 4,000
18/KNR 4-01 Jednokrotne malowanie farbg olejng rur wodociggowych i gazowych o $r.do 50 |m
d.1/1212-27 mm
2,86+1,74+1,13+1,27+1,17+1,43+1,43+1,0+2,0+6,0+4,50+3,0+1,0 m 28,530
RAZEM 28,530
19/KNR-W 4-01 |Podwyzszenie balustrad drewnianych m
d.1/1301-03 ana-
logia
2,17+1,20+3,02+2,93+2,59+1,91+1,54 m 15,360
RAZEM 15,360
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