PLAN ZAGOSPODAROWANIA

PLACU ZABAW
w
BRODZISZOWIE

ADRES: BRODZISZOW dzialka nr 301

INWESTOR : Gmina Zabkowice Slaskie
ul. 1 Maja 15,
57-200 Zabkowice Slaskie

OPRACOWAL.:

Zabkowice Slaskie, styczen 2014r.

str. 1



SPIS TRESCI:

OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU PLACU ZABAW W BRODZISZOWIE

Gl PN

*

CEL OPRACOWANIA,

PODSTAWA OPRACOWANIA

ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU
PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU
PROJEKTOWANE URZADZENIA ZABAWOWE I ICH
FUNKCJONALNOSC.

CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PLACU ZABAW

ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE, WARUNKI I

SPOSOB POSADOWIENIA

71. LOKALNE UWARUNKOWANIA

7.2.  PRACE PRZYGOTOWAWCZE

7.3. PRACE ZIEMNE

7.4.  ODWODNIENIE PLACU

7.5. MALA ARCHITEKTURA (OSADZENIE W GRUNCIE,
ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE

7.6. OGRODZENIE

7.7.  NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

7.8.  NAWIERZCHNIA PIASKOWA

7.9. PRACE PORZADKOWE

8. HARMONOGRAM PRAC PRZY REALIZACJI PLACU ZABAW
9. INFORMACJE DODATKOWE

CZESC RYSUNKOWA

A

PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA
RZUT PLACU ZABAW

WYMIARY NAWIERZCHNI PIASKOWE]
PRZEKROJ] NAWIERZCHNI PIASKOWE]
DETALE OGRODZENIA

str. 2



OPIS TECHNICZNY DO PROJEKTU
PLACU ZABAW W BRODZISZOWIE

1. CEL OPRACOWANIA

Niniejszy projekt placu zabaw zostal sporzadzony w celu rozpisania przetargu oraz
realizacji rob6t budowlanych . Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2
wrzesnia 2004r. w sprawie szczegdtowego zakresu i formy dokumentacji projektowej,
specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz programu
funkcjonalno - uzytkowego.

Dokumentacja projektowa stuzaca do opisu przedmiotu zaméwienia na wykonanie robot
budowlanych, dla ktérych nie jest wymagane pozwolenie na budowe, sklada sie¢ m.in. z
planéw, rysunkéw i innych dokumentéw umozliwiajacych jednoznaczne okreslenie zakresu
rob6t budowlanych podstawowych, ktére okreslone zostaly w niniejszym projekcie oraz
uwarunkowarn i doktadnej lokalizacji ich wykonywania, ktére zostaly okreslone w projekcie
zagospodarowania terenu.

2. PODSTAWA OPRACOWANIA

- Normy odnoszace sie do placéw zabaw: PN-EN 1176-1/2009, PN-EN 1176-2/2009, PN-EN
1176-3/2009, PN-EN 1176-4/2009, PN-EN 1176-5/2009, PN-EN 1176-6/2009, PN-EN 1176-
7/2009, PN-EN 1176-10/2009, PN-EN 1176-11/2009, PN-EN 1177 /2009.

-Pozostale obowiazujace normy i przepisy.

3. ISTNIEJACY STAN ZAGOSPODAROWANIA TERENU

Przedmiotowa inwestycja zostanie zrealizowana w miejscu ogélnodostepnym, na terenie
bedacym czeécia dzialki nr ewidencji gruntéw 301 z obrebu miejscowosci Brodziszow.
Przedmiotowy teren, na ktérym zlokalizowano plac zabaw jest niezabudowany potozony w
poInocno-wschodniej czesci dziatki. Przez obszar objety zagospodarowaniem nie przebiegaja
sieci podziemne.

4. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

Z dzialki budowlanej o numerze ewidencyjnym 301 projektuje sie wygrodzi¢ teren o
powierzchni 233,00 m2. Na terenie inwestycji projektuje sie zrealizowac nastepujace obiekty
budowlane - urzadzenia malej architektury ( urzadzenia zabawowe, lawke ,kosz i tablice
informacyjng ) oraz ogrodzenie z siatki powlekanej o wysokosci 1,5 m. Wejécie na plac
bedzie umozliwiata furtka jednoskrzydtowa o szerokosci przejscia 120 cm.

Plac zlokalizowano w takiej odlegltosci od Zrédet hatasu by nie powodowalo ono
pogorszenia warunkéw przebywania na nim, a takze w odpowiedniej odlegtosci od okien
pomieszczen przeznaczonych na staly pobyt ludzi. Plac nalezy utrzymywac¢ w odpowiednim
stanie technicznym poprzez regularne kontrole, prace porzadkowe, a takze remontowe.

5. PROJEKTOWANE URZADZENIA ZABAWOWE I ICH FUNKCJONALNOSC.

Zastosowane urzadzenia oraz materialy musza posiadac certyfikaty i atesty potwierdzajace
bezpieczenstwo ich konstrukgji, spetnienie odpowiednich warunkéw higienicznych, a takze
ochrony s$rodowiska. Urzadzenia zostaly zlokalizowane z uwzglednieniem stref
bezpiecznego uzytkowania podanych przez producenta oraz wytycznych wynikajacych z
norm.
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Na placu projektuje sie zamontowac¢, rozmieszczone zgodnie z projektem zagospodarowania
terenu, nastepujace obiekty matej architektury:

URZADZENIE NR 1 ZESTAW ZABAWOWY - zlozony z dwoéch wiez z daszkami
plaskimi dwuspadowymi, z ktérych jedna ma podest tréjkatny, a druga kwadratowy. Na
wieze projektuje sie wejScia w postaci pionowej przeplotni z lin, $cianki wspinaczkowej z
uchwytami oraz kociego grzbietu z uchwytami wejsciowymi. Wieze projektuje sie potaczy¢
za pomoca mostka linowego, natomiast zjazdy z zestawu wykonac jako zjezdzalnie prostg
oraz $lizg strazacki. Dopuszcza si¢ inne rozwigzania wejé¢ oraz facznikéw po uzgodnieniu z
Projektantem.

URZADZENIE NR 2 HUSTAWKA PODWOJNA w postaci hustawki wahadlowej na
metalowej ramie, wyposazonej w dwa siedziska proste.

URZADZENIE NR 3 HUSTAWKA WAGOWA w postaci metalowej belki, podpartej na
srodku, na koricach ktérej zamontowane sa dwa siedziska z uchwytami.

URZADZENIE NR 4 SPREZYNOWIEC w postaci siedziska czteroosobowego w ksztalcie
kwiatka, zamocowanego na metalowej sprezynie, na ktérym centralnie zostal umieszczony
uchwyt.

URZADZENIE NR 5 SPREZYNOWIEC POJEDYNCZY w postaci siedziska w ksztalcie
pojazdu, zamocowanego na metalowej sprezynie.

URZADZENIE NR 6 ROWNOWAZNIA NA SPREZYNACH w postaci podestu w ksztalcie
dwoéch przenikajacych sie két, zamontowanego na dwoéch sprezynach, umozliwiajacych
balansowanie.

URZADZENIE NR 7 PRZEPLOTNIA LINOWA w postaci prostokatnej, metalowej ramy,
zamocowanej pionowo w stosunku do terenu, do ktérej zamocowane zostaly liny, tworzac
siatke o oczkach kwadratowych.

URZADZENIE NR 8 LAWKA metalowo-drewniana , fundamentowana w gruncie (zgodna
z norma PN-EN 1176-1/2009 oraz PN-EN 1176-7/2009 w zakresie odpowiednich wymiaréw
szczelin i otworéw), wykonana bez ostrych krawedzi.

URZADZENIE NR 9 KOSZ , fundamentowany w gruncie. Kosz wykonany z zadaszeniem
przeciwdeszczowym, pozbawiony ostrych krawedzi, szczelin, niebezpiecznych dla dzieci.

URZADZENIE NR 10 TABLICA INFORMACY]JNA polozona przy wejsciu na plac zabaw z
regulaminem i oznaczeniami graficznymi. Tre$¢ informacji powinna zosta¢ uzgodniona z
Inwestorem.

Tabliczki informujace na urzadzeniach o sposobach wykorzystywania danego urzadzenia i

przestrzeganiu zasad bezpieczeristwa, trwale zamocowane i wykonane, ktére spelniaja
wymogi bezpieczenistwa.
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6. CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY PLACU ZABAW

Dlugos¢ placu zabaw  18,06m
Szerokos¢ placu zabaw 12,90m

Powierzchnia placu zabaw 233,00 m2
Powierzchnia nawierzchni trawiastej - 106,50 m2
Powierzchnia nawierzchni piaskowej - 126,5,00 m2

7. ROZWIAZANIA KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE, WARUNKI I SPOSOB
POSADOWIENIA.

7.1. LOKALNE UWARUNKOWANIA

Przedmiotowa dzialka jest poroénieta trawa. Przyjeto, ze obiekt nalezy do pierwszej
kategorii geotechnicznej (prosta konstrukcja oraz proste warunki gruntowe). Do obliczen
przyjeto glebokos¢ przemarzania gruntu wynoszaca 90 cm oraz wody gruntowe wystepujace
ponizej gtebokosci przemarzania gruntu (grunty przepuszczalne).

7.2. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca ma obowigzek wydzieli¢, odpowiednio
zabezpieczy¢ i oznakowa¢ teren budowy, a takze przygotowac zaplecze budowy. Nalezy
dokona¢ dokladnego sprawdzenia calego omawianego terenu i jego otoczenia w celu
wyeliminowania jakichkolwiek utajonych zagrozen i ostrych, niebezpiecznych przedmiotéw
mogacych znajdowac sie przy budynku i matej architekturze. Nalezy zebra¢ znajdujace sie
na terenie budowy zanieczyszczenia oraz wywiez¢ je poza teren budowy.

7.3. PRACE ZIEMNE (ZDJECIE DARNI, USUNIECIE HUMUSU, WYKOPY).

Roboty ziemne nalezy wykona¢ mechanicznie lub recznie. Nalezy usungé warstwe darni
oraz humusu z terenu, na ktérym projektuje sie fundamenty ogrodzenia, urzadzen
zabawowych i malej architektury oraz nawierzchni piaskowej.

Ziemie z wykopow fundamentowych, a takze pozostalosci organiczne, nalezy wywiez¢é poza
teren budowy.

7.4. ODWODNIENIE PLACU.

Na przedmiotowym terenie musi zosta¢ zapewnione wlasciwe odprowadzanie wody. W
projekcie przyjeto iz podloze, na ktérym zlokalizowany zostanie plac zabaw, zbudowane jest
z warstw gruntéw przepuszczalnych. Przewiduje sie odwodnienie podloza przez infiltracje.

7.5. MALA ARCHITEKTURA (OSADZENIE W GRUNCIE, ROZWIAZANIA
KONSTRUKCYJNO-MATERIALOWE)

Wszystkie urzadzenia zabawowe i inne obiekty malej architektury nalezy montowaé i
fundamentowac zgodnie z instrukcjami montazu dostarczonymi przez producenta.

Wykaz wszystkich urzadzen do zamontowania na placu zostal umieszczony w czesci
rysunkowej projektu.

Szczegdlowa specyfikacja materialowa urzadzent zabawowych i malej architektury zostata
umieszczona w SST Urzadzenia zabawowe i mata architektura.

7.6. OGRODZENIE

Projektuje sie¢ ogrodzenie z siatki ocynkowanej, powlekanej, w kolorze zielonym, na
stupkach stalowych, o wysokosci 150 cm. Stupki narozne, posrednie oraz poczatkowe nalezy
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fundamentowa¢ w gruncie w otulinie z betonu C 12/15 o minimalnej grubosci 10 cm.
Fundament nalezy osadzi¢ na minimalnej glebokosci 80 cm.

W ogrodzeniu bedzie znajdowac sie jedna furtka wykonana jako ramka stalowa z
wypelnieniem panelem ogrodzeniowym z pionowych i poziomych pretéw o grub. 5 mm.
Ogrodzeni wykona¢ zgodnie z rysunkiem oraz odpowiednimi ST.

7.7. NAWIERZCHNIA TRAWIASTA

Nawierzchnie czesci placu zabaw projektuje sie jako trawiastg. Zaklada sie wykorzystanie
trawnika istniejagcego. W miejscach, w ktorych konieczne bedzie usuniecie trawnika
istniejacego w celu wykonania wykopéw fundamentowych , po wykonaniu zasypek nalezy
uzupelni¢ braki trawnikiem z siewu w gruncie. Przygotowanie podloza, siew i pielegnacje
trawnika nalezy wykonywa¢ zgodnie z zaleceniami producenta. W.w. czynnosci zostaly
opisane w SST Nawierzchnia trawiasta. Miejsca, w ktérych nalezy wykonaé nawierzchnie
trawiasta zostaly okreslone i zwymiarowane w czesci rysunkowej projektu.

Po wykonaniu inwestycji Inwestor powinien dba¢ o odpowiedni stan nawierzchni trawiastej,
poniewaz zapewnia ona amortyzacje upadku z urzadzer zabawowych.

7.8. NAWIERZCHNIA PIASKOWA

Pod czescig urzadzenn zabawowych projektuje sie nawierzchnie piaskowa. Miejsca, w
ktérych nalezy wykonaé nawierzchnie piaskowa zostaly okreslone i zwymiarowane w czeéci
rysunkowej projektu.

Projektuje sie wykonanie nawierzchni piaskowej o nastepujacych parametrach:

- piasek wielkosci ziarna 0,2-2mm grubos¢ warstwy 20 cm

- grunt rodzimy recznie profilowany i zageszczony powierzchniowo.

7.9. PRACE PORZADKOWE

Po zakoniczeniu prac plac nalezy przygotowaé do odbioru poprzez usuniecie oznakowan i
innych elementéw wzniesionych na czas budowy, $mieci, pozostalosci materialow
budowlanych.

8. HARMONOGRAM PRAC PRZY REALIZACJI PLACU ZABAW

> wylaczenie terenu prac z ruchu pieszego poprzez odpowiednie wygrodzenie i
oznakowanie,

wytyczenie projektowanych obiektow,

wyznaczenie drég transportu oraz miejsc skltadowania materialéw i stacjonowania
sprzetu poprzez odpowiednie wygrodzenie i oznakowanie,

roboty porzadkowe oraz wywoz zanieczyszcze,

zdjecie i ztozenie w pryzmy darni,

usuniecie i wywoéz warstwy humusu,

wykonanie i zabezpieczenie wykopéw pod fundamenty,

wylanie fundamentéw

osadzenie stupkéw oraz kotew w stopach fundamentowych,

montaz elementéw matej architektury i urzadzen zabawowych,

wykonanie nawierzchni piaskowej,

montaz ogrodzenia,

montaz furtki,

uzupelnianie uszkodzonych trawnikéw,

usuniecie zabezpieczen i oznakowan wprowadzonych na czas budowy
uprzatniecie terenu .

VYV V
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9. INFORMACJE DODATKOWE

9.1. Projektowany obiekt nie bedzie miat niekorzystnego wptywu na srodowisko naturalne
oraz higiene i zdrowie jego uzytkownikow.

9.2. Wszystkie wymiary nalezy zweryfikowac na budowie.

9.3.W przypadku watpliwoéci lub niejasnosci nalezy zwrdéci¢ sie z zapytaniem odpowiednio
do projektanta i/lub dostawcy okreélonego systemu/ materialow.

9.4. Wszystkie zastosowane materialy i urzadzenia powinny odpowiada¢ obowigzujacym
normom oraz posiada¢ wymagane atesty i certyfikaty.

9.5. Wszystkie zastosowane materialy nie moga stanowi¢ zagrozenia dla higieny i zdrowia
uzytkownikoéw.

9.6. Nalezy bezwzglednie przestrzegaé technologii i wymagarn producentéw.

9.7. Prace budowlane nalezy wykona¢ z nalezyta starannoscig, wiedza i sztuka budowlang
oraz wg. specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét budowlanych , bedacej czescia
dokumentacji przetargowe;.

9.8. Teren na ktérym projektowany jest plac zabaw nie podlega ochronie konserwatorskiej.

9.9. Teren na ktérym projektowany jest plac zabaw nie lezy na terenie eksploatacji gérniczej.

Opracowanie:
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