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WARUNKI PRZYLACZENIA

Whnioskodawca: i
Gmina Zabkowice Slaskie

ul. 1 Maja 15 .
. 57-200 ZABKOWICE SILLASKIE

Obiekt: Oswietlenie uliczne

Adres przylaczanego obiektu:  ul. Powstancéw Warszawy
57-200 Zabkowice Slgskie
numery dziatek: obreb Wschad, dz. nr 1

Niniejszym potwierdzamy ziozenie wniosku o okreslenie wérunkéw przytaczenia w dniu: 2014-04-14,
Odpowiadajgc na wniosek z dnia 2014-04-14, informujemy, ze zapewniamy przytgczenie do sieci
OSD i dostawe energii elektrycznej o catkowitej mocy przytaczeniowej:

Przytgcze 1: 3,0 kW dla zasilania podstawowego,
na ponizszych warunkach.

IA. Wymagania techniczne - przylacze 1 (zasilanie podstawowe)

1. Miejsce przylgczenia: rozdzielnica nN w stacji transformatorowej SN/nN R. 711-21.

2. a) Miejsce dostarczania energii elekirycznej: zaciski pragdowe na wyjéciu przewodéw od
zabezpieczenia w polu odptywowym rozdzielnicy nN w stacji transformatorowej SN/nN nr R.
711-21, w kierunku instalacji odbiorcy.

b) Miejsce rozgraniczenia wiasnosci urzadzen elektroenergetycznych: zaciski pradowe na wyj$ciu
przewodow od zabezpieczenia w polu odptywowym rozdzielnicy nN w stacji transformatorowe;j
SN/nN nr R. 711-21, w kierunku instalacji odbiorcy. ‘

3. Przylgczenie obiektu do sieci wymaga:

a) w zakresie przytgcza: Wybudowanie od wolnego pola rozdzielnicy nN stacji transformatorowej
SN/nN R. 711-21, przytgcza kablowego kablem YAKXS 4x35 mm kw. do projektowanego
zestawu zigczowo-pomiarowego ZK1e-1P przy stacji tr.,

b) w zakresie sieci: Sie¢ nie wymaga zmian. Do obliczef przyjaé: - moc transformatora: 400 kVA w-
stacji transformatorowej SN/nN R. 711-21; - zabezpieczenie obwodu w stacji R. 711-21 — (z
wyliczenia), .

c) w zakresie przylaczanych urzadzen, instalacji Wnioskodawcy: Zabudowaé¢ w poblizu
projektowanego zestawu zlgczowo-pomiarowego ZK1e-1P szafke z aparaturg sterowania
oswietlenia drogowego. Wykonac¢ lini¢ o$wietlenia drogowego. Instalacje elektryczng odbiorcza
zasili¢ zgodnie z dokumentacjg budowlang branzy elektrycznej. Prace w/w Inwestor realizuje
wiasnym kosztem i staraniem.



10.W przypadku kolizji projektowanego obiektu z istniejgcymi urzgdzeniami elektroenergetycznymi,

11.

Whioskodawca winien zwréci¢ sie do Rejonu Dystrybucji Dzierzoniow z wnioskiem o okreslenie
warunkéw przebudowy tych urzadzef. '

OSD o$wiadcza, ze po zawarciu umowy o przylaczenie oraz speinieniu przez Wnioskodawce
postanowien- niniejszych warunkéw przylgczenia i po wykonaniu niezbednych urzadzen
elektroenergetycznych, ktérych realizacja nastgpi na podstawie zawartej miedzy stronami umowy
o0 przylgczenie — zapewnia dostawe energii elektrycznej na zasadach okreélonych we wla$ciwych
przepisach. Niniejsze o$wiadczenie jest o$wiadczeniem, o ktérym mowa w art. 7 ust. 14 ustawy
Prawo Energetyczne i art. 34 ust. 3 pkt. 3a ustawy z dnia 7 lipca 1994r. Prawo budowlane (tekst
jednolity Dz. U. z 2010 Nr 243, poz. 1623 wraz z p6zniejszymi zmianami) i winno by¢ traktowane
jako przyrzeczenie zawarcia umowy o przylaczenie do sieci elektroenergetycznej, o ktorej mowa
w art. 61 ust. 5 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym
(Dz. U. 2 2012 r. p0z.647 wraz z pézniejszymi zmianami).

12.Whnioskodawca zobowigzany jest zglosi¢ pisemnie w OSD kazdy posiadany agregat prgdotworczy

oraz uzgodni¢ warunki polgczenia agregatu z zasilang instalacja. Poigczenie to winno by¢
wykonane w sposdb wykluczajacy prace réwnolegly agregatu z siecig dystrybucyjng oraz
mozliwo$¢ podania napiecia na sie¢ dystrybucyjna.

13.Warunki przylgczenia okreslono dia V grupy przylgczeniowej.

14.Uniewaznia sie WP/006652/2014/004R03 z dnia 2014-02-03.
W zalgczeniu przesylamy projekt umowy o przylgczenie.

Przygotowat: Krupa Tomasz
Grupa: O04R03

Zatgczniki:

ystrybucja S.A.

Oddziatys Waibrzychy L
Cierownik Rejofu ji w Dzierioniowie

Pjotr Nowaczyk

SD)

Zal. nr 1 - informacje dla zawarcia umowy o przylaczenie
Zaft. nr 2 - projekt umowy o przytgczenie

K/o:
1xRD3

WP/037862/2014/004R03 323



Zabkowice Slaskie, ul. Powstancéw Warszawy

Oprawy Teceo1 5102 32L@700mA 71W
Wysokosé stupdw h=8,0m,
wysiegniki: 1,5m, nachylenie 10°

Partner kontaktowy:
Numer zlecenia:
Firma:

Numer klienta:

Data: 12.12.2013
Edytor:

slect, instal. |y

Nrewd, P2 0n b



DIALux

Zgbkowice Slgskie, ul. Powstancow Warszawy

12.12.2013
Edytor
Telefon
faks
e-Mail
Ulica 1/ Dane planowania
Profil ulicy
Jezdnia 1 (Szerokos$é: 5.500 m, Liczba paséw jezdni: 2, Nawierzchnia: R3, q0: 0.070)
Pas zieleni (Szerokosé: 1.000 m)
Chodnik 1 (Szerokosé: 2.000 m)
Wspoétczynnik konserwacii: 0.80
Rozmieszczenia opraw
n
e
—
1 ] L.
. L, Em —p
2.00 M m (2)
Oprawa: SCHREDER TECEO 1 /5102 /32 LEDS 700mA NW/ 324572
Strumien Swietiny (Oprawa): 6626 Im Wartosci maksymaine mocy oéwietieniowej
Strumien Swietiny (Lampy): 7779 Im przy 70°: 431 cd/kim
Moc opraw: 7M.0W przy 80°: 411 cd/kim
Rozmieszczenie: jednostronnie na dole przy 90°: 7.96 cd/kim
Odstep stupa: 25.000 m W kazdym kierunku twoszacym podany kat z dolna linig pionows przy
Wysoko$¢ montazu (1): 8.000 m zainstalowanym i gotowym do uzytku oéwietieniu.
Wysokos¢ punktu Swietinego:  8.109m Rozmieszczenie speinia wymagania klasy indeksu
Nawis (2): -3.113m os$lepiania D.5.
Nachylenie wysiegnika (3): 10.0° :
Dlugo$é wysiegnika (4): 1.500 m

b
DiALux 4.11 by DIAL GmbH Strona 2



Zabkowice Sigskie, ul. Powstancow Warszawy

DIALux

12,12.2013

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

Ulica 1 / Wyniki szczeg6iowe

Tesdm
—
—~
—_—
Toan
@ 109
T-200
9.00 ZEODm
Skala 1:222

Wspétczynnik konserwacii: 0.80

Lista p6l oszacowania

1

Pole oszacowania Jezdnia 1

Dilugosé: 25.000 m, Szeroko$é: 5.500 m
Siatka: 10 x 6 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Jezdnia 1.
Nawierzchnia: R3, q0: 0.070

Wybrana kiasa oswietleniowa: ME4a

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wediug kiasy:

Spetnione/nie speinione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spetnione.)
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Zabkowice Slaskie, ul. Powstancow Warszawy

Lista p6l oszacowania

2 Poie oszacowania Chodnik 1
Diugosé: 25.000 m, Szerokoéé: 2.000 m
Siatka: 10 x 3 Punkty

Przynalezne elementy uliczne: Chodnik 1.

Wybrana klasa o$wietleniowa: S1

Wartosci rzeczywiste wedtug obliczenia:
Wartosci zadane wedtug klasy:

Spetione/nie spetnione:

DIALux 4.11 by DIAL GmbH

Edytor
Telefon
faks
e-Mail

DIALux

12.12.2013

Ulica 1 / Wyniki szczeg6towe

(Wszystkie wymagania fotometryczne zostaly spemione.)
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P;oiekt: Mich}l Tof'{el

CHARAKTERYSTYKA OPRAMWY

Szczelnosé komory optycznej: P 66"
Szczelnosé komory osprzetu: 1P 660
Odpornos¢ na uderzenia (szkio): IK o8¢
Oporno$é aerodynamiczna (CxS):  Teceo1 c.060 m?
Teceo 2 0.064 m?
Napiecie zasilania: 230V - 50Hz
Klasa ochronnosci elektrycznei: Hub 11
Waga: Teceo1 9.6 kg
Teceo 2 17.5 kg
Proponowana wysokos¢ montazu: Teceo1 4-8m
Teceo 2 6-12m

¢ zgodnie z norma IEC —~ EN 60598
% zgodnle z normg [EC - EN 62262

ZALETY

» Zoptymalizowane zuzycie energii oraz kosztéw utrzymania

» Wiasciwe oSwietlenie dzigki LensoFlex2®, zapewniajgce wysokg
wydajnos¢ fotometryczng, komfort i bezpieczefistwo

» Elastyczny system optyczny o modutowej itoSci LED

» FutureProof: szybki demontaz i wymiana optyki fub modutu
zasilajacego po zakoficzeniu okresu uzytkowania

» ThermiX® i LEDSafe® (opcja): zachowujg wydajno$¢é oprawy
w miare uptywu czasu

* Trwale i przetwarzalne materiaty

» Ochrona przeciwprzepigciowa 10kV

SKUTECZNE I ZROWNOWAZONE

OSWIETLENIE

Oprawy Teceo oferuja zoptymalizowana wydajnosé
fotometryczng przy minimalnych kosztach inwestycyjnych.
Jest to idealne narzedzie do poprawy pozioméw natezenia
oSwietlenia w duzych i matych miastach, przy jednoczesnym
oszczedzaniu energii i zredukowanym wplywie opraw na
Srodowisko. Oprawy Teceo wystepujg w dwdch rozmiarach.
Teceo 1 moze posiadal az do 48 LEDSw przez co jest idealnie
dopasowanym rozwigzaniem do oSwietlenia ulic osiedlowych,
drég miejskich, Sciezek rowerowych oraz parkingéw, podczas
gdy Teceo 2 mogace posiadac do 144 LEDGw jest idealne do
duzych drég i autostrad. Oprawa jest wyposazona w system
optyczny drugiej generacji Lensoflex2®. Jest to system
optyczny zapewniajgcy wysokg wydajnos¢ fotometryczng
zoptymalizowang dla konkretnego zastosowania oraz
minimalne zuzycie energii. Oprawy Teceo oferujg szeroki wybor
modutéw LED, pradu sterujgcego oraz opcje Sciemniania w celu
dalszej maksymalizacji oszczednosci energii i zapewnienia
najbardziej oplacalnego rozwigzania. Istnieje mozliwosé
zastosowania oprawy TECEO na stupie w wersji z dodatkowym
dolnym wysiegnikiem, dzieki czemu ulice, boczne uliczki oraz
duze powierzchnie mogq by¢ oSwietlone przy zastosowaniu
tego samego typu opraw. Wysiegnik montowany do Sciany
umozliwia oSwietlanie waskich uliczek oraz innych stabo

oswietlonych powierzchni.

Kolor: AKZO light grey 150 sanded

o
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W calu uzyskania bardzie] szezegSlowyeh informacii, 2apraszamy 4o odwisdze




TECEO @ge OSWIETLENIE LED

MAKSYMALNA OSZCZEDNOSC ENERGII

Minimalny koszt inwestycyjny byt silg napedowa podczas rozwijania produktu TECEO.
Oprawy sg wyposazone w r6znorodne opcje Sciemniania oraz zdalnego sterowania w celu
uzyskania znacznej redukcji kosztéw zuzywanej energii. Jest to bardzo konkurencyjne
rozwigzanie w poréwnaniu do opraw wyposazonych w tradycyjne Zrédta Swiatta takie

jak wysokoprezne lampy sodowe.
LENSOFLEX2®

Oprawy Teceo sg wyposazone w system optyczny drugiej generacji Lensoflex2®,
bazujacy na réznorodnoSci specjalnych soczewek opracowanych przez firme Schréder.
System ten znajduje zastosowanie w przestrzeni miejskiej, gdzie innowacyjne
zastosowania sg wyznacznikiem jako3ci. LensoFlex2® dziata na zasadzie dodawania
krzywych fotometrycznych. Kazda dioda jest potgczona z konkretng soczewka generujac
kompletna krzywa fotometryczng oprawy. Strumiefi oprawy zmienia sig w zaleznosci od
ilosci zastosowanych diod.

WYDAJNOSC I ELASTYCZNOSC

Oprawy Teceo sg wyposazone w system optyczny oparty na modutowej iloSci LED,
dzieki czemu oferujg szeroki zakres wyboru strumienia Swietinego. Moga by¢

rowniez wyposazone w réznorodne zasilacze oraz opcje Sciemniania.

Dzigki uniwersalnemu uchwytowi montaZzowemu oprawa Teceo moze by¢ zainstalowana
pod katem, co pozwala uzyskac optymalng wydajnos¢ fotometrycznag.

Taka elastycznos¢ zapewnia odpowiednie dopasowanie rozsytu fotometrycznego do
rzeczywistych potrzeb odwietleniowych konkretnej powierzchni.

INTELIGENTNE OSWIETLENIE

Oprawy Teceo moga byl wyposazone w produkty z serii OWLET, dzieki czemu moga
dokonywac redukcji mocy w trybie stand-alone, sieci autonomicznej lub systemie
telemanagementu. Scenariusze pracy opraw oraz funkcjonalnos¢ ,,Swiatlo na Zadanie”
wykorzystujgca czujniki ruchu pozwala dostosowaé oSwietlenie do rzeczywistych
wymagah danego miejsca i czasu przy zapewnieniu optymalinego bezpieczeiistwa

i komfortu uzytkownikéw oraz maksymalnej mozliwej oszczednosci energii.

FUTUREPROOF

Oprawy Teceo zostaly zaprojektowane przy wykorzystaniu najnowszych technologii tak,
aby spelnic zalozenie koncepcji FutureProof. System optyczny posiada klase szczelnoSci
IP 66, dzieki czemu skutecznie chroni moduty LED oraz soczewki przed kontaktem ze
srodowiskiem zewnetrznym i zapewnia statg wydajnoS¢ fotometryczng w miare uptywu
czasu.

Optyka i ukiad zasilajacy mogg zostaé szybko zdemontowane i wymienione

po zakofczeniu okresu uzytkowania. Koncepcja FutureProof umozliwia réwniez
zastosowanie innowacyjnych rozwigzan w istniejgcym modelu w przysztosci.

Te tatwe i szybkie procedury redukuja koszty obstugi oraz przyczyniajg sie do redukcji
kosztow eksploatacji catej instalacji oSwietleniowej.




FOTOMETRIA

TECED 1

Liczba LED i Neutralny bialy 16 LED 321ED | 40 LED

i @100.000h

Nominalny strumied Swietlny (im*) : 2200 : 4500 ;5700

Prad: 3soma  Srednipobérmocy) 18
Wersja solama - 12V : v ‘
Wersja solamna - 24V v {
Nominalny strumiefi Swietlny (im*}) ° 3000 ' :
Sredni pob6r mocy (W) ‘
Prad: 5oomA p— S [ 90% T
Wersja solarna - 12V
Wersja solama - 24V :
Nominainy strumiefi Swietiny {im*) : 3800
Sredni pobér mocy (W) : 36
Prad: 700mA et et : R
Wersja solama - 12V - ! ;
Wersja solarna - 24V - ’

TECEO 2

t'ECDZba Neutralny bialy 56 LED |

@100.000h

{104 LEDi 112 LED {120 LED? 128 LED | 136 LED! 144 LED

{22 LED | 80 LED . 88 LED

gxm{lﬁ;n(}r;gumieﬁ " 8000 ! 9100 10200 ' 11400 ' 12500 | 13700 ' 14800 ' 16000 | 17100 | 18300 ' 19400 ' 20500 !
Prad : S S SR S SO
350mA S : : : : : :
Smredm pobdr macy 62 70 . 78 86 94 102 | 116 124 132 , 140 147 . 155
gxm?:)}l}\{"s’gumieﬁ i 10500 12000 ° 13500 15100 16600 | 18100 19600 ! 21100 22600 24100 | 25600 27100 ;
Prad T : ! : : : o :
S00MA  ¢1odni pobor mocy ‘ j ‘ ' : : oo :
w p Y 8 ' 99 . m 122 134 . 146 63 . 174 ° 186 | 198 . 210 - 221
gvtzggit?r?;rarns:gumieﬁ ; 13600 : 15500 .: 17500 19400 © 21300 23300 25200 27200 29100 31100 - - ;
Prad e e ST ‘ L g ‘
700mA R . ; : i . i . .
g;zd"' pebor mocy 123 | 139 163 . 180 196 213 ' 229 245 262 ¢ 279 - -

(*) Nominalny strumief Swietlny zalezy od rodzaju zastosowanych diod i moZe zmienia¢ sie wraz 2 nieustannym rozwojem technologii LED.
Rzeczywista warto$¢ strumienia Swietlnego wychodzgcego z oprawy zaleZy od warunkow pracy np. temperatury, zanieczyszczenia rodowiska oraz od sprawnoéci optycznej
oprawy. W celu uzyskania najéwiezszych informacji dotyczacych aktuainych skutecznoéci Swietlnych LED zachgcamy do odwiedzenia naszej strony internetowej.

(**) Zgodnie z [ES LM-80 - TM-21.
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TECEO 1 - WERSJA SOLARNA
NA CZELE ZROWNOWAZONEGO ROZWOJU

Oprawa Teceo 1 dzieki bardzo niskiemu zuzyciu energii, moze by¢ zasilana
energia stoneczna, oferujac jeszcze bardziej trwate rozwigzanie oswietleniowe.
Wersja solarna oprawy Teceo 1 — wyposazona w zasilacz specjalnie
zaprojektowany do tego zastosowania — zapewnia wysoka skutecznosé, dzieki
czemu rozmiar paneli oraz pojemnos¢ baterii moze zostaé zmniejszona, co
minimalizuje catkowity koszt posiadania instalacji.

Wersja solarna oprawy Teceo 1 jest doskonatym narzedziem odpowiadajgcym

na obawy w zakresie efektywnosci energetycznej oraz oferujgcym wykonanie
rozwiagzania oswietleniowego w technologii LED w instalacjach nie podtgczonych

do sieci energetycznej.

Oprawa Teceo w wersji solarnej jest odpowiednia dla obydwu typéw baterii,
zarébwno 12V jak i 24V. Moze zatem zapewni¢ zakres strumienia §wietlnego diod
LED w zakresie od 2200 do 9o00im, aby sprosta¢ wymaganiom oSwietleniowym
dla wielu zastosowat, takich jak parkingi, éciezki rowerowe, drogi osiedlowe etc. § .

TECEO




Bezposredni
dostep

do uktadu
zasilajgcego
oraz komory
elektrycznej.
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Wspornik ze stali ocynkowanej
podtrzymuje otwartg pokrywe w czasie
prac konserwacyjnych.

Szczelnoé¢ komory
elektrycznej IP 66.

Odpornosé na
przepieciado
10kV.

Roztgcznik

elektryczny
{natychmiastowe
automatyczne
odtaczenie
zasilania).

ThermiX®: duza
powierzchnia dla
maozliwie najlepszego
odprowadzania
ciepta.

LD



Czujnik ruchu (opcja)

LensoFlex2®: specjalnie dopasowany
system optyczny oferuje elastycznosé
oraz wydajnos¢ fotometrii.

LEDy w kolorze neutralnym

biatym {ciepto-biate oraz chtodnoc-biate
opcjonalnie) wyposazane w soczewki
opracowane prze firme Schréder.

Trwate i przetwarzalne materiaty:

odlew aluminiowy oraz ptaski
klosz szklany o wysokim
wspdtczynniku.

Szczelnos¢ komory optycznej
IP 66. Szkto o wysokim
wspétczynniku przepuszczania

zapewnia optymalng wartos¢
Modutowe systemy

LED dla oswietlenia
precyzyjnego i zgodnego
z konkretnymi wymaganiami
oswietlanej powierzchni.

strumienia Swietinego.

System optyczny FutureProof,

ktory tatwo zdemontowad i zastapié, aby w petni
wykorzystac rozwdj technologiczny w przysztosci
(zdjecie pokazuje wariant z LEDSafe®).

Montaz poziomy
lub pionowy.
Uniwersalny uchwyt
montazowy.

TECEO



PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIA

Oprawy TECEO cechujg sie niezwykig wydajnoscig fotometryczna.

ElastycznosE systemu optycznego LensoFlex2® pozwala uzyskiwaé wiele rozsytdw swiattosci, aby skuteczniej reagowaé na
wymagania oswietlenia miejskiego. Ponadto moZzliwos¢ zmiany iloSci zastosowanych LED pozwala na precyzyjne dostosawanie
mocy oprawy w zaleznoSci od obszaru, ktéry ma by€ oswietlany.

L=D
@

- Optyka LensoFlex2® ,Waska uliczka™ 5098 - Optyka Lensoflex2® ,Drogi osiedlowe™ 5103
- Klasy o3wietlenia S zgodnie z CIE 115 - Klasy oswietlenia ME4 zgodnie z CIE 115

- Optyka LensoFlex2® ,Drogi miejskie” 5068 - Optyka LensoFlex2® ,Autostrady” 5102
- Klasy oswietlenia ME3 zgodnie z CIE 115 - Klasy oswietlenia ME3 zgodnie z CIE 115

- Optyka LenscFlex2® ,Powierzchnie Srednie] wielkosci” 5120 - Optyka LensoFlex2® ,Duze powierzchnie” 5121



UTRZYMANIE STRUMIENIA SWIETLNEGO W CZASIE

Przy standardowych rozwigzaniach zaktadany w obliczeniach wspétczynnik utrzymania MF, powoduje w poczatkowym okresie
eksploatacji nadwyzke iloSci Swiatta, a wigc zuzycie energii zainstalowanych opraw jest zbyt wysokie. Wydajnosé opraw spada powoli
do osiagnigcia minimalnego wymaganego poziomu dopiero przy koficu okresu eksploatacji instalacji (wykres A).

Oprawy Teceo pracujg przy zachowaniu statego strumienia Swietlnego (ang. Constant Light Qutput — CLO).

TECEO w precyzyjny sposob kontroluje swoje potrzeby energetyczne tak, aby zapewnia¢ stale wymagany poziom

oswietlenia — nie wigcej i nie mniej — przez caty okres uzytkowania (wykres B).

W ten spos6b mozemy wygenerowac dodatkowe oszczedno$ci energii nawet do 10%.
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100 000 h 100000 h
~mee PoziOm o$wietlenia przy standardowych LED =eoe Juiycie energii dia standardowego systemu LED
-—— Wymagany poziom oswietlenia = poziom oSwietlenia LED z rozwigzaniem CLO ——— ZuZycie energii systemu LED 2 zastosowaniem CLO

Nadwyzka swiatla Oszczednosci energii

IMIENNE NATEZENIE OSWIETLENIA (SCIEMNIANIE)Y DLA SKUTECZNEGO
I KOMFORTOWEGO OSWIETLENIA

100%  mecrmesescmn Wazasie noty

Wiasciwe oSwietlenie polega na precyzyjnym 70%
dopasowaniu iloSci Swiatta do rzeczywistych wymagan

charakteryzujgcych dane miejsce i czas w zaleznoSci
m.in. od ilo5ci Swiatta dziennego oraz natezenia ruchu. 30% é
Systemy Sciemniania zapewniaja znaczne oszczednosci
energii. Oprawy Teceo mogg byf wyposazone w rézne
systemy Sciemniania oraz zdalnego sterowania.

0shao

L atnoo

PRZYKLADOWE ZASTOSOWANIE

Poprzez zastgpienie starych opraw wyposazonych

w wysokoprezne lampy sodowe o mocy 70 W, zuzycie
energii zostato zredukowane 0 30% do 0.23 W/m?
przy zachowaniu wymagafi 0.5 cd/m?

(SLEEC-L = 0.46 W / cd/m? /m2 <1 zgodnie z CIE 13201).
Przy zatoZeniu 4,000 godzin pracy rocznie na

odcinku o diugosci 1 km oprawa TECEO zuZzywa mniej
niz 2.5 kWh/dzien. Emitowane jest przy tym mniej

niz 7.9 kg eq CO, zgodnie ze Srednim Europejskim
ekwiwalentem 0.46 kg eq CO,/kWh.

Teceo 1

LensoFlex2® 48 LED @350 mA
Neutralny biaty

54 W

MF=0.8

MEs ~ klasa drogi

L, = 0.5 cd/m?

TECEO

R
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WYMIARY

L Y
d e Teceo 1 Teceo 2
T b
o W 318mm 439mm
- L 6o7mm 788mm
£ H1 141mm 138mm
1=3 Hz2 13mm 119mm
Y A—
MONTAZ
PIONOWY POZIOMY
B s
* 1
° o
q

¢ Montaz uniwersalny na g 42-60 mm * Do rury o rednicy 60 mm.

Dostosowany dla stupdw
i wysiegnikow typu ELAYA

lub g 76 mm. Dastosowany dla stupéw

typy THYLIA
i wysiegnikoéw typu ITO

® Zaprojektowany dla stupow

47



ITO SEUPY I WYSIEGNIKI

ITO MODPEL NISKI

Lo i r_L_,l
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ITO MODEL WYSOKI

Wysiegnik

nascienny

-

ITO

L1 1200mm

L2 168omm
TECEOQ

A



THYLIA SLUPY I WYSIEGNIKI

ELAYA SLUPY I WYSIEGNIKI

ELAYA
18gomm
1700mm
1250mm
1100Mmm

1050mm

450mm

}

Jako opcja wysiegnik ELAYA moZe byc wyposazony w kolorowa diode akcentujaca.



LED

LZESTAWY I OPCUE

LensoFlex2®

FutureProof

M_qdﬂ IV.YE_DSQerO ’
Klosz

Plytka montazowa

ELEKTRYKA
Zakres mocy
 Staly strumiefi w czasie (CL0)

Sciemnianie/kontrola
przelqczanio

Klasa ochronnos$ci
elektrycznej

Odpornosé na przepiecia
Rozlgeznik

Solar

Montaz uniwersalny

Ptytka uktadu zasilajacego

Okablowanie
Kolor
® zawiera

O opcja
X niedostepny

Liczba LED

Rozsyly Swiatlogei

Temperatura barwowa LED

Zainstalowany

Szkto

Prad sterujgcy

110V

Bi»waer

Profil ‘

Fotékomérka (czc;jnik ruchu)
OWLET

Klasé i

Klasal

12/24V

@ 42-60mm

@ 76mm

Light grey
Wszystkie RAL i AKZO

Teceo 1: 16-24-..48
Teceo 2: 56-64~...-71v44w ’
. 6 DL
Neutralny Bialy
C‘ie){aivaiva&
Chlddny Biaty

Wysoka przejrzystosi

Wysoka sprawnosé

50%

uzytkownika
LuCo

10kV

Po otwarciu

2 Sruby M8

+ zacisk ze stali nierdzewnej

2 Sruby M8

+ zacisk ze stali nierdzewnej

dowolna diugosé
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Karta produktu

Fundament betonowy B-71

Cenkianowa |
RONTROUA Jiny
SERODUNIIT S

18mm
koszulka
termokurczliwg
M24x33
-+ . E(«ZQLD ‘;
= I ) ) ZY !
) A
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e oY VY
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e
4
| 245 V)
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1 . ;,/' y
T agE ’/’ 7 %
2L B AYIrs
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410 Llei00
(0 | | o) Technologiczna warstwa
niesprasowanego betonu
v
R4OAB T T o]
; WV
R40
Dane techniczne
: 311171
255
4012
4013
do montazu stupdw SALp146H, SAL#176,
SALg178K, SAL@180M
* Do celéw transportowych nalely uwzgledni¢ mozliwosé nasigkania betonu - wzrost wagi max do 5%
. klasa betonu wg Normy PN-EN 206 - C25/30
. korice srubowe ocynkowane ogniowo
Dane producenta fdycja Data aktualizacji Podpis Strona
Zaklad Produkcji Sprzetu Oswietieniowego ROSA Stanistaw Rosa
43-109 Tychy, ul. Strefowa 1, tel. +48 32 73 88 901, www.rosa.pl 2 06.06.2013 1
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