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1 Zakres robot budowlanych oraz kolejngé realizacji poszczegoélnych obiektow

Roboty zwizane z urgdzeniem zaplecza i placu budowy — oznakowanie placu
budowy, pomieszczenia higieniczno-sanitarne dlacqwaikow, rozmieszczenie
sprztu ratunkowego i pierwszej pomocy, atdzenie miejsca skladowania materiatow
budowlanych wraz z zaznaczeniem stref ochronnychikajcych z przepisow
odrebnych, stref magazynowania i sktadowania materigloyrobow, substancji oraz
preparatow niebezpiecznych, jak rowhnieurzzgdzenie placu pracy spi
zmechanizowanego i pomocniczego

Wytyczenie geodezyjne sieci wodggowe]

Roboty rozbidrkowe istniggej nawierzchni drog utwardzonych

Wykonanie wykopow >1,5 m

Roboty montaowe sieci wodoagigowej, monta zasuw i hydrantu

Wykonanie przewiertow pod dregraz ciekiem wodnym

Préby cénieniowe przewodow wodaggowych

Dezynfekacja i ptukanie sieci wodagowe]

Roboty budowlane drogowe — odtworzenie nawierzchni

Uporzadkowanie terenu

Wszelkie prace budowlano-instalacyjnedfp prowadzone pod statym nadzorem osoéb

posiadajcych uprawnienia do petnienia samodzielnych funkchudownictwie.

2 Woykaz istniejacych obiektow budowlanych

Na terenie przewidzianym pod budgvsieci wodociagowej wyspuja nastepujce

obiekty budowlane:

Napowietrza si@telekomunikacyjna
Napowietrze linie energetyczne
Drogi gminne i powiatowe

Ciek wodny

Elementy zagospodarowania dziatki lub terenu, ktGremoga stwarza¢ zagrazenie

bezpieczéstwa i zdrowia ludzi

Roboty w obebie wytkowanych paséw drogowych oraz sieci teletechrégzn



4 Informacje dotyczace przewidywanych zagraen wystepujacych podczas realizacji

rob6t budowlanych

Zagrazenia przy robotach ziemnych i momavych:

- upadki do wykopu

- poraenie pgdem elektrycznym przy zgrzewaniu pceen;

- uderzenie spadgymi elementami, naggdziami

- zmiazdzenie kaiczyn lub innych cgci ciata przez speg lub montowany element

Zagrazenia przy robotach z wykorzystaniem maszyn adzg:

- urazy spowodowane przez ruchomesck maszyn, urzdzen i oprzyrzdowania
(pochwycenia)

- zagraenia powodowane przez ruchosmedki transportu (poiicenia)

- poraenia pgdem elektrycznym

Inne zagreenia:

- urazy spowodowane przez elementy ostre, wystajchropowate

- zagraenia powodowane skiadowaniem materiatow

- wystpowanie opadéw atmosferycznych, niskiej temperatorgy pracach na
otwartej przestrzeni

- naraenie na szkodliwe substancje chemiczne i pyly gprgace w powietrzu

- uczulapce dziatanie stosowanych materiatow

- podnoszenie i przenoszenieaarow

5 Informacje o sposobie prowadzenia instruktau pracownikdéw przed przystapieniem
do realizacji robot stwarzajacych zagraenie bezpieczéstwa i robot szczegdlnie

niebezpiecznych

Bezpdredni nadzér nad wykonywarprag przez pracownikéw, przestrzeganie przepisow
BHP i ppa@. sprawuy pracownicy bezpwedniego nadzoru jak réwriekierownik budowy

i pracownik stiby BHP.

a) Kazdy pracodawca ma oboaviek ustak wykaz prac szczegodlnie niebezpiecznych
wystepujacych na budowie oraz sposobu gpstvania przy wykonaniu tych prac.

b) Bezpdredni nadzér nad bezpiecmstwem i higieg pracy na stanowiskach pracy sprawuje
kierownik Robot, stosownie do zakresu obgekiow.

c) Wykonawca przed przygtieniem do wykonywanych Robo6t budowlanych jest
zobowhzany opracow@ instrukcg bezpiecznego ich wykonania i zaznajémz nig

pracownikow w zakresie wykonywanych przez nich Robé



d) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni poatadodpowiednie uprawnienia
dopuszczace do pracy przy usdlzeniach elektrycznych, pojazdach mechanicznych,
maszynach budowlanych, itp.
e) Pracownicy zatrudnieni na budowie powinni hwyposaeni w odpowiedni dla danej
pracy sprzt ochrony osobistej lub zbiorowej oraz powinniébwyposaeni w odzie
ochronn wg obowazujacych tabel i norm zaktadowych. Odzie obuwie roboczesrodki
ochrony indywidualnej posiadgj certyfikat na znak bezpiear#wa. Pracownicy &s
zobowhzani do stosowania ich zgodnie z przeznaczeniem.
f) Dla pracownikéw powinni b organizowane szkolenia BHP.
- szkolenia wspne,
- szkolenia wsgpne stanowiskowe,
- szkolenia wspne podstawowe,
- szkolenia okresowe.
Podczas szkolenia naidym etapie naley zapozné pracownikéw z ryzykiem zawodowym
zwigzanym z wykonywas pra@ na poszczegolnych stanowiskach pracy, oraz sposobe
stosowania podczas pradyodkow ochrony osobistej, zabezpiegegrh przed skutkami
zagraen np. kaski, szelki, okulary ochronne, odzaehronna, kamizelki ostrzegawcze, itp.
W dokumentacji budowy powinny znajdoivesic wszystkie dokumenty potwierdaap
przeprowadzenie szkdlav zakresie bhp, protokoty z dokonanych kontrolykaz wydanych
zalecéd w zakresie bhp, itp. Fakt odbycia instrukta pracownicy potwierdzgj
wiasnoecznym podpisem w dzienniku szko)e&ktory znajduje siu kierownika budowy.
Na terenie budowy powinien bydo wghdu pracownikéw plan BIOZ, dokonana ocena
ryzyka zawodowego. Informacja, gdzige przechowywane wej wymienione dokumenty
powinna znajdowasie na tablicy ogtosze
Przygotowanie zatogi do realizacji budowy powinmagga na sprawdzeniu czy wszyscy
pracownicy posiadajaktualne badania lekarskie, w tym uwglyliagce prace na wysokoi
oraz sprawdzeniu czy posiaglapni aktualne przeszkolenia w zakresie bezpiestzea
i higieny pracy.
Szkolenie pracownikéw zakresie BHP na budowie obggm

- 0golne przeszkolenie wgtne przed podgiem pracy

szkohcy: inspektor d/s BHP
- przeszkolenie na okslenym stanowisku pracy

szkohcy: kierownik budowy, kierownik robot



- kazdorazowe przeszkolenie przy zmianie stanowiskaypnasprawnieniu technologii
i organizacji robot
szkohcy: kierownik budowy, kierownik robét
- przeszkolenie przy wprowadzaniu nowych maszynddaen budowlanych
szkohcy: kierownik budowy, kierownik robot
Kazdy wykonawca oraz pracownik budowy ma obgrek zapoznasic z przedstawionymi
przez kierownika budowy nagtujagcymi instrukcjami:
- Instrukcja posfpowania na wypadek zagmnia, awarii, pgaru
- Instrukcja przeciwpgarowa dla zaplecza budowy
- Instrukcja pierwszej pomocy w nagtych wypadkach
- Instrukcja posfpowania w sytuacji, ktGra wymaga natychmiastowediricgia
medidw (zasilanie elektryczne, woda, gazy techragzn
- Instrukcje bhp przy wykonywaniu robot o podsggzonym ryzyku:

a. zasady pos¢gpowania w przypadku wystpienia zagrazenia

Roboty powinny by prowadzone w taki sposob, aby ryzyko wypadkow lmgoaniczone
do minimum.
Jak wykazano w punkcie 4 na omawianej budowie apystroboty o zwekszonym ryzyku
zawodowym. Jednym ze sposobow ogranigaaih skutki ewentualnego spadania
przedmiotow jest wyznaczenie stref zagmoia oraz wypos&nie pracownikbw w hetmy
ochronne. Na budowie nieedls przechowywane i stosowane materiaty, wyroby ani
substancje niebezpieczne diaia lub zdrowia ludzi.
W celu przeciwdziatania niebezpiedsevom wynikajcym z prowadzenia robét
budowlanych naley przede wszystkim zwrécuwag: na:
- Zabezpieczenie miejsc prowadzenia robét przetaso postronnymi
- Sprawné¢ uzywanych nargdzi i stosowanie ich zgodnie z przeznaczeniemtruisija
W przypadku wysfpienia zagréenia pracownicy powinni niezwtocznie przekvarac
i opusci¢ stret niebezpieczp W nasgpnej kolejndci powiadamiaj kierownika robét lub
kierownika budowy o wysgpieniu zagraenia i przerwaniu pracy. Na podstawie wizji
lokalnej i doktadnej analizy wygbujacego zagrgenia kierownik robot za zgadierownika

budowy podejmuje decyzje o dziataniach zapobieggeitz

b. konieczn@¢ stosowania przez pracownikéwsrodkéw ochrony indywidualnej,

zabezpieczajcych przed skutkami zagraen




Pracownicy zobowazani g do stosowania, odpowiedniego do rodzaju wykonywhryrac,
sprztu chrongcego przed upadkiem z wysakq jak:

Pracownicy wykonujcy roboty spawalnicze zoboaziani ¢ do stosowania spgti ochrony
osobistej, jak:

-okulary ochronne z filtrami

-tarcze spawalnicze

-maski przeciwpytowe

-rekawice spawalnicze

-ubrania robocze

WSszyscy pracownicy:

-hetmy ochronne — noszone stale

c. zasady bezpéredniego nadzoru nad pracami szczegolnie niebezpmtymi przez

wyznaczone 0soby

W zakresie nadzoru:

- kierownik budowy

- kierownicy robot

Kierownik budowy i kierownik rob6t odpowiadgjza koordynag prac i kontakty
z inwestorem oraz za organizacgjostaw na budogvmateriatéw i sprgtu. Organizy tez
prac w taki sposob, aby byta ona bezpieczna.

Kierownik budowy uprawniony jest rownie do kontaktow na szczeblu oséb
odpowiedzialnych za bioz w poszczegdlnych firmactiypykonawczych.

Kierownik robot kontroluje wszystkich pracownikow podwykonawcéw w zakresie
przestrzegania zasad bezpigstea i ochrony zdrowia. Sposteamia i wnioski w sprawie
nieprzestrzegania przepisow bhp wpisuje do dzienhikdowy, podap dat i stanowisko
pracy, ktorego te spostrmnia dotycz. Kierownik budowy zapoznaje e¢siz nimi
potwierdzagc ten fakt swoim podpisem.

Kierownik robét odpowiada za przadly techniczne spetu mechanicznego pragegego na
budowie, z& za biegcg konserwagj odpowiedzialni § operatorzy. Kierownik robot ma
prawozadat od podwykonawcow przedstawienia opinii technicaneksploatowanym przez
nich sprzcie a zwlaszcza decyzflopuszczajca urzadzenie do ruchu.

Przed przysipieniem do prac szczegolnie niebezpiecznych kielomabot musi stwierdZi

prawidtiowa¢ wykonanych zabezpiecz®raz podjtych dziata zapobiegawczych.



W trakcie prowadzenia prac szczegolnie niebezpiyadrrkierownik robot powinien ky

obecny na budowie.

6 Srodki techniczne i organizacyjne, zapobiegajce niebezpieczistwom wynikajacym
z wykonywania robo6t budowlanych w strefach szczegdégo zagraenia zdrowia lub
w ich ssiedztwie, w tym zapewniaggcych bezpieczg i sprawna komunikacje,
umozliwiaj aca szybka ewakuacg na wypadek paaru, awarii i innych zagrozen
Srodki techniczne zapobiegag zagraeniom na budowie:
W czasie wykonywania robét budowlanyacdl stosowane dogpnesrodki techniczne,
majce na celu ograniczenie, wyeliminowanie zagfianogicych wysapi¢ na budowie.
a) Podczas prowadzenia robot konieczne jest stasewradkow ochrony indywidualne;.
b) Roboty naley wykonywa zgodnie z obovgizujgcymi normami i przepisami p.po
oraz bezpieczestwa i higieny pracy.
c) SzczegOla uwag nalery zwrdck na:
rozmieszczenie stanowisk pracy uwdgliagce odpowiedni do nich degt oraz
rozplanowanie drog, stref pracy i przemieszczaragzyn,
- organizagj pracy
- warunki dosgpu do materiatdéw zywanych do wykonania Robat,
- utrzymanie wigciwego stanu technicznego instalacji,aglzen, sprzitu i maszyn,
- sposob przechowywania, sktadowania i usuwaniaaalp i gruzu,
- zapewnienie na budowie pedku i czystdci,
- informowanie wszystkich pracownikédw o podejmowamnydecyzjach dotygzych bhp
i ochrony zdrowia.
d) Organizacja terenu budowy powinna zapewnsprawn | skuteczg komunikacg,
a materiaty budowlane winny bgktadowane w taki sposéb, aby nie narggizebywajcych
tam osoOb na przypadkowe urazy.
e) W widocznym miejscu natg wywiesi numery telefonow alarmowych, z podaniem osab,
ktore naley powiadomé o zaistniatym wypadku.
f) Wykonawca Robét zobowzany jest do bezwzglinego przestrzegania przepisow ochrony
przeciwpaarowej.
g) Wykonawca Rob6t zobowdany jest do posiadania i utrzymywania na terenidolvy
sprawnego spetu przeciwpaarowego.
h) Materialy fatwopalne powinny by skladowane w sfm zgodny z odpowiednimi

przepisami i zabezpieczone przed dpstn oséb trzecich.



Sposoéb przechowywania, przemieszczania materiatdowyrobdw, substanciji oraz

preparatow niebezpiecznych na terenie budowy:

a) Wszystkie materialy, preparaty na teren budowgtatczane dula w oryginalnych
opakowaniach, pojemnikach.

b) Preparaty i materiaty niebezpieczne powinny¢ hyrzechowywane w oddzielnych
pomieszczeniach. Pomieszczenia te powinny lmgnakowane i zabezpieczone przed
dostpem o0sob postronnych.

c) Strefy gromadzenia i usuwania odpadow naMygrodzt i oznakowa. Odpady nalgy
usuwa w sposoOb ograniczgy ich rozrzut i pylenie.

d) Materiaty, ktdre w sposob trwaty szkodliwe dla otoczenia nie mpQy¢ dopuszczone do
wbudowania.

e) Nie dopuszcza i uzywania materiatdbw wywotacych szkodliwe promieniowanie
o stzeniu wikszym od dopuszczalnego, okmnego odpowiednimi przepisami.

f) Materiaty, ktore g szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie prowadzemabot
(np. materiaty pylaste, ktorych szkodliséopo zak@czeniu Robot znika), magby¢ uzyte
pod warunkiem bezwzeinego przestrzegania wymagachnologicznych wbudowania.

Wyposazenie placu budowy w spret bhp i ppoz:

- wyposay¢ w sprzt niezlzdny do gaszenia paréw (odpowiednio oznakowany
i zlokalizowany)

- wyposay¢ w odpowiedni sprg bhp §rodki ochrony indywidualnej, zbiorowej)

- wyposay¢ w apteczk pierwszej pomocy

- wyposayc¢ w instrukcje bhp opisane w punkcie 6

- udostpni¢ telefon z wykazem telefonéw alarmowych

- strefy niebezpieczne wygrodzi oznakowa

Miejsce przechowywania dokumentacji budowy i innychldokumentow:

Wszystkie dokumenty budowy, dokumentacja technicznohowa maszyn i ugdzen
eksploatowanych na budowie, dokumentacja szkof@jdowé si¢ beda na terenie budowy.

Odpowiedzialny za komplejrdokumentagj bedzie kierownik budowy.



