Otmuchéw, 12.02.2014 r.

OPIS TECHNICZNY

do projektu budowy sieci wodocagowej rozdzielczej - etap |
realizowanej w ramach zadania ,Wodocagowanie wsi Sulistawice”

Lokalizacja:
Obreb Szklary: dz. nr ewid. 361/6, 353
Obreb Sulistawice: dz. nr ewid. 219 220, 260, 193, 3,191, 221/2, 188/1, 85.

Inwestor: Gmina ZbkowiceSlaskie
ul. 1 Maja 15
57-200 ZbkowiceSlaskie

Opracowanie: Biuro Techniczne Context
ul. Warszawska 7/2
48-385 Otmuchow




Sp
1

10

11

is tresci

[T Ta =T To o] o USRS 3
1.1 (L oT0 K5y Po A1V 7= W o = Tt 0 111V L - WS 3
1.2 Przedmiot OPrACOWANIA ..........ciii i s ettt et e e e e e e e e e e e e e s aa e e nennbbnbeneeeeeeeeas 3

Opis do planu zagoSpodarOWania tEIENU ... ieiiiiiiiie e re et e e e e e e e e e e e e e e e e e e e enennenees 3
2.1 IstniejgCy stan zagoSPOdarOWaNia tEIENU ..........ueeeeeeeeeeeeieeiiessieiirrie e e ereereeeeeesasaannenneeeaeees 3
2.2 Projektowane zagoSpodarOWani@ tEIrENU......ccccccceeeeeeeieeieeeeeceiiierte e e e ereeeeees e s s e s annnnneneanneeees 4
2.3 Zestawienie projektowane] SieCi WOOSIDWE]:.........oii ittt e e e e e e eeaeeas 4
2.4  Zestawienie powierzchni poszczegoélnychsck zagospodarowania obiektu...............cceeeeeeveeeee. 4

25 Informacje dotyczce wpisu do rejestru zabytkbw oraz ochronie na fa@ds ustalé niniejszego

planu zagospodarowania PrZESrZENNEQ0. ... uceeeeeeeeeeeeeieeiiiiierterirrtreerrrrreeteeaeeesasaaannrrrrrarrrrrrrrrraaraaaeaes 4

2.6 Dane okrélajace wplyw eksploatacji gorniczej na dziethtub teren zamierzenia budowlanego

znajdupcego St W granicach terenU gOrMICZEGO0. ... ..uuieiiieeeeeeiiiee e ettt e e s et e e e e s e e s e e e s e nneeaeeeas 4
2.7 Informacje i dane o charakterze i cechach isinigh i przewidywanych zagzen dlasrodowiska. . 4

2.8 Inne konieczne dane wynikae ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowwarobiektu

budowlanego lub robdt bUdOWIANYCH ..........cmeriiieee e e e 5
S1[= RN ol (oo To [0 1T NPT PP PP PPPPPPPPTPP 5
3.1 (09,1 1e3 o] ][ o4~ 1[0 111 RSP SEEERRRR 5
3.1.1 (@0 o] g T Mol o F= 1= | =] ) Y PSP 5
3.1.2 Bilans zapotrzebowania Na WD..........oooiiiiiiii e e e e e e e 6
3.1.3 Obliczenia hydrauliczne SieCi WOAQQDWE)] .......cccevieeeeeeiiiiiieiccciieteeeees s s aeeeeee e 8
3.2 (o =AY o Lo YA I 11 T (0 - S 14
3.3 PrzefCia Przez PrzeSZKOAY ..........ooiiiiiiiii ettt ettt ettt e e e e e e e e e e e e e e e e e e nneneeee 14
WarUuNKi GruNTOWO-WOONE ........ooiiiiiiiie ettt ettt et e e e e e e e e e s e s aanannbes b e s eeeaeeeeeaaaaaaaaens 15
RODOLY ZIEMNE - WYKOP OtWAITY. . .eueeveeeees s e et e eeaeeeeaesssssssssneeateetaeeaeeeeaeaeaesssssasssnnsnnssssnsnsenneeees 15
Odwodnienie WYKOPOW NA CZAS DUAOWY..........uuiemieiiiiiiiiiiee et e e s st e e e seaaee e e saaaaee e e s ennnnneeeee s 16
OzNakowanie traSy WOOGIGIU ........cccuuuuueiitiiiiieeieeee e et e e e e e e et e e e e e e s e e e e s e e anneeabbeseeeeeeeeeeeaaaaaeeaasaanannnn 16
Préba szczelngi, ptukanie i dezynfekcja ruraow wWOdOCEgOWYCH........uvvviiiiiiiiiiiiieeeeeee e vemeea, 16
Skrzyzowania z uzbrojeniem POAZIEMNYM ... ...uuueeceercrreeeeeeee e e et e e s esse st eerrreaeeeaessessaaaannnnnnenes 16
Odbior KACOWY SIECH WOUOGIGOWE].......uvvieeiiieiiiiteeiiiiiiieeeeessieneeasssaeseesssnsstaeeeessansstaeeaessassreeaseensenes 17
UWAGH KOQICOWE ... ettt ettt e et e e 22222022 e e e e ae s s nanannaeaeaaeeeeeaaaaeeeeaeasesannannnnnnns 17



1 Dane ogdlne

1.1 Podstawa opracowania

— Zlecenie inwestora;

— Warunki techniczne wktzenia do sieci wodogyowe]

— Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przastego dla miejscowoi
Sulistawice

— Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznegla dniejscowdci Szklary-Huta

— Uzgodnienia z wigcicielami uradzer podziemnych;

— Mapy do celow projektowych w skali 1:1000;

— Opinia geotechniczna

— Uzgodnienia z Zarggdem Melioracji i Uradzeh Wodnych we Wroctawiu

1.2 Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest budowa l-etapu siexioshgowej rozdzielczej we
wsi Sulistawice. Inwestycja zlokalizowana jest wefacowdci Szklary, Sulistawice, powiat
ZabkowiceSlaskie, wojewddztwo dolndaskie.

Celem inwestycji jest zaopatrzenie miesm@v wsi Sulistawice w wagl do celow

bytowo-gospodarczych oraz p.o

2 Opis do planu zagospodarowania terenu

2.1 Istniejacy stan zagospodarowania terenu

Projektowana sie wodochgowa jest obiektem podziemnym, zlokalizowanym na
dziatkach gminnych, dziatkache¢digcych wiasnécia Agencji Nieruchoméci Rolnych,
prywatnych, a take w pasach drég gminnych i powiatowych. Dzialkddre witasnécia
gminy g niezagospodarowane w @bre przejcia projektowan siech. Dziatki nalezgce do
Agencji Nieruchoméci Rolnych g dziatkami uytkowanymi rolniczo oraz, w rejonie
przegcia pod ciekiem wodnym ,Sulistawka”, niggtkami. Drogi gminne $ drogami
utwardzonymi o nawierzchni niebitumicznej, drogawmiowa jest drog o nawierzchni
bitumicznej (asfaltowej).

W zakresie istnigcego uzbrojenia terenu na trasie projektowaneji silxkalizowane
Sa przepusty wodne pod drogami gminnymi i dyggpwiatows, nie wysgpuje inne uzbrojenie

podziemne.



2.2 Projektowane zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym terenie zaprojektowanasMdocigowy. Trasa projektowanej sieci
wodochgowej przebiegabedzie przez tereny rolnicze, griowo przez tereny prywatne oraz
wzdhuz istniepcej zabudowy i drog, giciowo w drogach gminnych i drodze powiatowe;.
Na trasie projektowanej sieci wygpujs przeszkody naturalne oraz sztuczne tj. rowy

melioracyjne, ciek wodny oraz przepusty drogowe.

2.3 Zestawienie projektowanej sieci wodo@igowej:

» dlugas¢ sieci wodocigowej @160 PE - 1255m
» dlugas¢ sieci wodocigowej @110 PE - 595m
» dhugaci¢ sieci wodocigowej @90 PE - 150m
* Hydranty pgarowe nadziemne @. 80 mm - 1 szt.
e Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obud@w $r.150 mm - 5 szt.
e Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obud@w $r.100 mm - 2 szt.
* Zasuwy typu "E" kotnierzowe z obud@w sr. 80 mm - 2 szt.

Sumaryczna diug projektowanej sieci wodoggowej: 2000 m.

2.4 Zestawienie powierzchni poszczegolnych €xi zagospodarowania obiektu
Projektowany wodogg jest obiektem podziemnym typu liniowego i nie nzaje
powierzchni dziatki czy tedziatek w ogole.

2.5 Informacje dotyczace wpisu do rejestru zabytkbw oraz ochronie na podawie
ustalen niniejszego planu zagospodarowania przestrzennego.
Teren przeznaczony pod budpwodochgu nie jest wpisany do rejestru zabytkéw oraz

nie podlega ochronie konserwatorskie;.

2.6 Dane okrelajace wplyw eksploatacji gorniczej na dzialk lub teren zamierzenia
budowlanego znajdupcego s¢ w granicach terenu gorniczego
Przedmiotowy obszar nieAg na granicach terenu gérniczego.

2.7 Informacje i dane o charakterze i cechach istnigcych i przewidywanych zagraen
dla srodowiska.

Projektowana stewodociggowa nie zmieni funkcji przyrodniczych obszaru, kiérym
bedzie realizowana. Wodag zaprojektowano z pomigiem istniepcego drzewostanu.
Przygte w projekcie rozwizania eliminug wptyw obiektu nasrodowisko przyrodnicze,
zdrowie ludzi i inne obiekty budowlane. Prgg w projekcie paiczenia rur PE — zgrzewanie

czotowe i elektrooporowe — gwararjuszczelné¢ sieci. Dla zapewnienia stabiléw
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i pewnaci polasczen rurowych, naley zagsci¢ grunt pod kadym pohczeniem, a boki
pofaczenia obsypa piaskiem z réwnoczesnym jego zagczaniem. Cata sieprzed jej
oddaniem do eksploatacji poddarg@itie probom @nieniowym.

Powyzsze rozwazania gwarantyj petne bezpieczstwo instalacji dlasrodowiska
gruntowo - wodnego. W przypadku awarii sieci wodgowej kedzie istni€¢ mozliwosé
wytaczenia uszkodzonego odcinka sieci, poprzez zagoinizasuwy. Szczel§é polgczen
oraz catej sieci, przed oddaniem jej do eksploaparjdana bdzie prébom cnieniowym.

Scieki sanitarne gromadzoneda w zbiornikach bezodptywowych istnigych i nowo
wybudowanych. Obowkek wyposaenia nieruchomixi w zbiornik bezodptywowy lub
przydomow oczyszczalri sciekdbw zgodnie z art. 5 ustawy z dnia 13 wria 1996 r.
0 utrzymaniu czyskmi i porzzdku w gminach (Dz. U. 1996 Nr 132 poz. 622 Zmo6zm.)

spoczywa na jej wieicielu nieruchomgci.

2.8 Inne konieczne dane wynikagce ze specyfiki, charakteru i stopnia skomplikowara
obiektu budowlanego lub robét budowlanych
Obiekt budowlany, jakim jest siavodochgowa, jest obiektem prostym zaréwno z uwagi
na jego specyfi charakter i stopie skomplikowania, jak i wykonawstwo robét

budowlanych.

3 Siet wodocihgowa

3.1 Czes¢ obliczeniowa

3.1.1 Ogodlna charakterystyka

Wies Sulistawice potaona jest wojewddztwie doldkaskim, powiecie 4bkowice
Slaskie, gmina ZbkowiceSlaskie. Jej zabudoyvstanowi giownie budynki mieszkalne oraz
zabudowa jednorodzinna z zapleczem inwentarskinej9dowd¢ potazona jest na terenie
o rzednych od 272,20 do 311,80. Liczba miesad@v wsi Sulistawice - 310 oséb.

Sie¢ wodochgowa zaprojektowano na minimajnvydajngé wodochgu tj. 5 dni/s —
zabezpieczenie parowe.

Trasa sieci biegnie przez grunty orne a dalej gljpgwiatows do ostatniej zabudowy
mieszkaniowej we wsi. W pierwszej gzi zadania pn. Wodoggowanie wsi Sulistawice
przewidziano 1 hydrant nadziemny o wydajtios dn¥/s przy cknieniu nie mniejszym ai
0,2 MPa.



Ze wzgkdu na prawidtow& funkcjonowania sieci jako

hydrauliczne przeprowadzono dla catej jednostkdogze.

3.1.2 Bilans zapotrzebowania na woe

3.1.2.1 Obliczenie zapotrzebowania ha woglna poszczegolne cele

Srednie dobowego zapotrzebowania na gvwolliczono ze wzoru:

_M jol;

m°/d

Qérd -

_ 3500120 7070

100( 100C '

Qs’rd -

100(¢ 100c

LM — liczba mieszkacow
J.0 — jednostka odniesienia
q; - wskanik sredniego dobowego zapotrzebowania nagyod

Maksymalne dobowe zapotrzebowanie na gwoldliczono ze wzoru:
Q., [N, nt/d; Q.= 4690[2=93,8 n/d = 3,9 ni/h = 1,08 dri¥s

Qmaxd =

maxd

=46,9 m*d = 1,95 nih = 0,54 dni¥s

Maksymalne godzinowe zapotrzebowanie nagwaliczono ze wzoru:
Qmaxdl:Nh’ n'?/h,Q =39[2=7,8 n?/h

Qmaxh =

maxd ~

Minimalne godzinowe zapotrzebowanie na wotlliczone ze wzoru:

calo,

obliczenia

3
Qminn = 0,01 % - Qusr 3 Qminn = 0,01-1,06- 54,17 = 0,57m7 = 0,16 dm3/s

Gdzie:

N, - wspotczynnik nierownomierroi dobowej, przyto Ng = 2,0

N, - wspotczynnik nierownomieroi godzinowej, przyjto Ny = 2,3
%nin - NAjMniejszy procent z rozbiorow godzinowych
Tabela 1 Zestawienia  oraz Q.. zapotrzebowania na wog

Zapotrzebowanie na wog
Lp. Cele zapotrzebowania na woel m%d

Qqrd Qmaxd
1. Mieszkalnictwo 42,00 84,00
Fermy i obiekty inwentarskie 4,90 9,80

7. Razem 46,90 93,80
9. Woda do sieci wodoggowe;j. 51,59 103,18

10. Cele technologiczne ZUW(5%,£) 2,58 5,16
Calkowita ilo§é 54,17 108,34




Tabela 2 Zestawienie zapotrzebowania na w@ys, Qmaxd, Qmaxh, Q' maxh

Wskaznik Maksymalne Maksymalne )
. . . i Zapotrzebowanie na
jedsnostkowego | Srednie dobowe Wspéiczynnik dobowe Wspétczynnik godzinowe .
) ) ) ) wode w godzinie
Grupa Liczba zapotrzebowania na zapotrzebowanie| nieréwnomiernéci | zapotrzebowanie ng nieréwnomiernéci zapotrzebowanie y |
maksymalnego
odbiorcow odniesienial wode na woa dobowe;j wode godzinowej na wod ]
rozbioru wody Qnaxn
qj Qdér Nd Qmaxd Nh Qmaxh
dn?fj.o-d nt/d nt/d me/d nt/h dnv/s
Mieszkalnictwo 350,00 120,00 42,00 2,00 84,00 2,30 8,05 47 1,31
Fermy i obiekty | 70 00 70,00 4,90 2,00 9,80 2,30 0,94 0,23 0,04
inwentarglki
Ogotem 46,90 93,80 8,99 4,93 1,37
Straty wody (10%Q;) 4,69 9,38 0,90 0,49 0,14
Razem 51,59 103,18 9,89 5,42 1,51
Cele technologiczne (5% 2,58 5,16 0,49 0,27 0,08
Catkowita ilo§¢ 54,17 108,34 10,38 5,69 1,58




Tabela 3 Godzinowy rozkiad maksymalnego dobowego gatrzebowania na woa

Obliczenie maksymalnego godzinowego zapotrzebowaaniaoad

mieszkalnictwg fermy i obiekty inwentarskie straty razem

%Qumax| M/ % Qimax m/h %Qumax| M7 | %Qimax| M7/h
0-1 1,3 0,5 1 0,049 4,17 0,2 1,45 0,749
1-2 0,7 0,3 1 0,049 4,17 0,2 1,06 0,549
2-3 0,7 0,3 1 0,049 4,16 0,2 1,06 0,549
3-4 0,7 0,3 14 0,069 4,17 0,2 1,1 0,569
4-5 0,8 0,3 25 0,123 4,17 0,2 1,21 0,623
5-6 3 1,3 4 0,196 4,16 0,2 3,29 1,696
6-7 51 2,1 5 0,245 4,17 0,2 498 2,545
7-8 5,2 31 6,3 0,309 4,17 0,2 7 3,609
8-9 4,5 1,9 57 0,279 4,14 0,2 4,61 2,879
9-10 4,2 1,8 57 0,279 4,16 0,2 4,42 2,279
10-11| 34 14 55 0,27 4,17 0,2 3,62 1,87
11-12| 3,3 1,4 54 0,265 4,17 0,2 3,62 1,865
12-13| 3,3 1,4 5,2 0,255 4,16 0,2 3,§ 1,855
13-14| 3,9 1,6 5,2 0,255 4,17 0,2 3,98 2,055
14-15| 4,1 1,7 5,2 0,255 4,17 0,2 4,18 2,155
15-16| 3,8 1,6 5,8 0,284 4,16 0,2 4,04 2,084
16-17| 4,3 1,8 6,5 0,319 4,17 0,2 45 2,319
17-18] 5 2,1 55 0,27 4,17 0,2 498 2,57
18-19| 6,9 2,9 5,2 0,255 4,16 0,2 6,3 3,355
19-20| 11,2 4,7 4,7 0,23 4,17 0,2 9,94 5,13
20-21 9 3,8 4,2 0,206 4,17 0,2 8,15 4,206
21-22| 6,9 2,9 34 0,167 4,16 0,2 6,38 3,267
22-23] 5 2,1 25 0,123 4,17 0,2 47 2,423
23-24| 3,7 1,6 2,1 0,103 4,17 0,2 3,689 1,903

100 | 42,00 4,90 4,69 100 |51,59

3.1.3 Obliczenia hydrauliczne sieci wodocigowej

3.1.3.1 Obliczenia z weztéw i odcinkow
Na podstawie procentowych rozbiorow zakdw i odcinkéw, przedstawionych na
schemacie sieci wodagjowej, obliczono rzeczywiste rozbiory wody wiwae w ni/h.

Wyniki tych obliczé przedstawiono w tabeli 4.



Wodociggowanie wsi Sulistawice — etap 1

Tabela 4 Zestawienie rozbioréw wztowych oraz odcinkowych

Rozbiory przy:
Nr wezta lub odcinkd % rozbioru O Qv | O o
m’/h n/h | nt/h nt/h
1
12
2. 0,23 0,023
23 2 0,117 0,011
3. 0,483 0,049
3 4
4, 0,57 0,057
45 10 0,57 0,057
5. 1,05 0,106
56 25 1,42 0,144
6. 1,57 0,158
6 7 5 0,28 0,029
7. 0,14 0,014
6_8 25 1,42 0,144
8. 1,195 0,121
58 2 0,11 0,011
9. 0,28 0,029
49 10 0,57 0,057
10. 0,17 0,017
2 10 6 0,34 0,034
3.8 15 0,85 0,086
100 5,69 5,69 | 0,574,574

Zaprojektowano sie wodochgowa mieszan (pierscieniowo-rozgagzng). Obliczenia
hydrauliczne tej sieci przeprowadzono przyyaiu programu obliczeniowego Epanet.

W dalszej cegsci opracowania przedstawiono wyniki obliézella rozbioru Qax Qmin,

Qmax+p(z’, Qmin+pcz-

Najniekorzystniejszym wztem obliczeniowym jest nr 7. Jest to punkth&owy sieci.

Cisnienie w sieci przy rozbiorze s Qmin, Qmax+pa: Qmin+pe dla danego wzta wynosi

powyzej 0,2 MPa.

Maksymalne dinienie w sieci wysipuje w wzle nr 2 i wynosi dla rozbioru
maksymalnego godzinowego 0,7 MPa a dla rozbiorumamego godzinowego 0,71 MPa.
Odcinek sieci od wzta nr 1 do wzta nr 2, biegacy wzdtuz gruntdw ornych potraktowano

jako si€ magistrala. R&nica rzdnych terenu dla gztow 1 (311,71 m npm) i 2 (274,10

m npm) wynosi 38 m.




Wodociggowanie wsi Sulistawice — etap 1

3.1.3.2 Wyniki obliczen dla sieci wodocagowe]
1. Sulistawice_Qmax.
Link - Node Table:

Link Start Koniec tugos¢ Srednica (wewgtrzna)
ID Node Node m mm

1 1 2 915 141

2 2 3 250 141

3 3 4 12 97

4 4 5 130 97

5 5 6 435 97

6 6 7 150 79

7 6 8 450 97

8 8 3 190 97

9 8 5 56 97
11 4 9 370 79
12 2 10 312 79
Node Rozbiér Wysalohydrauliczna  Gnienie
ID mih m m

1 0.00 538 25.39
2 0.23 43RL 69.77
3 0.48 4356 60.56
4 0.57 436 60.55
5 1.05 43R 57.22
6 11.61 2 38.42
7 0.14 43R 30.92
8 1.20 43R 57.32
9 0.29 4356 56.75
10 0.17 334.91 57.41

Link Results:

Link Przeptyw Butkos¢e Straty jednostkowe
ID rih m/s m/km

1 15.74 0.28 0.63

2 15.34 0.27 0.60

3 8.40 0.32 1.24

4 7.54 0.28 1.02

5 5.94 0.22 0.67

6 0.14 0.01 0.00

7 -5.82 0.22 0.65

8 -6.46 0.24 0.78

9 -0.55 0.02 0.01

11 0.29 0.02 0.01

12 0.17 0.01 0.01
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Wodociggowanie wsi Sulistawice — etap 1

2. Sulistawice_Qmin.
Link - Node Table:

Link Start Koniec lugos¢ Srednica (wewgtrzna)
ID Node Node m mm
1 1 2 915 141
2 2 3 250 141
3 3 4 12 97
4 4 5 130 97
5 5 6 435 97
6 6 7 150 79
7 6 8 450 97
8 8 3 190 97
9 8 5 56 97
11 4 9 370 79
12 2 10 312 79

Node Results:

Node Rozbior Wysdkdydrauliczna @nienie

ID rih m m

1 0.00 336.19 26.09
2 0.02 335.90 70.76
3 0.05 335.83 61.63
4 0.06 335.82 61.62
5 0.11 335.74 58.34
6 10.17 335.51 39.61
7 0.01 335.51 32.11
8 0.12 335.74 58.44
9 0.03 335.82 57.82
10 0.02 335.90 58.40
Link Results:

Link Przeptyw Bukos¢  Straty jednostkowe

ID fih m/s m/km

1 10.59 0.19 0.31

2 10.55 0.19 0.31

3 5.72 0.21 0.63

4 5.63 0.21 0.61

5 5.14 0.19 0.52

6 0.01 0.00 0.00

7 -5.04 0.19 0.50

8 -4.78 0.18 0.46

9 -0.38 0.01 0.00

11 0.03 0.00 0.00

12 0.02 0.00 0.00



Wodociggowanie wsi Sulistawice — etap 1

3. Sulistawice_Qmax+pa.
Link - Node Table:

Link Start Koniec hgos¢  Srednica (wewntrzna)
ID Node Node m mm
1 1 2 915 141
2 2 3 250 141
3 3 4 12 97
4 4 5 130 97
5 5 6 435 97
6 6 7 150 79
7 6 8 450 97
8 8 3 190 97
9 8 5 56 97
11 4 9 370 79
12 2 10 312 79

Node Results:

Node Rozbiér Wysgkdydrauliczna  Ghienie
ID nih m m
1 0.00 331.27 21.17
2 0.23 329.14 64.00
3 0.48 328.57 54.37
4 0.57 328.51 54.31
5 1.05 327.96 50.56
6 10.56 326.54 30.64
7 18.14 324.55 21.15 (hydrant wipdés: 18 ni/h)
8 1.20 327.96 50.66
9 0.29 328.51 50.51
10 0.17 329.14 51.64
Link Results:
Link Przeptyw eukose Straty jednostkowe
ID nh m/s m/km
1 32.69 0.58 2.33
2 32.29 0.57 2.28
3 17.54 0.66 4.62
4 16.68 0.63 4.22
5 14.49 0.54 3.28
6 18.14 1.03 13.22
7 -14.21 0.53 3.16
8 -14.27 0.54 3.19
9 -1.14 0.04 0.04
11 0.29 0.02 0.01
12 0.17 0.01 0.01
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4. Sulistawice_Qmin+pa.
Link - Node Table:

Link Start Koniec D¢ Srednica

ID Node Node m mm

1 1 2 915 141

2 2 3 250 141

3 3 4 12 97

4 4 5 130 97

5 5 6 435 97

6 6 7 150 79

7 6 8 450 97

8 8 3 190 97

9 8 5 56 97

11 4 9 370 79

12 2 10 312 79
Node Results:

Node Rozbior  Wysakohydrauliczna  Ghienie
ID rih m m

1 0.00 332.81 22.71
2 0.02 331.22 66.08
3 0.05 330.79 56.59
4 0.06 330.75 56.55
5 0.11 330.30 52.90
6 9.31 329.00 33.10
7 18.01 327.04 23.64 (hydrant wyd&jnd.8nt/h)
8 0.12 330.30 53.00
9 0.03 330.75 52.75
10 0.02 331.22 53.72
Link Results:

Link Przeptyw Butkos¢ Straty jednostkowe
ID rih m/s m/km

1 27.73 0.49 1.73

2 27.69 0.49 1.73

3 14.97 0.56 3.47

4 14.88 0.56 3.44

5 13.80 0.52 3.00

6 18.01 1.02 13.06

7 -13.53 0.51 2.90

8 -12.67 0.48 2.58

9 -0.98 0.04 0.03

11 0.03 0.00 0.00

12 0.02 0.00 0.00
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3.2 Przewody i armatura

Wiaczenie do wodoggu wykon& za pomog tréjnika o pojczeniach kotnierzowych.
W miejscu whczenia po stronie projektowanej sieci igleamontowéa zasuw DN150 na
cisnienie 1,0 MPa z obudaw skrzynlg uliczm.

Przewody wykoné z rur PE 100 SDR 17 ©160/110/90 PN10 RC (matelostarcza
Inwestor) hczone przez zgrzewanie doczotowe lub za pamowf elektrooporowych.
Zmiany kierunkbw na trasie wodagu wykonywa& przy zastosowaniu tukéw
0 odpowiednim kcie.

Przewody utay¢ na podsypce piaskowej o grélbdol5 cm. Szeroki obsypki powinna
by¢ réwna szerokii wykopu i segac do wierzchu rury. Minimalna gruboi zasypki zostata
podana na schematach wykonawczych nr 1, 2, 3 frgs W, 8). Jako materiat na podsypki,
obsypki i zasypki stosowapiasek bez domieszek glinowych. Podsypdbsypk i zasypk
nalezy zag:szcz& recznie ubijakami. Minimalne przykrycie przewodéw vegn 1,40 m.
(liczac od wierzchu rury do powierzchni terenu — zgodnig/w schematami wykonawczymi
nri,2,3).

Polczenia armatury z siecwykona stosujc ksztattkizeliwne kotnierzowe. Zasuyv
oraz przewody na zmianie kierunku, zabezpiéqayed wysadzeniem i wyboczeniemgcdy
za pomog betonowych blokow oporowych. Zastosd@whbloki oporowe prefabrykowane
z betonu zwyktego.

Na sieci zaprojektowano hydrant nadziemny DN80 dleabezpieczenia
przeciwpagarowego jednostki osadniczej oraz w celu ptukaniaciswodocagowej.
Zlokalizowano go na dz. nr 300 w pasie drogowynzgo@zdni. Schemat montawy wezta

hydrantowego zatzono do opracowania.

3.3 Przejscia przez przeszkody
Na trasie sieci wodoggowej wystpuje nasipujace przeszkody:
» Dwukrotne przekroczenie poprzeczne pod dnegwiatows nr 3162 dz. nr 300.
* Przekroczenie cieku wodnego Sulistawka dz. nr 221/2
Przegcia wykon& metody bezwykopow np. przewiert sterowany/przecisk hydrauliczny.
Rurochg @160 PE wykonaw rurze ochronnej stalowej DN250 a pod ciekiemistavka
w rurze ochronnej PE 250 SDR 17. Rura przewodowgirp@ by wprowadzona do rury
ochronnej na ptozach dystansowych np. Integra.
Roboty w pasie drogowym nale wykona w terminie sprzyjajcych warunkéw

pogodowych (dodatnie temperatury). Przed pgpehiem do robot naky wystpic
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z wnioskiem o udzielenie zezwolenia na prowadzeo®t w pasie drogowym i ustalenia
szczegoOtdw wykonawstwa oraz przywrocenia pasa @vego do stanu poprzedniego oraz
naliczenia optat za zgjie pasa drogowego na czas robot.

Przegcie wodocagu pod dnem rzeki oznakowsv terenie stupkami po obydwu stronach
cieku poza skarpami. W tym celu wyka@rdwa stupki betonowe (B30) o przekroju 0,15x0,15
wysokasci 1,0 m. Na stupkach przymocowtabliczki (blacha ze stali nierdzewnej gr. 3 mm)
wraz z podaniem informacjérednica wodoeigu, srednica rury ochronnej, ¢dna terenu
i dna cieku, rzdna rury ochronnej, dtugé przegcia.

W przypadku ewentualnych zniszézes trakcie robot przeciskowych dno i skarpy ngle
doprowadzt do stanu pierwotnego.
= Przegcie proj. sieci pod przepustami dz. nr 300.

Roboty wykoné w wykopie otwartym.

4  Warunki gruntowo-wodne

Zgodnie z opirg geotechniczp sporadzona przez Przedkiorstwo Ustug
Geologiczno-Budowlanych GEO — EKO, "projektowanpiekt zlokalizowany bdzie na
terenie, ktorego podie pod nasypem Ilub gleba bugujkolejno grunty spoiste
reprezentowane przez gliny pylaste, gliny piasztezygliny piaszczyste z okruchami skat
(frakcji kamiennej), gliny silnie zapiaszczone ogrmnty niespoiste — piasek gruboziarnisty,
zwiry z piaskiem. Projektowana budowla zostanie gane wykonana w gruntach
spoistych-glinach pylastych i glinach piaszczystypddynie w rejonie otworu 1/13 tj.
w miejscu wykonania przewiertu pod ragkwodochag zostanie wykonany wwirach
i zwirach z piaskiem. Grunty te si0sne.

Warunki wodne omawianego terenurdwniez prawie na catej powierzchni korzystne
dla realizacji projektowanej budowli. Wodagi posadowiony ddzie bowiem znacznie
powyzej wod podziemnych | poziomu wodamego. Jedynie w rejonie otworu nr 1/13
budowla realizowanaghlzie w gruntach zawodnionych” — w pohlicieku wodnego..

5 Roboty ziemne - wykop otwarty

Wykopy wykon& zgodnie z przepisami zawartymi w normie PN-B-10736
Przed rozpocgiem robot nalgy wytyczy¢ i oznakowa tras; przewodu. Na gruntach ornych
zdja¢ humus i zabezpieczydo odtworzenia terenu, na drogach dokor@zececia

i rozebrania nawierzchni.
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Wykopy o szerokoi min. 0,90 m naley wykon& o $cianach pionowych. Wykopy
zabezpieczy szalunkami szczelnymi. Wykoé@odsyplg piaskows o grubdci 15 cm.

Wykoné zasyplk piaskiem do wysok&i min. 30 cm ponad rgrw gruntach ornych,
a w pasie drogowym 62 cm ponadetur

Poza pasem drogowym wykop zasygaintem z ukopu. W pasie drogowym wykéna
odbudow nawierzchni zgodnie z warunkami wydanymi przezzgérDrog Powiatowych
oraz schematami (rys. nr 7 i 8).
Pobocza oraz rowy nate przywrdct do stanu pierwotnego. Na prggpch dla pieszych
stosowa ktadki.

6 Odwodnienie wykopOw na czas budowy
Nie przewiduje si wystpowania wod gruntowych. W przypadku ich ewentuatneg
pojawienia lub wysipowania opaddéw w czasie budowy, rgl@dpompowa wody pompami

bezpdarednio z dna wykopu.

7 Oznakowanie trasy wodocigu

Przy budowie sieci natg zastosowarurocggi PE-RC (z zatopianmetalovg wktadks).
Lokalizacja armatury winna By oznakowana przy pomocy tabliczek oznaczeniowych
wg PN-86/B-09700 umocowanych na obiektach statybmia stupkach.

8 Prdba szczelnéci, ptukanie i dezynfekcja rurociagow wodocagowych

Po wykonaniu odcinka wodagu o dtugéci od 300 do 1000 m w zaleosci od sposobu
przeprowadzenia proby (PN-B-10725:1997 Wymagabiadiania przy odbiorze wodagiow
lub PN-EN 805:2002 Zaopatrzenie w wod Wymagania dotyeze systemow zewitrznych
i ich czsci sktadowych), przeprowadziproke cisnieniowg na cénienie robocze 1,0 MPa.
Po zakaczeniu budowy i pozytywnych probach szczétiaalezy przeptuké siet czysh
wodg a nasfpnie podda ja dezynfekcji roztworem wodnym podchlorynu sodu zgptuka

woda wodochgows.

9 Skrzyzowania z uzbrojeniem podziemnym
Na trasie nie wysgpuja wg opinii ZUDP uradzenia podziemne. W przypadku

stwierdzenia kolizji z urdzeniami podziemnymi natg zlokalizowa istniegce uzbrojenie
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za pomog wykopow wykonanych ¢cznie i zabezpiecZyprzed uszkodzeniem. Odkrywek

nalezy dokon& w obecnéci przedstawicieli wigcicieli tego uzbrojenia.

10 Odbiér koncowy sieci wodocigowe]

Po zakaczeniu montau przewodow wodoggowych, sprawdzeniu ich szczebog

wykonaniu blokéw oporowych oraz zabezpieczeniu #&mnya przed korozj a take

oznakowaniu trasy, sieci wodagowsg nalezry zgtost do Przedsbiorstwa Wodocigow

i Kanalizaciji.

Do odbioru naley przygotowé :

protokoty préb szczelrai,

aktualry analiz wody,

projekt techniczny z domiarami lub naniesionymi anami trasy,

inwentaryzagj geodezyjn wodochgu z Kklauzu osrodka dokumentaciji
geodezyjnej,

oswiadczenie gwarancyjne wykonanych robot.

11 Uwagi koncowe

1.

Do realizacji inwestycji mina przysipi¢c na podstawie decyzji o pozwoleniu
budowlanym.

Sieci podda prébie cénieniowej przed oddaniem do eksploatacji zgodnie
z warunkami technicznymi wykonania i odbioru.

Roboty instalacyjne winny Ilg¢y wykonane zgodnie z warunkami technicznymi
wykonania i odbioru poszczegélnych robot przez wwkee posiadajcego
uprawnienia do wykonywania tego rodzaju instalacji.

W przypadku natrafienia na problemy nietajw dokumentacji technicznej naje

dokona uzgodni@ z projektantem.

Otmuchéw, 12.02.2014 r.

Projektant: mgr in. Maciej Wyszyski upr. nr OPL/0448/POOS/08
Sprawdzajcy: mgr irnz. Anna Majerz upr. nr OPL/0965/POOS/13
Opracowanie: mgr in Piotr Bielenny
mgr inz. Magdalena Ruta
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