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1. Podstawa opracowania

Podstawg opracowania projektu zagospodarowania terenu sg :
- Zlecenie Zamawiajacego
wizja lokalna w terenie i1 inwentaryzacja terenu wykonana w kwietniu 2014
koncepcja architektoniczna uzgodniona z Zamawiajacym
obowigzujace przepisy i normy budowlane

2. Przedmiot inwestycji

2.1. Stan prawny terenu

Pracami projektowymi objete sg dziatki oznaczone numerami 29/1, 29/5, 29/6, obreb 0001 Centrum,
Jednostka ewidencyjna 022405 4, Zabkowice Slaskie — miasto. Dziatka w obowigzujacym Miejscowym
Planie Zagospodarowania Przestrzennego oznaczona jest symbolem A6,38MU2 (Zabudowa
srédmiejska) 1 przeznaczona na tereny zabudowy uslugowej administracji UA 1 tereny zabudowy
ustlugowej o§wiaty UO. Projektowana inwestycja nie zmienia dotychczasowej funkcji terenu , czyli
przedszkolnych terendw rekreacyjnych i sportowych oraz jest zgodna z MPZP przyjetym Uchwatg
nr L1/105/2013 Rady Miejskiej Zabkowic Slaskich z dnia 30 grudnia 2013 r .

2.2. Badania gruntowo- wodne na terenie objetym Inwestycja
Warunki gruntowe na terenie obj¢tym Inwestycja uznano za proste.

2.3. Ochrona Konserwatorska
Teren Inwestycji objety jest strefg SK1 Ochrony Konserwatorskiej

2.4. Informacja o wplywie eksploatacji gorniczej na przedmiotowa
Inwestycje
Brak wptywu eksploatacji gorniczej na obszar objety niniejszym opracowaniem.

2.5. Informacja i dane o charakterze i cechach istniejacych i
przewidywanych zagrozen dla sSrodowiska oraz higieny i zdrowia
uzytkownikow projektowanych obiektow budowlanych i ich otoczenia w
zakresie zgodnym z przepisami odrebnymi

Zgodnie z Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na Srodowisko (Dz. U. z 2010 r. Nr 213 poz.
1397) oraz szczegdlowych uwarunkowan zwigzanych z kwalifikowaniem przedsigwzi¢¢ do
sporzadzania raportu o oddziatywaniu na srodowisko, przedmiotowa inwestycja:

- nie jest zaliczana do przedsigwzig¢ mogacych zawsze znaczaco oddziatywaé na srodowisko;

- nie jest zaliczana do przedsiewzig¢ mogacych potencjalnie znaczaco oddziatywac na srodowisko.
W  zwigzku z powyZzszym nie wymaga sporzadzenia raportu o oddziatywaniu na
srodowisko, ani tez uzyskania decyzji o S$rodowiskowych uwarunkowaniach realizacji
przedsiewziecia

2.5.1. Oddziatlywanie na sSrodowiskowo

Projektowane elementy nie beda powodowaly naruszenia intereséw 0sOb trzecich, a w
szczegoOlnosci ucigzliwosci spowodowanych przez hatas, wibracje, zaklocenia elektryczne i
promieniowanie, a takze przez zanieczyszczenie powietrza, wody i gleby.

Przedmiotowa inwestycja w rozumieniu ustawy Prawo Ochrony Srodowiska - nie powoduje
emisji, ktora jest szkodliwa dla zdrowia ludzi lub stanu $rodowiska, nie powoduje szkody w
dobrach materialnych, nie pogarsza walorow estetycznych $rodowiska i nie koliduje z innymi,
uzasadnionymi sposobami korzystania ze srodowiska.



Przedmiotowa inwestycja nie powoduje ograniczenia dostepu do drogi publicznej, mozliwos$ci
korzystania z wody, kanalizacji, energii elektrycznej i cieplnej oraz ze $rodkéw lacznosci oraz
dostepu $wiatla dziennego do pomieszczen przeznaczonych na pobyt ludzi.

Sposéb wykorzystania terenu nie bedzie powodowat réwniez przekroczenia standardéw jakosci
srodowiska poza granicami terenu stanowigcego wlasnos$¢ Inwestora.

W  wyniku realizacji projektowanej inwestycji, a nastgpnie eksploatacji obiektu nie
przewiduje si¢ zachwiania réwnowagi §rodowiska naturalnego. Zachowane zostang wszystkie
warunki dotyczace dziatan ochronnych 1 minimalizujacych oddziatywanie na $rodowisko
przedmiotowej inwestycji. Stan S$rodowiska przyrodniczego po realizacji inwestycji ulegnie
poprawie

2.5.2. Szata roslinna

Wszystkie istniejgce  nasadzenia nalezy odpowiednio zabezpieczy¢. Jesli w ich poblizu
prowadzone sg wykopy, to $ciany badz skarpy wykopow nalezy zabezpieczy¢ tkaning jutowa, aby
zapobiec nadmiernemu ich przesychaniu. Dodatkowo ro$liny muszg by¢ podlewane, aby
utrzyma¢ nalezyte uwilgotnienie strefy korzeniowej. Grupy krzewdw nalezy zabezpieczaé
siatkami z tworzyw sztucznych instalowanymi na palikach tak, aby tworzyty form¢ ogrodzenia,
ktorego wysoko$¢ powinna by¢ rowna badz wyzsza od wysokosci krzewdéw. Pnie drzew nalezy
zabezpiecza¢ okalajagc je przy pomocy desek polaczonych drutem =z wykorzystaniem
elementow dystansowych — deski nie mogg przylega¢ bezposrednio do kory. Elementami
dystansowymi mogg by¢ elastyczne rury drenarskie zamocowane po wewngtrznej stronie
desek. Niedopuszczalne jest mocowanie zabezpieczen do pnia przy pomocy gwozdzi badZ innych
technik powodujacych uszkodzenia roslin.

2.5.3. Sposadb postepowania z odpadami

Materiaty pochodzace z rozbiorek i odpady powstate w trakcie robdt zostang usunigte,
wywiezione ipoddane utylizacji na koszt Wykonawcy. Nadmiar ziemi z wykopow moze
postuzy¢ do wyréwnania przylegtego terenu — po jego rozplantowaniu konieczne bedzie

zatozenie nowego trawnika.

2.6. Zakres opracowania

Projektuje si¢ zagospodarowanie fragmentu przedmiotowej dzialki na rozbudowe terenu
rekreacyjnego i placu zabaw.

3. Stan istniejacy

3.1. Polozenie

Teren objety opracowaniem potozony jest w Zabkowicach Slaskich na terenach Przedszkoli
Publicznych nr 1 i nr 2, wg rys A-1.

3.2. Uksztaltowanie

Teren na ktorym projektuje sie plac zabaw jest plaski, w ksztalcie zblizonym do kwadratu ze
spadkiem w kierunku zachodnim. Wej$cie na teren placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 1 od
poinocy, na teren placu zabaw Przedszkola Publicznego nr 2 od wschodu.

3.3. Uzbrojenie terenu.

Przez teren podlegajacy zagospodarowaniu przebiegaja podziemne linie sieci gazowej g63 i g50,
energetyczne] eANN, wodociaggowe] wA32 1 wA25, telekomunikacyjne i teleinformatyczna.
Projektowane zagospodarowanie nie powoduje kolizji z istniejagcymi sieciami, zapewnia otuling
min. 100cm od linii sieci do fundamentéw urzadzen zabawowych.



3.4. Ogrodzenie

Teren placu zabaw ogrodzony jest od strony wschodniej 1 potudniowej murem z cegly w dobrym
stanie technicznym, od zachodu ptotem z katownikéw stalowych. Od potnocy czesciowo plotem z
katownikow stalowych 1 z muru ceglanego. Ogrodzenie z katownikow stalowych dzieli takze plac
zabaw na dwie czg$ci wykorzystywane przez poszczegdlne Przedszkola.

3.5. Istniejaca zielen.

Teren placu zabaw w calo$ci pokryty jest nawierzchnig trawiasta w dobrym stanie. Wystgpuje na
nim starodrzew lisciasty, kilkunastoletnie nasadzenia krzewow iglastych 1 drzew liSciastych oraz
zywoptot. Wszystkie rosliny w dobrym stanie technicznym, przedstawione w ponizszej tabeli:

inwentaryzacija zieleni

symbol gatunek rosliny obwéd | srednica wyscokosc
pnia karony [m]
[em] [m]
d1 Klon jawor { Acer piatanaides ), istn. 110 8 10
d2 Olsza czarna ( Alnus glutinosa ), istn. 127 7 12
d3 Qlsza czarna { Alhus glutinosa ), istn. 70 8 12
d4 Klon jawor { Acer piatanoides ), istn. 224 10 14
d5 Czeremcha pespolita ( Prunus padus), istn. 5Q 5 4
di Wierzba mandzurska ( Salix babylonica var. pekinensis), istn. 25 2 4
d7 Wiaz polny ( Uimus carpinifiora ), istn. 45 5 5
dB Zywotnik zwyczajny { Thufa occiderntalis ), istn. 20 1.5 3
d9 Wierzba mandzurska ( Salix babylonica var. pekinensis}, istn. 20 2 4
d10 Zywotnik zwyczajny { Thufa occiderntalis ), istn. 20 1,5 3
d11 Zywotnik zwyczajny { Thuja accidentalis ), istn. 20 1,5 2,5
diz Zywotnik zwyczajny { Thufa accidertalis ), istn. 20 1.5 2
d13z Ligustr pospolity { Ligustrum vulgare), istn. zywoptot nd. 0.8 1.5
d15" | Zywotnik zwyczainy { Thuja ocoidentalis ), istnigjgcy do przesadzenia | 30 1 3
w miefsce d15”
d18 | Zywotnik zwyczajny { Thuja occidentalis ), istnigjgey do przesadzenia | 20 1 1
w miefsce d16”

3.6. Obiekty matej architektury

Na terenie placu zabaw znajduje si¢ szereg urzadzen zabawowych ( zestawy zabawowe,
piaskownice, hustawki wahadlowe, bujaki sprezynowe ), elementow matej architektury ( tawki,
tawostotly ).

3.7. Stan projektowany

3.8. Zalozenia programowe

Zgodnie z ustaleniem z Inwestorem funkcja terenu przewidziana jest jako teren rekreacyjny,
wyposazony w urzadzenia zabawowe 1 elementy matej architektury przeznaczone dla dzieci w
wieku przedszkolnym. Wyposazenie placu zabaw zostanie wzbogacone o nowe elementy,
spetniajagce wymagania normy EN 1176 oraz nawierzchni¢ bezpieczng zgodng z EN 1176 1 EN
1177.

3.9. Bilans terenu
3. Granica obszaru opracowania 2070,00m>=100,00%
3% Nawierzchnia utwardzona z kostki betonowe;j (istniejaca ) 2,00m*=0,06%
% Nawierzchnia trawiasta (istniejaca) min. 10% wg MPZP 1791,00m*=86,52%
% Nawierzchnia bezpieczna piaskowa (projektowana) 248,00m*=11,98%
% Piaskownica (projektowana) 21,60m*=1,04%



3.10. Roboty budowlane, wyburzenia, demontaze

Przewiduje si¢ wyburzenie muru murowanego z cegly o wysokosci 60cm ponad poziom terenu i
szerokos$ci 56cm. Mur nalezy wyburzy¢ do glebokosci -300m chzna powierzchnia muru ok.
17, 38m2 taczna kubatura ok 15,64m’. Mur 7

Przewiduje si¢ wyburzenie trzech murowanych piaskownic o szeroko$ci muru 25c¢cm i wysokosci
30cm ponad poziom terenu. Murki piaskownic nalezy wyburzy¢ do glebokosci -30cm. Laczna
powierzchnia murdéw piaskownic ok. 11,25m?, taczna kubatura ok. 6,75m?.

Przewiduje si¢ wyburzenie betonowego cokotu ogrodzenia pomigdzy placami zabaw na dtugosci
23,75mb. Cokot szerokosci 20cm 1 wysokosci $rednio 10cm ponad poziom terenu. Cokot nalezy
wyburzy¢ do glebokosci -30cm. Laczna powierzchnia cokotu ok. 4,75m?, laczna kubatura ok.
1,9m3.

Ogrodzenie pomiedzy placami nalezy zdemontowac. Przesta ogrodzenia zbudowane z ram z
katownikéw 45x30x3 o wymiarach 300cmx120cm, wypetnionych siatkg stalowa pleciong lub
pretami gr. 10mm. Przesta mocowane do stupkéw z rur stalowych fi40 o wysokosci 140cm ponad
poziom terenu. Laczna dtugo$¢ ogrodzenia do demontazu 72,8mb. Zdjecie fragmentu ogrodzenia
ponizej:



Istniejace urzadzenia stalowe na cze$ci placu wykorzystywanej przez Przedszkole nr 2 nalezy
zdemontowa¢ wraz z ich fundamentami. t.aczna dlugos$¢ urzadzen do demontazu 27,2mb oraz ok.
40 szt. fundamentow o wielkosci ok 20x20x40cm. Przyklad urzadzen przeznaczonych do
demontazu:




Zdemontowa¢ nalezy takze furtke wejSciowa na plac Przedszkola nr 2 o wymiarach 90x190cm.
Furtka zbudowana katownikéw stalowych wypetnionych pretami, pokazana na zdjeciu ponizej.
Dwuteowniki stanowigce oscieze furtki nalezy pozostawi¢, tak by nie naruszy¢ konstrukcji muru.

e l

Przewiduje si¢ zniwelowanie terenu pod przyszte nawierzchnie bezpieczne. Teren przeznaczony na
nawierzchnie bezpieczne piaskowe ( 248m? )zostanie wykorytowany na glebokos¢ 30cm oraz
zageszczony. Wokot elementdw istniejacych urzadzen korytowanie nalezy przeprowadzi¢ recznie,
tak by nie uszkodzi¢ ich konstrukcji. Nawierzchnia zostanie utworzona z piasku rzecznego o
grubosci ziaren 0,2 do 2 mm bez czastek ilow 1 glin, o warstwie grubosci 30cm 1 powierzchni



tacznej 248m?. Obrzeze nawierzchni stanowi¢ bedzie folia ogrodowa z tworzywa PVC w kolorze
zielonym o wysokosci 20cm. Przekrdj nawierzchni pokazano na rys. A-2.

Przewiduje si¢ wykonanie cz¢$ci prac przez Zamawiajagcego we wilasnym zakresie. Bedzie to:
Przeniesienie trzech tawostoldéw na terenie wykorzystywanym przez Przedszkole nr 2 oraz
przeniesienie tawki z oparciem na terenie wykorzystywanym przez Przedszkole nr 1.

3.11. Ogrodzenie, nasadzenia, plantowanie terenu

W miejscu po wyburzonym i1 zdemontowanym ogrodzeniu rozdzielajagcym plac zabaw na czesci
wykorzystywane przez oba przedszkola, a takZze w miejscu po wyburzonym murku nalezy
zamontowac ogrodzenie z paneli z siatki zgrzewanej. Siatka typu Panel 2DS zgrzewany punktowo
z pretow stalowych (poziomych 1 pionowych). Zabezpieczona antykorozyjne poprzez ocynkowanie
ogniowe i malowane proszkowo poliestrem na kolor RAL7030. Srednica drutéw pionowych: 6
mm ; Srednica drutéw poziomych (podwdjne): 8 mm ; wielkosé oczek: 50 x 200 mm ; szeroko$é
panela: 2510 mm ; wysokos$¢ 1030mm ; Zakonczenie jednostronnie drutami pionowymi o diugosci
30 mm. UWAGA! By zabezpieczy¢ dzieci przed skaleczeniem, panel mocowany drutami 30mm do
dotu.

Panele rozpinane na stupkach 40x60x1,5 o wysoko$ci 1400mm zabezpieczonych antykorozyjnie
analogicznie do przeset panelowych. Stupki zabezpieczone od gory zaslepkami z tworzywa
sztucznego. Stupki kotwione w gruncie w fundamencie o wymiarach 20x20x50cm z betonu klasy
C25/30

W ogrodzeniu nalezy zamontowac furtke z profili stalowych 40x40x1,5mm wypelnionych
profilami 20x20x1,5mm oraz 45x20x1,5mm. Furtka z zamkiem patentowym 1 klamkami oraz
aplikacja w formie rzymskiej litery ,,I” wykonanej z plyty HDPE grubosci 10mm w kolorze
czerwonym. Plyty mocowane do profili Srubami zamkowymi 1 nakretkami kotpakowymi M6.
Furtka osadzona na zawisach regulowanych, zabezpieczona odbojnikiem. Furtka cynkowana i
malowana proszkowo na kolor RAL 7030. Detal furtki pokazany na rys. A-4.

Furtke Przedszkola nr 2 wykona¢ wg rys. A-3. Furtka osadzona na o$cieznicy wykonanej z profili
80x80x4mm wkopanych w grunt na gleboko$¢ min. 60cm 1 zabetonowanych betonem klasy
C25/30. Furtka wykonana z profili stalowych 40x40x4mm wypetnionych profilami 20x20x1,5mm
oraz 45x20x1,5mm. Profile wypehiajace utozone poziomo w dolnej czesci furtki zgodnie z
uktadem cegiet muru, w gornej czesci pionowo. Furtka ozdobiona aplikacja w ksztalcie rzymskiej
cyfry ,,II” wykonanej z ptyty HDPE grubosci 10mm w kolorze czerwonym. Plyty mocowane do
profili srubami zamkowymi i nakr¢tkami kotpakowymi M6. Furtka cynkowana i malowana
proszkowo na kolor RAL 7030 . Furtka osadzona na zawisach regulowanych, zabezpieczona
odbojnikiem.

Przewiduje si¢ wykonanie czgséci prac przez Zamawiajacego we wlasnym zakresie. Bedzie to:
przesadzenie dwoch krzewow iglastych d15'1 d16' w miejsce d15” 1 d16”.

Projektuje si¢ wykonanie nowych nasadzen. Na terenie wykorzystywanym przez Przedszkole nr 1,
w poblizu ogrodzenia przy gorce saneczkowej, nalezy nasadzi¢ zywoptot z Pecherznicy
kalinolistnej ( Physocarpus opulifolius) odmiany Diabolo - d14z, ( 25szt. krzewow o min. 3
ktaczach wysokosci 90cm ). W czg$ci pdinocnej tego nalezy nasadzi¢ 2 szt. §liwy wisniowe;j
czerwonolistnej ( Prunus cerasifera atropurpurea) — d17 o minimalnej wysokosci 100cm oraz 3
szt. wierzby mandzurskiej ( Salix babylonica var. Pekinensis) - d18 o minimalnej wysokos$ci
100cm.

Po zakonczeniu prac montazowych teren nalezy rozplantowac. Teren placu zabaw nalezy oczyscic¢
z kamieni 1 materiatow budowlanych. Na nawierzchni przeznaczonej na teren zielony, w miejscach
zniszczonych podczas wykonywania prac, nalezy zalozy¢ trawnik obsiany mieszankg traw,
np.:Kostrzewa trzcinowa ASTERIX - 45%, Kostrzewa czerwona ADIO — 10%, Zycica trwata NUI
—40%, Wiechlina takowa BILA — 5%.



3.12. Wyposazenie w nowe elementy matej architektury

Projektuje si¢ wyposazenie placu zabaw nastepujace elementy matej architektury:

[1] Zestaw zabawowy wraz z dostawa i montazem, 1 szt.

wymiary charakterystyczne:

- zestaw 6,15x 4,00x 3,20m.

- strefa bezpieczenstwa 9,00 x 7,00

- powierzchnia strefy upadku 45,20m?

- maksymalna wysokos$¢ swobodnego upadku 1,20m

elementy zestawu:

- wieza kwadratowa z dachem dwuspadowym o wysokosci podtogi 120cm ponad poziom terenu,
- wieza kwadratowa bez dachu o wysokosci podtogi 120cm ponad poziom terenu,

- mostek linowy o dtugosci min. 180cm

- ktadka zawieszona na linach o dlugosci min. 180cm

- zjezdzalnia z podestu wysokosci 120cm ponad poziom terenu,

- rura strazacka

- §cianka wspinaczkowa sko$na z uchwytami wspinaczkowymi

- lukowe linarium wejsSciowe

- gra kotko i krzyzyk

- barierki z ozdobnymi aplikacjami 4, szt.

- ostony i inne zabezpieczenia wymagane normami,

specyfikacja materialowa:

- konstrukcja o profilu 80x80x2 mm, stal cynkowana i malowana proszkowo na kolor RAL7010,
- platformy kwadratowe oraz §cianki wspinaczkowe z antyposlizgowe;j, trwatej wodoodpornej ptyty,
- daszki,ostonki z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkow atmosferycznych,
- wszystkie sruby, wkrety zabezpieczone kolorowymi plastikowymi kapslami,

- liny stalowe w oplocie polipropylenowym mocowane acznikami z tworzyw sztucznych,

- zjezdzalnia o $lizgu ze stali nierdzewnej i burtami z polietylenowej ptyty HDPE,

- wszystkie elementy metalowe cynkowane i malowane proszkowo,

- montaz w gruncie na glebokos$¢ max. 60cm

\
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[2] Altana certyfikowana ze stolem i siedziskami z oparciem, wraz z dostawg i
montazem, 2 szt.

ALTANA BIESIADNA

KARTA TECHNICZNA

Rzut z gory

Widok z boku

MATERIALY

Drewno sosnowe, impregnowanego prozniowo-
cisnieniowo w kolorze oliwkowym.

Pokrycie dachu z falistej ptyly bitumicznej,

PRZEDZIAL WIEKOWY
g § 3-14
STREFA BEZPIECZENSTWA
! Symbol A
Wysokodé
swobodnego
1 upadku [m] 0.86
Halle 375
powierzchni
[m’]
Obwéid [m] 23,0
[
[{e]
~N
i
l©
el o]
)
r 1
CERTYFIKAT
T -
Codramia
135C]
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[3] Piaskownica kwadratowa o wymiarach 300x300cm, z siedziskami wzdluz
wszystkich bokow i naroznikowymi, z zadaszeniem, , wraz z dostawg i
montazem, 3 szt.

KARTA TECHNICZNA
Piaskownica 4 misie nr kat. 3702EP

| & - y :\1 N - I
€ <5) (@5 > = .|
2 &/ 1 e . poziom gruntu __ |-
= o jr“ '
o
| _
<
(a8
€ 3 QY

300

DANE MATERIALOWO — KONSTRUKCYJNE
Uwaga: Nalczy zachowaé odlegtoéé 1,5m od innych urzadzen.

Piaskownica z drewnianych krawgdziakéw impregnowanych prozniowo-ciénicniowo srodkiem z atestem

higienicznym.
Goérna powierzchnia piaskownicy z polietylenu HDPE.,

Na narozach piaskownicy 4 laweczki z polietylenu cisnieniowego HDPE, odpornego na wgniecenia,
zarysowania, graffiti i promicniowanic UV oraz nicchlongcego wody, w ksztalcie glowki misia z wyzlobionymi

rysami (oczy, nos i usta misia).
Elementy zlaczne ocynkowane i ostonicte plastikowymi korkami.
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[4] Bujak sprezynowy jednoosobowy, wraz z dostawg i montazem, 2 szt.

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 10,10 m’
Dilugosé 0,80m

Szerokosc 0,21m

Wysokosc catkowita 0,80 m

Wysokos¢ swobodnego upadku < 0,60 m

Przedziat wiekowy 1-12 lat
Produkt zgodny z norma PN-EN |1176-1:2009

Przestrzen minimalna 2

“ 3,80

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Seria spring - stworzona z dbatoscia 0 najdrobniejsze szczegoty, dzigki temu nasze bujaki sg nie tylko
bezpieczne ale tez wyjatkowo atrakcyjne wizualnie. Intensywne barwy i przyjazne ksztatty spodobajg sie
kazdemu matemu odkrywcy. Trwatos¢ produktom tej serii zapewnia zastosowanie przy produkciji wyjatkowo
odpornych na warunki atmosferyczne materiatéw

DODATKOWE UWAGI

stalowa sprezyna 20 mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo;

siedzisko oraz pozostate elementy z polietylenowych ptyt HDPE odpornych na dziatanie warunkow

atmosferycznych;

brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktdére mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, glowy i innych

czesci ciata;
wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;
uchwyty i podndzki ergonomiczne i kolorowe, z wytrzymatego materiatu;

Ze wzgledu na wysokost swobodnego upadku
urzgdzenia 0604 norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza
nasigpujace nawderzchnie amoryzujace upadek W
przypadku materal sypkiego naiezy uzupelniaé jego

poziom, konserwacja materiatdw syntetycznych jest
wymagana wg. instrukeji producenta.

b 3 p - s Grubose warstw,
urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowana; Nigkstind Qpis1mn) minmaine ]
kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm; Dariigleba
urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw; Kora | Wiekoit sioma 300
Wisry Wik aane 300
Pasck | \Weloss sama 300
Zwir "‘"i‘;";’;glgma 300
Wateriaty | AEstowans dla wys.
syntetyczne swobcdfeéjnonupadku
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[5] Bujak sprezynowy czteroosobowy, wraz z dostawa i montazem, 2 szt.

Dane urzadzenia

Strefa bezpieczenstwa 13,20 m*
Dtugosé 1,10 m

Szerokosc 1,10 m

Wysokos¢ catkowita 0,70 m

Wysoko$é swobodnego upadku | < 0,60 m

Przedziat wiekowy 1-12 Iat

Produkt zgodny z normg PN-EN [1176-1:2009

Przestrzen minimalna

«— 470 —»

R

1:150

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Seria spring - stworzony z dbatoscig o najdrobniejsze szczegoly, dzieki temu nasze bujaki sg nie tylko
bezpieczne ale tez wyjgtkowo atrakcyjne wizualnie. Intensywne barwy i przyjazne ksztalty spodobajg sie
kazdemu matemu odkrywcy. Trwato$¢ produktom tej serii zapewnia zastosowanie przy produkcji wyjatkowo
odpornych na warunki atmosferyczne materiatow

« stalowa sprezyna 20 mm fosforowana zelazowo i malowana proszkowo;

« siedzisko oraz pozostale elementy z polietylenowych plyt HDPE odpornych na dziatanie warunkéw
atmosferycznych;

« brak ostrych krawedzi oraz szczelin ktore mogtyby umozliwi¢ zakleszczenia: palcow, gtowy i innych
czesci ciata;
« wszystkie sruby, wkrety zakryte plastikowymi kolorowymi kapslami;

Ze wrglgdu na wysoknéé swobodnegn upadku
urzgdzenia 0611 norma PN-EN 1176-1:2009 dopuszcza
nasigpujace nawierzchnie amortyzujace upadek W
przypadku materialu sypkiego nalezy uZupeiniac jego
poziom, konserwacia materialaw synietycznych jest
wymaganawn. instrukeji producenta.

DODATKOWE UWAGI Materiat Opis [mm]

+ urzadzenie posiada certyfikat wystawiony przez jednostke akredytowang; Darfigleta
« kotwienie na gruncie ptaskim na glgbokosci 60 cm;

Grubos€ warstwy
minimaina [mm]

Kora Wielkosé ziama 300
5 & . od 20 do B0
= urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw; Wry | Wolkost zams 0
O ]
Pasek | oGS T |
Fiir Wielknsé ziarna 200

od2dos

Wateriaty | Atestowans dia wys
synietyczne | SwWobodnega upadku
= BOO
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[6] Lawka o stelazu metalowym oraz drewnianym siedziskiem i oparciem, 2 szt.

Dane urzadzenia A
Diugos¢ 1,60 m
Szerokose 0,55m
Wysokosc 0,82 m
)
-
L.
. AR

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Park - solidne,wygodne fawki klasyczne, mtodziezowe idealnie komponujgce sie ze skateparkami i miejscami spotkan
dzieci i nastolatkéw. Czytelne, atrakcyjne wizualnie tablice informacyjne z regulaminem a takze kolorowe, trwale kosze na
odpadki oraz wieszaki na ubrania i tornistry.

+ konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo

DODATKOWE UWAGI

« kotwienie na gruncie ptaskim na gtebokosci 60 cm;
< urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;



7] Kosz na Smiecie, 1 szt.

Dane urzadzenia
Wysokosé | 09m

o d B R ER RN

s samEmUENELLUEERLLLU
TiraERAREEANRE R R mom
“I‘I‘HIIILDGII‘ZG

SPECYFIKACJA MATERIALOWA

Park - solidne,wygodne lawki klasyczne, mlodziezowe idealnie komponujace sie ze skateparkami i miejscami spotkan
dzieci i nastolatkow. Czytelne, atrakcyjne wizualnie tablice informacyjne z regulaminem a takze kolorowe, trwale kosze na
odpadki oraz wieszaki na ubrania i tornistry.

« konstrukcja stalowa cynkowana i malowana proszkowo

DODATKOWE UWAGI

+ kotwienie na gruncie ptaskim na gtgbokosci 50 cm;
+ urzadzenie przeznaczone jest na publiczne place zabaw;

Wyposazenie winno spetnia¢ wymagania norm EN-1176 i EN-1177, oraz posiada¢ stosowne certyfikaty
wydane przez niezalezne instytuty certyfikacyjne. Dopuszcza si¢ rozwigzania rownowazne pod
warunkiem zachowania parametrow jakosciowych, estetycznych, funkcjonalnych, materialowych,
gabarytowych, kolorystycznych, technologicznych, bezpieczenstwa i gwarancji minimum zgodnych z
elementami wskazanymi w projekcie. Dopuszcza si¢ 3% odchylenia pod wzgledem wymiardw
pozostatych elementdw, pod warunkiem, ze zmieszczg si¢ w obregbie projektowanych stref bezpieczenstwa i
nawierzchni elastycznych. Przed zastosowaniem rozwigzan rownowaznych, na etapie skladania ofert
na wykonanie robét budowlanych, nalezy uzyska¢ ich akceptacje u Zamawiajacego i Projektanta.
Akceptacja dokonywana bedzie na podstawie dolaczonych przez oferentéw kart technicznych i kopii
certyfikatow proponowanych urzadzen. W przypadku stosowania zestawow zabawowych objetych
certyfikatem na system modulowy, pozwalajacy na urozmaicone konfiguracje zestawdéw, nalezy
dolaczyé zestawienie poszczegélnych elementéow objetych certyfikatem wraz z podaniem ich
wymiaroéw i charakterystyki materialowej.

Elementy rozmieszczono w terenie wykorzystujac wytyczne producentdw oraz jego najlepsze cechy i warunki
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naturalne, a takze kierujac si¢ zasada maksymalnego urozmaicenia i wykorzystania terenu z jednoczesnym
zachowaniem stref bezpieczenstwa i wysokosci upadku dla poszczegodlnych urzadzen podanych przez ich producenta.
Wymaga si¢, aby montaz urzadzen wykonywata firma produkujaca lub posiadajaca zezwolenie producenta na montaz
danego urzadzenia, tak by zachowano stosowne gwarancje i zapewniono prawidlowy odbidr techniczny i
bezpieczenstwo uzytkowania obiektu.

Rozmieszczenie urzadzen oraz ich posadowienie na réznych rodzajach nawierzchni zostato zaprojektowane zgodnie z
wymaganiami obowigzujacych norm EN-1176 i EN-1177, a w szczeg6lnosci z pkt. 4.2.8 1 F 3.3 normy EN-1176 1 z
tablica D1, D2 normy EN-1177. Powyzsze normy dopuszczaja aby urzadzenia o krytycznej wysokosci upadku do
1000mm byly montowane na nawierzchni naturalnej- darn/gleba, a takze dopuszczaja zachodzenie na siebie
powierzchni upadku, za wyjatkiem powierzchni upadku urzadzen dynamicznych z inercjg ruchu i ruchem
wymuszonym ( pkt. 4.2.8.2.5).

3.14 Inne uwagi.

Przedmiotowa inwestycj¢ nalezy realizowaé zgodnie z projektem, zasadami sztuki budowlanej oraz przepisami
techniczno- budowlanymi. W przypadku wystgpowania informacji rozbieznych zamieszczonych w poszczegdlnych
sktadnikach dokumentacji projektowej nalezy o zaistniatych rozbiezno$ciach poinformowac inspektora nadzoru oraz
projektanta celem dokonania stosownych wyjasnien. W przypadku wystgpowania rozbieznosci w zakresie nieistotnych
informacji, ktére nie maja wplywu na warunki podstawowe odnoszace si¢ do bezpieczenstwa uzytkowania,
bezpieczenstwa konstrukcji, walorow uzytkowych i estetycznych, nalezy kierowac si¢ zasada wyboru technologii,
rozwigzan materialowych o wyzszych parametrach zapewniajacych wyzsza jako$¢ ustugi. Ujawnione w projekcie
ewentualne pomytki i btedy, wykryte w trakcie realizacji robot budowlanych, nalezy bezwzglednie zglaszaé
projektantowi w celu dokonania odpowiedniej weryfikacji oraz naniesienia stosownych zmian. Ujawnione bledy nie
moga by¢ wykorzystane przez Wykonawce do nieprawidlowego wykonania i realizacji robot budowlanych, ktore sa
niezgodnie z obowiazujacymi przepisami techniczno- budowlanymi. Prace wykonczeniowe powinny by¢ wykonywane
zgodnie z rezimem technologicznym, okre§lonym przez producentéw i dostawcow poszczegdlnych wyrobow
budowlanych, systemow technologicznych, elementow, produktow i urzadzen. Wszystkie roboty budowlane nalezy
wykonywa¢ pod $cistym nadzorem osoéb uprawnionych do wykonywania tych prac i robot. W trakcie realizacji zadania
inwestycyjnego, moze pojawic¢ si¢ konieczno$¢ wykonania robot budowlanych nie przewidzianych w zakresie
dokumentacji projektowej, ktorych pominigcie bedzie miato istotny wplyw na trwatos$¢ i poprawnos$¢ wykonania robot
w kontekscie spetnienia warunkdéw podstawowych, o ktorych mowa w art. 5 ustawy Prawo budowlane. W takiej
sytuacji Wykonawca zobowiazany jest do natychmiastowego poinformowania inspektora nadzoru i projektanta w celu
ustalenia sposobu postgpowania, technologii i okreslenia niezb¢dnego zakresu robot budowlanych. Koszty i sposoéb
rozliczenia wyzej wymienionych robot zostang uregulowane w ramach umowy podpisanej migdzy Wykonawca a
Zamawiajagcym. Jesli umowa nie precyzuje tego zagadnienia, nalezy przyja¢, ze warto$¢ wynagrodzenia
zaproponowana przez Wykonawce na etapie oferty przetargowej jest ostateczna i niezmienna oraz wyklucza
mozliwo$¢ zadania dodatkowej zaptaty za wykonanie robot objetych realizacjg przedmiotu Umowy. Wszystkie
wyroby budowlane, wyroby indywidualne, elementy i urzadzenia zastosowane przy budowie obiektu powinny
posiada¢ odpowiednie dokumenty wymagane przepisami prawa, w tym wynikajace z ustawy o wyrobach
budowlanych, zezwalajace na stosowanie ich w budownictwie na terenie Polski. Obowiazek sprawdzania, czy
wszystkie zastosowane i wbudowane wyroby budowlane, wyroby indywidualne i urzadzenia posiadaja stosowne
dokumenty zezwalajace na ich uzycie spoczywa na kierowniku budowy oraz inspektorach nadzoru inwestorskiego. W
przypadku stwierdzenia w trakcie obmiarow kolizji z innymi elementami lub instalacjami nalezy fakt ten zglosic¢
kierownikowi budowy i zaproponowac rozwigzanie zamienne w porozumieniu z projektantem.

Opracowanie:

mgr inz. arch. Aleksander Satagacki inz. Wactaw Stocinski
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3.15 BIOZ - informacja dotyczaca bezpieczenstwa i ochrony zdrowia

FAZA OPR.: PROJEKT BUDOWLANY
TEMAT: Rozbudowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 i nr 2 przy ulicy

Krzywej w Zabkowicach Slaskich

ADRES: ul. Krzywa, 57-200 Zabkowice Slaskie, dz. nr 29/1, 29/5, 29/6, obreb 0001

Centrum, Jednostka ewidencyjna 022405_4, Zabkowice Slaskie - miasto

INWESTOR: Gmina Zabkowice Slaskie, ul. 1 Maja 15, 57-200 Zabkowice Slaskie
PROJEKTANT: inz. Wactaw Stocinski, nr upr. 134/72/Wm

Podstawa prawna.

(1]
(2]
(3]
(4]
(5]
(6]

(7

(8]
(9
(10]

(11]

(12]

(13]
(14]

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz.U. z 2010 r., Nr 243, poz.1623 z pdzniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 26.06.1974 ,,Kodeks pracy” Dz. U. 141.24.74 (wraz z pdz. Zmianami),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12.04.2002: ,,W sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i
ich usytuowanie”; Dz. U.2002 nr 75 poz. 690 (z pdzniejszymi zmianami - Dz. U.2003 nr 33 poz. 270),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 06 listopada 2008 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkow technicznych, jakim
powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. Nr 201 z 2008 r., poz. 1238)

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. ,,W sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy podczas wykonywania robot
budowlanych”, Dz. U. 2003, Nr 47, poz. 401 (tekst jednolity),

Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23.06.2003 ,,W sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa i ochrony zdrowia oraz
planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia” , Dz. U. 2003 Nr 120, poz. 1126,

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 17.09.1999 ,,w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy urzadzeniach i instalacjach
energetycznych”, Dz. U. 1999 Nr 80, poz. 912,Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 27.04.2000 ,, w sprawie bezpieczenstwa i
higieny pracy przy pracach spawalniczych”, Dz. U. 2000 Nr 40, poz. 470,

Rozporzadzenie Ministra Pracy i Polityki Spotecznej z dnia 14.03.2000 ,, w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy recznych
pracach transportowych”, Dz. U. 2000 Nr 26, poz. 313 (z pdézniejszymi zmianami: z 2000 r Nr 82, poz. 930),

Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 01.12.1990 ,,w sprawie wykazu prac wzbronionych mtodocianym”; Dz.U. z 1990 Nr 85 poz. 500
(z pbzniejszymi zmianami: z 1992 Nr 1, poz. 1, z 1998 Nr 105, poz. 658, z 2002 Nr 127, poz. 1091),

Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10.09.1996 ,,w sprawie wykazu prac wzbronionych kobietom”; Dz.U. z 1996 Nr 114 poz. 545 (z
p6zniejszymi zmianami: z 2002 Nr 127, poz. 1092).

Uchwala Rady Ministrow z dnia 07 lipca 2009 r. w sprawie Rzadowego programu wspierania w latach 2009 — 2014 organow
prowadzacych w zapewnieniu bezpiecznych warunkéw nauki, wychowania i opieki w klasach I — III szkét podstawowych i
ogolnoksztatcacych szkét muzycznych I stopnia ,,Radosna Szkota”

Rozporzadzeniem Rady Ministréw z dnia 7 lipca 2009 r.w sprawie form i zakresu finansowego wspierania organow prowadzacych w
zapewnieniu bezpiecznych warunkoéw nauki, wychowania i opieki w klasach I-III szkot podstawowych i ogdlnoksztatcacych szkot
muzycznych I stopnia (Dz. U. z 2009 r. Nr 110, poz. 915 z pdézniejszymi zmianami)

Ustawa z dnia 12 grudnia 2003 r. 0 0g6lnym bezpieczenstwie produktow, (Dz. U. z 2003 r. Nr 229, poz. 2275 z pdzniejszymi zmianami)
Rozporzadzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 18 pazdziernika 2010r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny w
publicznych i niepublicznych szkotach i placowkach (Dz. U. z 2003 r. Nr 6, poz. 69 z pdézniejszymi zmianami)
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1. Zakres robo6t dla catego zamierzenia budowlanego oraz kolejno$¢ realizacji
poszczegbdlnych obiektow — przygotowanie terenu inwestycji, roboty ziemne, wyburzeniowe,

demontaze, roboty budowlane , montaz elementow matej architektury, utworzenie nawierzchni,
nasadzenia, plantowanie i oczyszczanie terenu.

2. Zakres i kolejno$¢ robot:

2.1. prace wyburzeniowe, demontaze, prace ziemne, niwelacja terenu, roboty budowlane

2.2 montaz elementoéw matej architektury, utworzenie warstwy nawierzchni bezpiecznej,

nasadzenia
2.3 oczyszczenie terenu, ztozenie trawnika

3. Wykaz istniejacych obiektow budowlanych.

3.1. teren jest zabudowany urzadzeniami zabawowymi placu zabaw.

4. Wskazanie elementéw zagospodarowania dziatki lub terenu, ktore moga stwarzaé zagrozenie
bezpieczenstwa i zdrowia ludzi

4.1. brak.

5.Wskazanie dotyczace przewidywanych zagrozen wystepujacych podczas realizacji robot
budowlanych, okreslajace skale i rodzaje zagrozen oraz miejsce i czas ich wystapienia

5.1. zagrozenie w czasie manewrowania sprzetem, pojazdami podczas wykonywania prac
ziemnych

6. Wskazanie sposobu prowadzenia instruktazu pracownikow przed przystgpieniem do
realizacji robdt szczegdlnie niebezpiecznych.

6.1. pracownicy przeszkoleni w zakresie przepisow BHP obowiazujacych przy wykonywaniu
robot budowlanych.

7. Wskazanie §rodkow technicznych 1 organizacyjnych, zapobiegajacych niebezpieczenstwom
wynikajacym z wykonywania robot budowlanych w strefach szczegoélnego zagrozenia zdrowia
lub w ich sgsiedztwie w tym zapewniajagcych bezpieczng i1 sprawng komunikacje,
umozliwiajaca szybka ewakuacje na wypadek pozaru, awarii innych zagrozen.

7.1. nie wystepuja strefy szczegodlnego zagrozenia

Zakres robdt budowlanych towarzyszacych realizacji niniejszego zamierzenia
projektowego obejmuje przypadki wyszczegdlnione w §6 Rozporzadzenia Ministra
Infrastruktury z dn. 23 czerwca 2003r. (Dz. U. Nr 120, poz. 1126).

Planowane roboty musza by¢ wykonane z zachowaniem szczego6lnej ostroznosci i wedtug
zalecen konstruktora i kierownika budowy.

Wszystkie roboty nalezy prowadzi¢ z zachowaniem wszystkich obowigzujacych przepisow
BHP i p.poz. W szczeg6lnosci nalezy przestrzegaé wymagan zawartych w Rozporzadzeniu
Ministra Infrastruktury z dnia 06 lutego 2003r. ,,W sprawie bezpieczefnstwa 1 higieny pracy
podczas wykonywaniu rob6t budowlanych” (Dz. U. Nr 47 z 2003r. poz. 401).

Kierownik budowy jest zobowigzany kazdorazowo dokona¢ instruktazu pracownikow
przed przystapieniem do kolejnego etapu robot.

Opracowanie:
mgr inz. arch. Aleksander Sa}agacki‘ inz. Wactaw Slociﬁski‘
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ZALACZNIKI

uprawnienia projektowe oraz aktualne zaswiadczenie z Izby InZynierow
Budownictwa

" " PREZYDIM BADY NARODOWE) - : =
£ m. Wroclawia : ) Wroclaw, dnia 14 kwietnia lgé?ﬁ.._r.

Wydzial Budownictwa Urbanistyki
i Architektury we Wroclawiu

134 /72 /Wm

Nr ewld. vprawn.

Uprawnienia budowlane

Na podstawie art. 18, art. 19 ost. 1 pkt. .2 i art. 20 wust. I ustawy z dnia 31 stycania

rozporzadzenia Przewodniczacego Komitetu Budownictwa, Urbanistyki i Architektury z dnia
10 wrzesnia 1962r. w sprawie kwalifikacji fachowych oséb wykonujgcyeh funkeje techniczne
w budownictwie powszechnym (Dz. U. nr 53, poz. 266)

- Waclaw Aleksander S L OCIRN SKI

inzynier budownictwa ladowego

urodzony dpia: ... 2. 00 mm XLl SR

OTRZYMUIJE

w specjalnosci konstrukcyjno inzynieryjnej

uprawniénia budowlane do .SP9TZgdzania projektéw budowlanych konstrukecyjnych

wszelkich obiektéw budowlanycli, projekitdw insfaiacji i urzgdzef sani=—

Druk. l?.z.Dz'. Giuchych W-w 2am. 557/63 A4 nakl. 3000



! DOLNOSLASKA
. OKREGOWA
i Z B A
INZYNIEROW
i BUDOWNICTWA

Wroctaw, dn. .2013-12-12

ZASWIADGZENIE

jest cztonkiem

Dolnoslgskiej Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa
o numerze ewidencyjnym . DOS/BO/3479/01

i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnegj.

“Niniejsze zaswiadczenie jest wazne
od dnia 2014-01-01_ 40 dnia 2014-12-31

DOLNOSLAS:{A CKREGOWA
1ZBA IMZYNIEROW BUDGWN%CTWA

........... Z.NE&S&!‘JO’&I‘NG
ploczgsscpgdels Prepipdaftassdny %Q{%”B)

Termin waznosci niniejszego zaswiadczenia mozna sprawdzic
na stronie www.piib.org.pl w zaktadce ,Lista czionkow”

]
£
41

]
"

DTS

2y e 45

.....
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OSWIADCZENIE PROJEKTANTA

Ja nizej podpisany projektant oswiadczam, ze Projekt Budowlany pt. ,,Rozbudowa placu
zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 i nr 2 przy ulicy Krzywej w Zabkowicach
Slaskich” sporzadzono zgodnie z obowigzujacymi przepisami oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Ze wzgledu na specyfike oraz rodzaj prac budowlanych w procesie budowy jest wymagane
sporzadzenie placu Bezpieczenstwa i Ochrony Zdrowia. Kierownik budowy zobowigzany
jest do wykonania planu BIOZ na podstawie informacji dotyczacej Bezpieczenstwa i
Ochrony Zdrowia, uwzgledniajac specyfike projektowanego obiektu, ktora jest dotgczona do
niniejszego opracowania.

(podpis i pieczec projektanta)
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é Wejécie na plac zabaw

bilans terenu, legenda

pow.[m?]

granica opracowania

2070,00

istniejgca nawierzchnia utwardzona

2,00

elementy przeznaczone do wyburzenia

elementy matej architektury ( istniejgce )

elementy matej architektury ( projektowane )

powierzchnia zderzenia urzgdzen zabawowych, wg. EN-1176

nawierzchnia trawiasta

1791,00

nawierzchnia bezpieczna piaskowa (projektowana )

248,00

piaskownica ( projektowana )

21,60

ogrodzenie placu zabaw ( projektowane )

< { >

ALEKSANDER SAtAGACKI ARCHITEKTURA

50-241 Wroctaw, ul. Henryka Poboznego 16/38, tel. 607 69 35 79, e-mail: salagacki.a@post.pl

w Zgbkowicach Slaskich,

mgr inz. arch. Aleksander Satagacki Data V.2014
inz. Wactaw Stocinski 134/72Wm Skala 1:500
Obiekt: Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 i nr 2 przy ulicy Krzywej Nr rysunku

Temat: Zagospodarowanie terenu placu zabaw
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czastek gliny i itu
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77| elementy przeznaczone do wyburzenia

%/45%%% elementy matej architektury ( istniejace )

|X[]I|]]]]]]]] elementy matej architektury ( projektowane )

- j powierzchnia zderzenia urzadzen zabawowych, wg. EN-1176

:v -+ +| nawierzchnia trawiasta 1791,00 86,52

nawierzchnia bezpieczna piaskowa (projektowana ) 248,00 11,98

‘| piaskownica ( projektowana ) 21,60 1,04

ogrodzenie placu zabaw ( projektowane )

< s > ALEKSANDER SALAGACKI ARCHITEKTURA

50-241 Wroctaw, ul. Henryka Poboznego 16/38, tel. 607 69 35 79, e-mail: salagacki.a@post.pl

Asyst. proj. | mgrinz. arch. Aleksander Satagacki Podpis Data V.2014

Projektant | inz. Wactaw Stocinski 134/72Wm | Podpis Skala 1:100

Obiekt: Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 i nr 2 przy ulicy Krzywej Nr rysunku
w Zabkowicach Slagskich,
Temat: Szczegotowe zagospodarowanie terenu placu zabaw A'Z

Projekt powstat na licencjonowanym oprogramowaniu
Autocad Architecture 2012, nr licencji: 392-02729945
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ALEKSANDER SAtAGACKI ARCHITEKTURA

50-241 Wroctaw, ul. Henryka Poboznego 16/38, tel. 607 69 35 79, e-mail: salagacki

abaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 i nr 2 przy ulicy Krzywej Nr rysunku

rinz. arch. Aleksander Satagacki

owaniu Temat: Furtka wej$ciowa na plac Przedszkola Publicznego nr 2
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FURTKA

z profili stalowychprofil

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe + malowane proszkowo poliestrem na kolor RAL7030

Panel 2DS zgrzewany punktowo z pretéw stalowych (poziomych i pionowych).

Zabezpieczenie antykorozyjne: ocynkowanie ogniowe + malowane proszkowo poliestrem na kolor RAL7030.

patentowy z klamkami
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profil

zimnogiety
prostokatny
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zimnogiety
prostokatny
45X20x1,5

258
250

Srednica drutéw poziomych (podwdjne): 8 mm

wielko$¢ oczek: 50 x 200 mm

Srednica drutéw pionowych: 6 mm
szeroko$¢ panela: 2510 mm
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wysokosci 1400

w rozstawie co 2580mm
zamykany od géry daszkiem z

B60x40x2
mrozoodpornego tworzywa sztucznego

Zakonczenie jednostronnie drutami pionowymi o d(] tugosci 30 mm .
/ UWAGA! By zabezpieczy¢ dzieci przed skaleczeniem, panel mocowany drutami 30mm do dotu

kwadratowy

40x40x1,5

profil
zimnogiety

20x20x50cm
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50-241 Wroctaw, ul. Henryka Poboznego 16/38, tel. 607 69 35 79, e-mail: salagacki.a@post.pl

Data V.2014
Skala 1:10

Nr rysunku

A-4

Podpis

134/72Wm | Podpis

Asyst. proj. | mgrinz. arch. Aleksander Satagacki

Projektant | inz. Wactaw Stocinski

Obiekt: Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 i nr 2 przy ulicy Krzywej

w Zgbkowicach Slaskich,
Temat: Furtka wej$ciowa i ogrodzenie na plac Przedszkola Publicznego nr 1

Aplikacja "1"

ptyta HDPE grubosci 10mm
w kolorze czerwonym
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Asyst. proj. | mgrinz. arch. Aleksander Satagacki Podpis Data V.2014
Projektant | inz. Wactaw Stocinski 134/72Wm | Podpis
Obiekt: Budowa placu zabaw przy Przedszkolu Publicznym nr 1 i nr 2 przy ulicy Krzywej Nr rysunku

w Zgbkowicach Slaskich,

Temat: Wizualizacja placu od strony potudniowej
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