Istniejaca Sciana garazy

300-390

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ JEZDNIE W MIEJSCU ZJAZDOW NA POSESJE
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Grys lub humus gr. 15,0

Geowtéknina

Humus lub Istnigjaca ziemia

7

05 jezdni

+0,045 do +0,047

*

Kraweznik betonowy 15x30cm

<<w§§ 4cieralna z betonu asfaltowego AC11W S50/70 gr. 5,0cm

Warstwa wiazaca z betonu asfaltowego AC16W W50/70 gr. 7,0cm

Podbudowa z mieszanki mineralngj 0-31,5mm gr. 20,0cm

tawa betonowa z betonu C12/

Warstwa odsaczajgca z piasku lub pospdtki gr. 15,0cm

Kraweznik betonowy 15x30cm
tawa betonowa z betonu C12/15, 0,06m*3/1mb

NIP: 886-000-66-09

"INBUD" S.C.

PROJEKTY, NADZORY OBSLUGA INWESTYCJI
ul. Kasztelanska 1, 58-316 Watbrzych

tel./fax. 74 841 18 66 kom. 504 043899 e-mail: terrainbud@o2.pl REGON: 890007270

Inwesor: Gmina Zabkowice Slaskie Skala: N ys:
ul. 1 Maja 15, 57-200 Zabkowice Slaskie
Temat: Remont drogi gminnej - ul. Jasna w Zabkowicach Slaskich 1:95 3
Imig i nazwisko Nr uprawniefi Data Podpis
Projektant:
mgr inz. Mariusz Piksa 29/D0$/04 05.2013r.
Sprawdzil:

Tytutrys.:

PRZEKROJE KONSTRUKCYJNE DROGI - UL. JASNA




