PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ JEZDNIE W MIEJSCU WYSEPKI PRZY GARAZACH

Istniejgca $ciana garazy Istniejacy grunt
300-390
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Grys lub humus gr. 15,0
Geowtdknina
Humus lub Istniejaca ziemia

Warstwa $cieralna z betonu asfaltowego AC11W S50/70 gr. 5,0cm
| Warstwa wigzaca z betonu asfaltowego AC16W W50/70 gr. 7,0cm
Kraweznik betonowy 15x30cm Podbudowa z mieszanki mineralngj 0-31,5mm gr. 20,0cm

Lawa betonowa z betonu C12/15, 0,07m*3/1mb Warstwa odsaczajaca z piasku lub pospdtki gr. 15,0cm

Kraweznik betonowy 15x30cm
Lawa betonowa z betonu C12/15, 0,07m*3/1mb

PRZEKROJ KONSTRUKCYJNY PRZEZ JEZDNIE W MIEJSCU ZJAZDOW DO GARAZY

Nawierzchnia placéw przy garazach Istniejacy grunt

300-390 - ZJAZD DO GARAZY
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Warstwa §cieralna z betonu asfaltowego AC11W S50/70 gr. 5,0cm
4 Warstwa s_mwmo_m z U%E.mma_ggo AC16W W50/70 gr. 7,0cm Kraweznik betonowy 15x30cm
A E—) Podbudowa z mieszanki mineralnej 0-31,5mm gr. 20,0cm t awa betonowa z betonu C12/45, 0,07mA3/1mb
Warstwa odsaczajgca z piasku lub pospdki gr. 15,0cm
Kraweznik betonowy 15x30cm
tawa betonowa z betonu C12/15, 0,07m*3/1mb
Podbudowa z mieszanki minerainej 0-31,5mm $redniej gr. 10,0cm
"INBUD" S.C.
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Inwestor Gmina Zabkowice Slaskie Skala: N ys:
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Temat: Remont drogi gminnej - ul. Jasnej w Zabkowicach Slaskich 1:95 9
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