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Istniejacy murek « Jrik bet 15x30x100 Warstwa Scieralna z SMA 850/70  gr.4cm Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm Istniejacy murek
Kostka brukowa betonowa gr.8cm 0,2 raweznik betonowy Toxox100 em Korytko odwodnienia liniowego Geosiatka polipropylenowa Kruszywo tamane stab. mechanicznie gr. 15 cm
tawa betonowa z bet. C12/15 z oporem, gr. 18 cm . . o .
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm Sciek z 2 rzeddw kostki betonowej, gr 8 cm P 9 tawa betonowa z bet. C12/15, gr. 10 cm Istniejgca konstrukcja jezdni Grunt stab. cementem o Rm=1,5MPa gr. 10 cm
Kruszywo tamane stab. mechanicznie gr.15cm tawa betonowa z bet. C12/15, gr. 20 cm Globokost frezowania 4 cm
Grunt stab. cementem o Rm=1,5MPa gr. 10 cm . Warstwa $cieralna z SMA 8 50/70 gr.4cm
Obrzeze betonowe 8x30x100 cm Kraweznik betonowy 15x30x100 cm Geosiatka poll I
eosiatka polipropylenowa
tawa betonowa z bet. C12/15, gr. 10 cm tawa betonowa z bet. C12/15 z oporem, gr. 10 cm polipropy
Istniejgca konstrukcja jezdni
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| 1 o Ul. Rézyckiego 1c UL. 1 MAJA 15
o ac L Kostka brukowa betonowa gr.8cm 51-608 WROCLAW 57-200 Z BKOW|CE SL SK|E
Kostka brukowa betonowa gr.8.cm K snik bet 15x30x100 ! ! Obrzeze bet 8x30x100 Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm A A
D . raweznik betonowy 15x30x100 cm : . : : rzeze betonowe 8x30x cm Lo L L& .
Podsypka cementowo - piaskowa 1:4 gr.3cm A eb t byt s ” Sciek z 2 rzedow kostki betonowej, gr 8 cm o b AP oP—— Grunt stab. cementem o0 Rm=1,5MPa gr. 10 cm Remont drogi wojewddzkiej nr 385 w obrebie miasta Zabkowice Slaskie Stad
- awa betonowa z bet. z oporem, gr. 10 cm awa betonowa z bet. ,gr.10 cm : - . PRSI adium:
Grunt stab. cementem o Rm=1,5MPa gr. 10 cm tawa betonowa z bet. C12/15, gr. 20 cm Glebokosé frezowania 4 cm | Budowamiejsc parkingowych przy drodze wojewédzkiej nr 385 PB
Warstwa $cieralna z SMA 8 50/70 gr.4cm ] Branza:
Geosiatka polipropylenowa Obiekt Droga wojewddzka nr 385 w Zagbkowicach SI.- odcinek 1 Drogowa, Konstr. Wod - kan
Istniejgca konstrukcja jezdni .
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