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1. CZESC OGOLNA

Kody CPV:

Grupa robét — 45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow
budowlanych lub ich czgéci oraz roboty w zakresie inzynierii ladowej i wodnej

Klasa robét — 45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggow, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drog, lotnisk i kolei; wyréwny wanie terenu

Kategoria robét — 45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociagéw,
ciagéw komunikacyjnych i linii energetycznych

1.1 Okres$lenia podstawowe

Stup oswietleniowy - konstrukcja wsporcza osadzona bezposrednio w gruncie, stuzaca do
zamocowania oprawy o$wietleniowej na wysokosci nie wigkszej niz 14 m.

Wysiegnik - element rurowy taczacy stup os$wietleniowy z opraws.

Oprawa ofwietleniowa - urzadzenie stuzace do rozdziatu, filtracji i przeksztalcania strumienia
$wietlnego wysylanego przez #rédlo $wiatta, zawierajace wszystkie niezbgdne detale do
przymocowania i polaczenia z instalacjg elektryczna.

Kabel - przewod wielozylowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elekirycznego,
mogacy pracowaé pod i nad ziemia.

Ustéj - rodzaj fundamentu dla stupéw o$wietleniowych

Fundament - konstrukcja zelbetowa zaglebiona w ziemi, stuzaca do utrzymania stupa lub szafy
o$wietleniowej w pozycji pracy.

Szafa ofwietleniowa - urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajgce instalacje
o$wietleniowe.

Przepust kablowy - konstrukcja o przekroju okraglym przeznaczona do ochrony kabla przed
uszkodzeniami mechanicznymi, chemicznymi i dzialaniem luku elektrycznego.

Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa - ochrona czeéci przewodzacych dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zakléceniowych.

Pozostale okre$lenia podstawowe sg zgodne z obowiazujacymi, odpowiednimi polskimi normami i
z definicjami podanymi w TS 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 1.9.

Og6ine wymagania dotyczace rob6t

Og6lne wymagania dotyczace rob6t podano w TS 00.00 ., Wymagania og6ine”
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2. WYROBY BUDOWLANE
Ogébine wymagania dotyczace wyrobéw budowlanych

Ogolne wymagania dotyczace wyrobow budowlanych, ich pozyskiwania i skladowania
podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogolne”

Wyroby budowlane stosowane przy wykonaniu rob6t

Wyroby stosowane przy ukfadaniu kabli
¢ Piasek

Piasek stosowany przy ukladaniu kabli powinien by¢ co najmniej gatunku ,,37,
odpowiadajacego wymaganiom BN-87/6774-04 .

¢ Folia

Folia stuzaca do ostony kabla przed uszkodzeniami mechanicznymi, powinna by¢ folig
kalandrowana z uplastycznionego PCW o grubosci od 0,4 do 0,6 mm, gatunku I, odpowiadajaca
wymaganiom BN-68/6353-03.

Elementy gotowe
¢ Fundamenty prefabrykowane

Pod stupy nalezy zastosowa¢ fundamenty prefabrykowane typu B-71 oraz ustojow
wedhug ustalen dokumentacji projektowej. Ogoélne wymagania dotyczace fundamentéw konstrukcji
okreslone sg w PN-80/B-03322 .

W zaleznosci od konkretnych warunkéw lokalizacyjnych i rodzaju wéd gruntowych, nalezy
wykonaé zabezpieczenie antykorozyjne wedlug SST, zgodnie z ,Instrukcja zabezpieczen przed
korozja konstrukcji betonowych™.

¢ Przepusty kablowe

Przepusty kablowe powinny by¢ wykonane z wyrobow niepalnych, z tworzyw sztucznych
lub stali, wytrzymatych mechanicznie, chemicznie i odpomych na dzialanie tuku elektrycznego.

Rury uzywane do wykonania przepustow powinny by¢ dostatecznie wytrzymale na
dzialajace na nie obcigzenia Wnetrza $cianek powinny by¢ gladkie lub powleczone warstwa
wygladzajacg ich powierzchnie dla utatwienia przesuwania si¢ kabli.

Nalezy zastosowaé na przepusty kablowe rury z polichlorku winylu (PCW). Rury powinny
odpowiadaé co najmniej klasie rur wg DP i wymaganiom normy PN-80/C-89205 .

Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

¢ Kable

Kable uzywane do o$wietlenia drog powinny spelnia¢ wymagania (N SEP-E-004) PN-93/E-
90401. Zaleca sie stosowanie kabli o napieciu znamionowym 1 kV, czterozylowych o zylach
aluminiowych w izolacji polwinitowej (YAKXS 4x35mm?). Przekrdj zyt powinien by¢ dobrany w
zalezno$ci od dopuszczalnego spadku napiecia, dopuszczalnej temperatury nagrzania kabla przez
prady robocze i zwarciowe oraz skuteczno$ci ochrony przeciwporazeniowej w przypadku
zerowania ochronnego.
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e Zrédla Swiatla i oprawy

Ze wzgledu na wysoka skuteczno$¢ $wietlng, trwato$¢ i stalo$¢ strumienia Swietlnego w
czasie oraz oddawanie barw, nalezy zastosowa¢ lampy ledowe, spelniajgce wymagania norm.
Oprawy powinny charakteryzowaé si¢ szerokim ograniczonym rozsylem S$wiatla. Ze
wzgledow eksploatacyjnych stosowa¢ nalezy oprawy o konstrukcji zamknietej, stopniu
zabezpieczenia przed wplywami zewnetrznymi komory lampowej IP 66 1 klasg ochronnosci IL
Elementy oprawy, takie jak uklad optyczny i korpus, powinny byé wykonane z wyrobéw
nierdzewnych.

¢  Shipy ofwietleniowe

Shupy o$wietleniowe powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

Stupy powinny przenies¢ obcigzenia wynikajace z zawieszenia opraw i wysiegnikow
zgodnie z PN-75/E-05100 .

Kazdy shup powinien posiada¢ w swej goérej czesci odpowiedniej Srednicy rurg dla
zamocowania wysiggnika rurowego i ostony stozkowej.

W dolnej czesci stupy powinny posiadac jedna lub dwie wneki zamykane drzwiczkami.
Whneka lub wneki powinny by¢ przystosowane do zainstalowania typowej tabliczki typu ROSA
bezpiecznikowo-zaciskowej, posiadajacej podstawy bezpiecznikowe 16 A (w ilosci zaleznej od
ilogci zainstalowanych opraw) i cztery zaciski do podiaczenia dwéch zyt kabla o przekroju 35 mm?.

Elementy powinny by¢ proste w granicach dopuszczalnych odchylek podanych w N-90/B-
03200. Spoiny nie mogg wykazywaé peknieé, a otwory na elementy laczace nie powinny miec
podniesionych krawedzi.

*  Wysiegniki

Wysiegniki powinny by¢ wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa.

A Wysiggniki powinny by¢ dostosowane do opraw i stupoéw o$wietleniowych uzywanych do

o$wietlenia drog.

Wysiegniki powinny by¢ zabezpieczone antykorozyjnie, tak jak stupy o$wietleniowe.
e Kapturek oslonowy

Kapturek oslonowy nalezy wykonaé zgodnie z dokumentacjg projektowa dla konkretnego
wysiegnika i stupa o$wietleniowego.
¢ Tabliczka bezpiecznikowo-zaciskowa

Tabliczke bezpiecznikowo-zaciskows nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacjg projektows.
Tabliczka powinna posiadaé odpowiednig iloéé podstaw bezpiecznikowych 16 A oraz cztery zaciski
przystosowane do podlaczenia zyl kabla.
e Zwir na podsypke

Zwir na podsypke pod prefabrykowane elementy betonowe powinien by¢ klasy co najmniej
III i odpowiada¢ wymaganiom BN-66/6774-01.

2.3 Zgodnosé wyrobéw budowlanych z postanowieniami Kontraktu i poleceniami
Inzyniera

Wszystkie wyroby przewidziane do wbudowania beda zgodne z postanowieniami Kontraktu
i poleceniami Inzyniera.
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2.4 Odpowiedzialno$é Wykonawcy za spetnienie wymagarn ilosciowych i
Jjakosciowych wyrobéw budowlanych

W oznaczonym czasie przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegblowe informacje
dotyczace Zrédla wytwarzania wyrobow budowlanych oraz odpowiednie $wiadectwa badan,
dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania w budownictwie i probki do zatwierdzenia przez
Inzyniera.

2.5 Skiadowanie wyrobéw budowlianych

¢ Fundamenty prefabrykowane
Sktadowanie prefabrykatéow powinno odbywaé sie¢ na wyrownanym, utwardzonym i
odwodnionym podlozu, na przektadkach z drewna sosnowego.

¢ Przepusty kablowe
Rury na przepusty kablowe nalezy przechowywaé¢ na utwardzonym placu, w
nienastonecznionych miejscach zabezpieczonych przed ich uszkodzeniem.

e Kable
Bebny z kablami nalezy przechowywaé¢ w miejscach pokrytych dachem, zabezpieczonych
przed opadami atmosferycznymi i bezposrednim dzialaniem promieni stonecznych.

e Zrédia wiatla i oprawy

Oprawy powinny by¢ przechowywane w pomieszczeniach o temperaturze nie nizszej niz
-5°C i wilgotnoéci wzglednej powietrza nie przekraczajacej 80% i w opakowaniach zgodnych z
PN-86/0-79100.

e Shupy oSwietleniowe
Skladowanie stupéw o$wietleniowych na terenie budowy, powinno by¢ na wyréwnanym
podtozu w pozycji poziomej, z zastosowaniem przekiadek z drewna migkkiego.

3. TRANSPORT

3.1 Ogolne wymagania dotyczgce transportu

Ogolne wymagania dotyczace transportu podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogo6lne” pkt 4.
3.2 Srodki transportu

Wykonaweca przystgpujacy do wykonania o§wietlenia musi dysponowac nastepujacymi
srodkami transportu:
- samochodu skrzyniowego,
- ciggnika kolowego,
- przyczepy dluzycowej,
- samochodu wiezowego z balkonem,
- samochodu dostawczego,
- samochodu samowyladowczego,
- przyczepy do przewozenia kabli.
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3.3 Wymagania wzgledem Srodkéw transportu

Na érodkach transportu przewozone wyroby i elementy powinny by¢ zabezpieczone przed
ich przemieszczaniem, ukladane zgodnie z warunkami transportu wydanymi przez wytworce dla
poszczegoblnych elementow.

4. WYKONANIE ROBOT
4.1 Ogéine zasady wykonania rob6t

Ogolne zasady wykonania robdt podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogoOlne™ pkt. 5.

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg oéwietlenia drogowego przy zachowaniu

nastepujacych uwag :
a/ Wykopy dla kabli i stupdéw oswietleniowych bedgcych przedmiotem niniejszej Specyfikaciji
sa ujcte W TS 03.00 ROBOTY ZIEMNE
b/ O terminie przystqplema do wykonywania rob6t ziemnych nalezy powiadomi¢ wszystkich
uzytkownikéw obcych sieci i z nimi zlokalizowaé w terenie polozenie uzbrojenia uzgodni¢
warunki prowadzema robot oraz nadzor nad ich przebiegiem.
¢/ Krzyzujace si¢ z wykonywanymi wykopami rury i kable nalezy zabezpieczy¢ podwieszajgc
je - uete jest to w TS 03.00 -ROBOTY ZIEMNE. W przypadku wystgpienia
nieprzewidzianych kolizji lub trudnosci z ich rozwigzaniem na budowie, fakt ten nalezy
zglosi¢ Inzynierowi .

4.1.1 Montaz fundamentéw prefabrykowanych

Montaz fundamentéw nalezy wykona¢ zgodnie z wytycznymi montazu dla konkretnego
fundamentu, zamieszczonymi w dokumentacji projektowe;.

Fundament powinien by¢ ustawiany przy pomocy dZzwigu, na 10 cm warstwie betonu B 10,
spelniajacego wymagania PN-88/B-06250 lub zageszczonego zwiru spelniajgcego wymagania
BN-66/6774-01.

Przed jego zasypaniem nalezy sprawdzi¢ rzedne posadowienia, stan zabezpieczenia
antykorozyjnego $cianek i poziom goérnej powierzchni, do ktoérej przytwierdzona jest plyta
mocujaca.

Maksymalne odchylenie goémej powierzchni fundamentu od poziomu nie powinno
przekroczy¢ 1:1500, z dopuszczalng tolerancjg rzednej posadowienia + 2 cm. Ustawienie
fundamentu w planie powinno by¢ wykonane z dokladnoscig + 10 cm.

4.1.2 Montaz stupéw

Stupy nalezy ustawiac dzwigiem w uprzednio przygotowane i fundamenty. Spod stupa
powinien opieraé sie na warstwie betonu marki B 10 wg PN-88/B-06250 grubosci min. 10 cm lub
na plycie chodnikowej o wymiarach 50 x 50 x 7 cm.

Glebokos$é posadowienia stupa oraz typ fundamentu nalezy wykona¢ wedlug dokumentacji
projektowej.

Odchytka osi stupa od pionu, po jego ustawieniu, nie moze by¢ wigksza niz 0,001
wysokosci shupa.

Shup nalezy ustawiacé tak, aby jego wneka znajdowata sie od strony chodnika, a przy jego
braku, od strony przeciwnej niz nadjezdzajace pojazdy oraz nie powinna by¢ potozona nizej niz 20
cm od powierzchni chodnika lub gruntu.

Shupy nalezy uziemi¢ uktadajac wzdtuz kabli zasilajagcych tasme stalowa ocynkowang 25x4mm.
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4.1.3 Montaz opraw

Montaz opraw na wysiggnikach nalezy wykonywaé przy pomocy samochodu z balkonem.

Kazda oprawe przed zamontowaniem nalezy podlaczy¢ do sieci i sprawdzié jej dziatanie
(sprawdzenie zaswiecenia si¢ lampy).

Oprawy nalezy montowa¢ po uprzednim wciggnigciu przewodéw zasilajacych do stupéw i
wysiegnikow.

Nalezy stosowaé przewody pojedyncze o izolacji wzmocnionej z zylami miedzianymi o
przekroju zyly nie mnigjszym niz 1 mm?>

Tlo$¢ przewodow zalezna jest od ilosci opraw.

Od tabliczki bezpiecznikowej do kazdej oprawy nalezy prowadzi¢ po dwa przewody.
Oprawy nalezy mocowaé na wysiggnikach i glowicach masztéw w sposéb wskazany przez
producenta opraw, po wprowadzeniu do nich przewodoéw zasilajacych i ustawieniu ich w polozenie
pracy.

Oprawy powinny by¢ mocowane w sposob trwaly, aby nie zmienialy swego polozenia pod
wplywem warunkow atmosferycznych i parcia wiatru .

4.1.4 Ukfadanie kabli

Kable nalezy uklada¢ w trasach wytyczonych przez fachowe shuzby geodezyjne. Ukladanie
kabli powinno by¢ zgodne z normg PN-76/E-05125 i SEP-004.

Kable powinny by¢ ukladane w sposéb wykluczajacy ich uszkodzenie przez zginanie,
skrecanie, rozcigganie itp.

Temperatura otoczenia przy ukladaniu kabli nie powinna by¢ mniejsza niz 0°C.

Kabel mozna zgina¢ jedynie w przypadkach koniecznych, przy czym promien giecia
powinien by¢ mozliwie duzy, jednak nie mniejszy niz 10-krotna zewnetrzna jego $rednica.

Bezposrednio w gruncie kable nalezy uktadaé na glebokosci 0,8 m, linia falista, zgodnie z
Przepisami Budowy Urzadzen Elektrycznych, z doktadnoscia £ 5 cm na warstwie piasku o grubosci
10 cm z przykryciem réwniez 10 cm warstwg piasku, a nastepnie warstwg gruntu rodzimego o
grubosci co najmniej 15 cm.

Jako ochrone przed uszkodzeniami mechanicznymi, wzdtuz calej trasy, co najmniej 25 cm
nad kablem, nalezy uklada¢ foli¢ koloru niebieskiego szerokosci 20 cm.

Przy skrzyzowaniu lub zblizeniu z innymi instalacjami podziemnymi lub z drogami, kabel
nalezy uklada¢ w przepustach kablowych. Przepusty powinny by¢ zabezpieczone przed
przedostawaniem si¢ do ich wnetrza wody i przed ich zamuleniem.

Kabel ulozony w ziemi na calej swej diugo$ci powinien posiadaé oznaczniki
identyfikacyjne. Do budowy linii nalezy zastosowaé kable z oznaczeniami zyl. Zyly fazowe maja
mie¢ kolor czamy, brazowy, szary, zyla PEN ma mie¢ kolor zo6ito-zielony, z opaskami
jasnoniebieskimi na koncach.

Zaleca si¢ przy latarniach, szafie o$wietleniowej, przepustach kablowych; pozostawienie
2-metrowych zapaséw eksploatacyjnych kabla.
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Zblizenia i odleglosci kabla od innych instalacji podano w tablicy.
Tablica. Odlegloéci kabla sygnalizacyjnego od innych urzadzen podziemnych

Najmniejsza dopuszczaina odleglosé¢ w cm
Lp. Rodzaj wrzadzenia podziemnego
pionowa przy skizyzowanin pozioma przy zblizeniu
1 | Kable elektroenergetyczne na napiecie 25 10
znamionowe sieci do 1 kV
2 |Kable elektroenergetyczne na napiecie 50 10
znamionowe sieci wyzsze niz 1 kV
Kable telekomunikacyjne 50 50
4 | Rurociagi wodociagowe, §cickowe, cieplne, 80 dla érednic rar<250mm 150 50
gazowe z gazami niepalnymi dla $rednic rur>250mm
5 |Rurociagi z cieczami palnymi 507 100
6 |Rurociagi z gazami palnymi wg PN-91/M-34501
7 | Czesci podziemne linii napowietrznych (ustoj, 80
podpora, odcigzka) )
8 |Sciany budynkéw i inne budowle, np. tunele, ; 50
kanaly

4.1.5 Wykonanie dodatkowej ochrony przeciwporazeniowej

Jako dodatkowa ochrone przed porazeniem zastosowano szybkie wylaczanie zasilania
realizowane przez bezpieczniki zainstalowane w stupie oraz przez bezpieczniki zainstalowane w
rozdzielnicach o$wietlenia zewnetrznego

4.2 Warunki szczegéiowe wykonania robé6t

4.2.1 Roboty przygotowawcze
Roboty przygotowawcze nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST 02.01 Ochrona zieleni 1 ST 03.00 .

4.2.2 Roboty ziemne

Roboty ziemne nalezy prowadzi¢ zgodnie z ST 03.00 Roboty ziemne .

Wykop rowka pod kabel powinien by¢ zgodny z dokumentacja projektowa, ST lub
wskazaniami Inzyniera. Wydobyty grunt powinien by¢ skladowany z jednej strony wykopu. Skarpy
rowka powinny by¢ wykonane w sposob zapewniajacy ich statecznosc.

4.2.3 Przygotowanie podfoza

Podloze nalezy wykona¢ zgodnie z ST 03.00 Roboty ziemne .
Wysoko$¢ i zageszczenie podioza powinno by¢ zgodne z okreslonym w ST 03.00.

Wykopy wykonane powinny by¢ bez naruszenia naturalnej struktury dna wykopui zgodnie
z PN-68/B-06050.
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5. KONTROLA JAKOSCI ROBOT
5.1 Ogéine zasady kontroli jako$ci robét

Ogolne zasady kontroli jakosci robét podano w ST 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt. 6.

5.2 Kontrola i badania laboratoryjne
5.2.1 Badania przed przystgpieniem do rob6t

Przed przystapieniem do rob6t Wykonawca powinien wykona¢ badania wyrobéw budowlanych.

5.3 Badania jakosci rob6t w czasie budowy

Wykonaweca jest zobowigzany do stalej i systematycznej kontroli prowadzonych robot w
zakresie i z czestotliwoscig okreslong w niniejszej ST i zaakceptowang przez Inzyniera.

W szczegolnosci kontrola powinna obejmowac:

Wykopy pod fundamenty i kable

Lokalizacja, wymiary i zabezpieczenie $cian wykopu powinno by¢ zgodne z dokumentacjg
projektowg i ST.

Po zasypaniu fundamentéw lub kabli nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu oraz
sposéb usuniecia nadmiaru gruntu z wykopu.
Fundamenty

Program badan powinien obejmowac sprawdzenie ksztaltu i wymiaréw, wygladu
zewnetrznego oraz wytrzymatosci.

Parametry te powinny by¢ zgodne z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej
oraz wymaganiami PN-80/B-03322 i PN-88/B-30000. Ponadto nalezy sprawdzi¢ dokladnosé
ustawienia w planie i rzedne posadowienia.

Shupy odwietleniowe
Elementy stupéw powinny by¢ zgodne z dokumentacjg projektows i BN-79/9068-01.
Stupy oswietleniowe, po ich montazu, podlegajg sprawdzeniu pod wzgledem:
- dokladnosci ustawienia pionowego shupow,
- prawidlowosci ustawienia wysiegnika i opraw wzgledem osi o§wietlanej jezdni,
- jakoéci potaczen kabli i przewodoéw na tabliczce bezpiecznikowo-zaciskowej oraz na zaciskach
oprawy,
- jakosci polgczen srubowych shupow, masztow, wysiegnikow i opraw,
- stanu antykorozyjnej powloki ochronnej wszystkich elementow.
Linia kablowa
W czasie wykonywania i po zakonczeniu robdt kablowych nalezy przeprowadzi¢
nastepujgce pomiary:
- glebokosci zakopania kabla,
- grubosci podsypki piaskowej nad i pod kablem,
- odleglosci folii ochronnej od kabla,
- rezystancji izolacji i cigglosci zyt kabla.
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Pomiary nalezy wykonywac¢ co 10 m budowanej linii kablowej, za wyjatkiem pomiaréw
rezystancji 1 ciaglosci Zyt kabla, ktore nalezy wykonywaé dla kazdego odcinka kabla.

Ponadto nalezy sprawdzi¢ wskaznik zageszczenia gruntu nad kablem i rozplantowanie
nadmiaru ziemi.

Pomiar natezenia os§wietlenia

Pomiary nalezy wykonywa¢ po uplywie co najmniej 0,5 godz. od wiaczenia lamp. Lampy
przed pomiarem powinny by¢ wyswiecone minimum przez 100 godzin. Pomiary nalezy
wykonywad przy suchej i czystej nawierzchni, wolnej od pojazdéw, pieszych i jakichkolwiek
obiektow obcych, mogacych znieksztatci¢ przebieg pomiaru. Pomiaréw nie nalezy przeprowadzaé
podczas nocy ksigzycowych oraz w zlych warunkach atmosferycznych (mgla, $niezyca, unoszacy
si¢ kurz itp.). Do pomiaréw nalezy uzywaé przyrzadéw pomiarowych o zakresach zapewniajacych
przy kazdym pomiarze odchylenia nie mniejsze od 30% calej skali na danym zakresie.

Pomiary natezenia oswietlania nalezy wykonywac za pomocg luksomierza wyposazonego w
urzagdzenie do korekcji katowej, a element S$wiattoczuly powinien posiadaé urzadzenie
umozliwiajace doktadne poziomowanie podczas pomiaru.

Pomiary nalezy przeprowadza¢ dla punktéw jezdni,  zgodnie z PN-76/E-02032,
PN/EN13201:2005.

() \ 1d WACLIIWIC i CIGINC

Wszystkie materiaty nie spelniajace wymagan ustalonych w odpowiednich punktach ST
zostang przez Inzyniera odrzucone.

Wszystkie elementy robot, ktére wykazuja odstepstwa od postanowien ST zostang rozebrane
1 ponownie wykonane na koszt Wykonawcy.

‘ £

6. OBMIAR ROBOT

6.1 Ogdéline zasady obmiaru robét

Ogodlne zasady obmiaru rob6t podano w TS 00.00 ,,Wymagania ogélne” pkt 7.
6.2 Jednostka obmiarowa

Jednostkami obmiarowymi s3 :

m (metr)

- Rury AROT - 075 w wykopie;

- Ukladanie kabli YAKXS 4x35 mm?2 1kV w wykopie

- Ukladanie kabli YAKXS 4x35 mm2 1kV w stupie

- Wciaganie przewodow w shup,
- Wciaganie przewodow w rury ostonowe,

6.3 Akceptacja urzadzen i sprzetu pomiarowego przez Inzyniera

Przed przystapieniem do prac Wykonawca zobowigzany jest do uzyskania akceptacji
Inzyniera na urzadzenia i sprzet pomiarowy.
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7. ODBIOR ROBOT
7.1 Ogéine zasady odbioru rob6t

Ogolne zasady odbioru robot podano w TS 00.00 ,,Wymagania og6lne” pkt 8.
Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacjg projektows, ST i wymaganiami
Inzyniera, jezeli wszystkie pomiary i badania z zachowaniem tolerancji.
Elementy podlegajace odbiorowi :
- wykopy pod fundamenty i kable,
— wykonanie fundamentéw i ustojow,
- ulozenie kabla z wykonaniem podsypki pod i nad kablem,

Odbidr poszczegolnych elementéw robdt powinien by¢ dokonany w czasie umozliwiajacym
wykonanie korekt 1 poprawek, bez hamowania ogélnego postepu robét.

Przy odbiorze czgsciowym nalezy sprawdzi¢ zgodno$¢ robét z Dokumentacjg Projektows.
Jest to odbiér poszczegolnych faz robot podlegajacych odbiorowi.

Odbiér koncowy nalezy przeprowadzi¢ sprawdzajac zgodno$¢ wykonania z DP, zapisami w
Dzienniku Budowy i ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru rob6t budowlano-
montazowych”.

Przy odbiorze powinny zostaé przedlozone nast¢pujace dokumenty:

- Dokumentacja projektowa z naniesionymi na niej zmianami dokonywanymi w trakcie budowy,
obejmujaca dodatkowo rysunki konstrukcyjne obiektoéw i przekroje poprzeczne sieci oraz szkice
zdawczo-odbiorcze.

- Dokumenty uzasadniajace wprowadzone zmiany jw.,

- Dokumenty dotyczace jako$ci wbudowanych wyrobow.

- Protokoly czgsciowych odbioréw poszczegodlnych faz robot ,

- Dokumenty dotyczace dopuszczenia do stosowania wbudowanych wyrobow .

- Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza przewodu i obiektow z aktualizacjg mapy
zasadniczej, wykonana przez uprawnionego geodete — trzy komplety ,

- Dziennik Budowy.

8. PRZEPISY ZWIAZANE

1 Ustawa z dnia 30.12.2003r. Prawo o ruchu drogowym / Dz. U. Nr 227/

2 Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dn. 2.03.1999 1. w sprawie
warunkoéw technicznych, jakim powinny odpowiadaé drogi publiczne i ich usytuowanie
(Dz.U. Nr 43 z 1999 1. - poz. 430).

3 Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dn. 23.09.2003 r. w sprawie szczeg6lowych
warunkow zarzadzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym
zarzadzaniem (Dz.U. Nr 177 z 2003 r. poz. 1729).

4 Rozporzadzenie Min. Infrastruktury z dn. 3.07.2003 r. w sprawie szczegétowych warunkow
technicznych dla znakoéw i sygnaléw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu
drogowego 1 warunkéw ich umieszczania na drogach (Dz.U. Nr 220 z 2003 1. - poz. 2181).

5 Rozporzadzenie Ministréw Infrastruktury oraz Spraw Wewnetrznych i Administracji z dn.
31.07.2002 r. w sprawie znakow i sygnatéw drogowych (Dz.U. Nr 170 z 2002 . - poz.
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1393).

8.1 Normy
1. | PN-80/B-03322 Elektroenergetyczne linie napowietrzne, Fundamenty konstrukcii wsporczych
2. | PN-E-05115 Instalacije elektroenergetyczne o napicciu wyzszym od 1kV
3. |PN-EN 40 Shipy oswictleniowe
4 | PN-70/B-10026 Sciany mqnqlitycmg z lekkich betonéw z kruszywa mineralnego porowatego.
Wymagania i badania
5. | PN-EN 934-2:2002 Domieszk_i do betomrl: zaprawy i zaczymi sz;sc 2 : Domieszki do betonu Definicje,
wymagania, zgodnos¢, znakowanie i etykietowanie
6. | PN-90/B-30010 Cement portlandzki bialy ze zmianami
7. | PN-90/B-03200 Konstrukcje stalowe. Obliczenia statyczne i projektowanie
Systemy przewodoéw rurowych z tworzyw sztucznych
8. | PN-EN 05:2002 Rury, ksztaltki i material z nieplastyfikowanego poli(chlorku winylhy) PVC-U)
Metoda obliczania zawartosci PVC na podstawie calkowitej zawartosci chloru
9. | PN-EN 13201 Wymagania o$wietleniowe, Obliczenia oswietleniowe, Metody pomiaréw parametréw
’ oswietlenia, Obliczenia o$wietleniowe
PN-E- Urzadzenia i uklady elektiyczne w obiektach elektroenergetycznych
10 1 04700:1998/Az1:200 | Wytyczne przeprowadzania pomontazowych badan odbiorczych
0 (Zmiana Azl)
11 | PN-EN 61284:2002 | Elektroenergetyczne linic papowictrzne. Wymagania i badania dotyczgce osprzetu
Elektroenergetyczne linie napowietrzne
12 PN-87/B-03265 | Fundamenty konstrukcji wsporczych
Obliczenia statyczne i projektowanie
. Elektroenergetyczne linie napowietrzne.
13 |PN-EN 61773:2000 | g 4 ie fundamentéw konstrukcji wsporczych
14 PN-EN 60439- Rozdzielnice i sterownice niskonapigciowe
' 11:2003/A1:2006 Czesé 1:Zestawy badane w pelnym i niepelnym zakresie badan typu (Zmiana Al)
15 PN-EN 60598-2- Oprawy o$wietleniowe Wymagania szczegélowe Oprawy oswietleniowe drogowe i
3:2003 (U) uliczne
Kable elektroenergetyczne i sygnalizacyjne o izolacji i powloce polwinitowej na
16. | PN-93/E-90401 napigcie znamionowe nie przekraczajace 6,6 kV. Kable elektroenergetyczne na napiecie
znamionowe 0,6/1 kV
17. | PN-91/M-34501 Gazociagi i_ instalacje gmwﬁcze. Skrzyzowania gazociagéw z przeszkodami
terenowymi. Wymagania
18. | PN-91/0-79353 Opakowania transportowe drewniane bebny do kabli i przewodow
19. | PN-EN26927:1998 | Budownictwo. Wyroby do uszczelniania. Kity. Terminologia
. Tworzywa sztuczne
20. | PN-C-85269:1997 Folie kalandrowane ze zmiekczonego poli(chlorku winylu)
21. | PN-89/B-06714.01 | Kruszywa mineralne. Badania Podzial, terminologia.
22. | PN-90/E-06401 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe
23. | PN-E-01002 Przewody elekttyczne. Nazwy i okreslenia.
24. | N SEP-E-004 "Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa."”
25 1 PN-E-04700 Urzadzenia i nklady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych
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