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D - 02.01.01 WYKONANIE WYKOPOW W GRUNTACH 1-V KATEGORII
1. WSTEP

1.1. Przedmiot ST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznekayania i odbioru rob6t budowlanych (zwanej
dalej specyfikacja techniczriub ST) § wymagania dotycge wykonania i odbioru robét zgwanych z
inwestycj pt.: ,, Remont drogi wojewodzkiej nr 385 w @bie miasta Zbkowice Slaskie i budowa miejsc
parkingowych przy drodze wojewddzkiej nr 385

1.2. Zakres stosowania ST

Specyfikacja techniczna (ST) stosowana jest jak&udhent przetargowi i kontraktowy przy
zlecaniu i realizacji rob6t wymienionych w punkdid

1.3. Zakres robét obgtych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej ST dotyczasad prowadzenia robét ziemnych i obejmuj
wykonanie wykopow pod projektowane elementy drogiarkingu w gruntach nieskalistych zgodnie z
Dokumentacj Projektovy.

1.4. Okreslenia podstawowe

Podstawowe okitenia zostaty podane w ST D-02.00.01.
1.5. Wymagania dotycace rob6t

Ogolne wymagania dotygee robét podano w ST D-02.00.01.

2. MATERIALY (GRUNTY)

2.1. Og6lne wymagania dotycgce gruntow

Podstaw podziatu gruntéw i innych materiatdw na kategoped wzgtdem trudnéci ich
odspajania podano w ST D-02.00.01, tablica 1. W iepionej tablicy okrélono przecitne wartdci
gestaici objetosciowej gruntdw i materiatéw w stanie naturalnymaspulchnienie po odspojeniu.

2.2. Wymagania dotycace gruntéw

Grunty uzyskane przy wykonywaniu wykopow powinny lpgrzez Wykonawg wykorzystane w
maksymalnym stopniu do budowy nasypéw lub zasypgéopow.

Jezeli grunty przydatne uzyskane przy wykonywaniu wyde nielgdace nadmiarem objosci
robot ziemnych zostaly za zgpdinzyniera wywiezione przez Wykonawcpoza plac budowy z
przeznaczeniem innym mnibudowa nasypéw lub wykonanie prac gipgh kontraktem, wykonawca jest
obowizany do dostarczenia rownoiwej obgtosci gruntdw przydatnych zezrodet wiasnych,
zaakceptowanych przezzymiera.

Grunty i materiaty nieprzydatne do budowy nasyp@wipny by wywiezione przez Wykonawc
na odklad. Grunty i materialy nieprzydatne do dwg nasypoéw stanowiwtasnéé Wykonawcy i
powinny by wywiezione na sktadowisko odpadow. zynier mae nakaz& pozostawienie na
placu budowy gruntéw, ktérych czasowa reggatné¢ wynika jedynie z powodu zamarznia lub
nadmiernej wilgotnéci.

Jezeli Wykonawca wbuduje w nasyp grunty lub materiafgprzydatne, albo nie uwzgini
zastrzeen dotycacych materiatdw o ograniczonej przydatcio to wszelkie takie e#ci nasypow zostan
przez Wykonawe na jego koszt usugte i wykonane powtérnie z materialtdbw o odpowiednich
wihasciwosciach.

Materiat wystpujacy w podiczu wykopu jest gruntem rodzimym, ktoredzie stanowit podize
nawierzchni.

Zalegajce grunty charakteryzajsic grum nosnosci od Gl do G4. Zgodnie z Katalogiem
typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i g®ijywnych grunt powinien charakteryzaiwsic grup
nosnosci G1. Podige nawierzchni zaklasyfikowane do innej grupymesci, zostanie doprowadzone do
grupy nanosci G1 w oparciu o zasady zamieszczone w Dokumentagjjektowej oraz warunki
wykonania rob6t zamieszczone w odpowiednich ST.

3. SPRET
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3.1. Ogdélne wymagania dotycxce sprztu

Ogolne wymagania i ustalenia dotyce sprztu okrellono w ST D-02.00.01.

Wykonawca jest zobowzany do uywania jedynie takiego rodzaju spta, ktéry nie spowoduje
niekorzystnego wplywu na wdeiwosci gruntu zaréwno w miejscu jego naturalnego zalegajak te w
czasie odspajania, transportu, wbudowania ¢gacyania. Spet uzywany w robotach ziemnych powinien
by¢ zgodny z Projekt Technologii i Organizacji Roboykynawcy i uzyskéakceptagj Inzyniera

3.2. Sprat do rob6t ziemnych

Wykonawca przyspujgcy do  wykonania robo6t ziemnych powinien ez sk
mozliwoscig korzystania z nagpujagcego sprgtu do: odspajania i wydobywania gruntéw (naiza
mechaniczne, zrywarki, koparki, tadowarki, itp dij@czesnego wydobywania i przemieszczania gruntow
(spycharki, zgarniarki, réwniarki, itp.),transportonas ziemnych (samochody wywrotki, samochody
skrzyniowe, itp.),sprtu zagszczajcego (walce, ubijaki, ptyty wibracyjne itp.).

4. TRANSPORT

Ogodlne wymagania i ustalenia dotyce transportu ok&ono w ST D-02.00.01 .

Wybor srodkéw transportu oraz metod transportu powinieé dgstosowany do kategorii gruntu
(materiatu), jego oljosci, technologii odspajania i zatadunku oraz od gidkei transportu. Wykonawca
ma obowjzek zorganizowania transportu z uwdglieniem wymogéw bezpiecastwa zarowno w olgbie
pasa drogowego, jak i poza nim.

5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdlne zasady wykonywania robot

Ogolne zasady wykonania Rob6t podano w ST D-000Mymagania ogdine”.

Wykonawca przedstawi iynierowi do akceptacji Projekt Technologii i Orgeetji Roboét (wraz z
projektem zabezpieczenia i odwodnienia wykopow)z oPaogram Zapewnienia Jakd uwzgkdniajacy
wszystkie warunki, w jakichdala wykonywane roboty.

Roboty ziemne naly prowadzt pod nadzorem geotechnicznym.

5.2. Wykonanie wykopow
5.2.1.Zasady ogolne

Wykopy naley wykonywa z zachowaniem wymagadotycacych doktadnéci okreslonych w
niniejszej ST. Spos6b wykonania skarp wykopu p@wirgwarantowé ich stateczn& w catym okresie
prowadzenia robét, a naprawa uszkadagynikajgcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp wykopu,
ich podcgcia lub innych odspstw od dokumentacji ohgia Wykonawe robét ziemnych.

Odspojone grunty przydatne do wykonania nasypowimpny by bezpdrednio wbudowane w
nasyp lub przewiezione na odktad. Odspajanie spart gruntéw przydatnych, przewidzianych do budowy
nasypu s dopuszczalne tylko wowczas, gdy w miejscu wbudoaamapewniono prac sprztu
gwarantujcego roziaenie i zagszczenie gruntu zgodnie z wymogami dokumentaciT.i @ ile Inzynier
zezwoli na czasowe skladowanie gruntow malge odpowiednio zabezpieczyprzed nadmiernym
zawilgoceniem. Jeli grunt jest zamarzgily nie naley odspajé go do gébokasci okoto 0,5 m powsyej
projektowanych rgdnych roboét ziemnych.

5.2.2. Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze - odtworzenie osi trasy ikiaw wysokdciowych, zdgcie warstwy
humusu, oraz rozbidrki elementow drog nglevykona zgodnie z DokumentacjProjektove oraz
odpowiednimi ST.

Przed rozpoeziem robdt, wyznaczona zostanie trasa i punkty okgiciowe . Przed
rozpoczciem rob6t Wykonawca dokona obmiaru terenu pecdjwarstwy humusu.

Przed rozpoggziem robo6t naley wykona przekopy kontrolne, a w przypadku stwierdzeniaziol
z istniepcymi sieciami uzbrojenia podziemnego rgleabezpieczykolidujace uzbrojenie.

5.2.3. Odwaodnienie wykopow
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Technologia wykonywania wykopu musi usizvia¢ jego prawidiowe odwodnienie w catym
okresie trwania rob6t ziemnych. Wykonanie wykopéewmno posgpowa w kierunku podnoszeniaesi
niwelety. W czasie rob6t ziemnych natezachowé odpowiedni spadek podiny i nad& przekrojom
poprzecznym spadki umldwiajace szybki odptyw wéd z wykopu. Spadek poprzeczmrey powinien by
mniejszy nk 4% w przypadku gruntdw spoistych i 2% w przypadijwntow niespoistych. Natg
uwzgkdni¢ ewentualny wplyw kolejnii i sposobu odspajania gruntéw oraz termindéw wykeania
innych robd6t na spetnienie wymagaotyczcych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie gmst
robét.

Niezalenie od budowy umdzen stanowgcych elementy systemow odwadm@jch ugtych w
Dokumentacji Projektowej, Wykonawca powinien, wykbmrzadzenia, ktére umdiwiaja odprowadzenie
wod gruntowych i opadowych poza obszar robét zieshnyak, aby zabezpieozygrunty przed
przewilgoceniem i nawodnieniem.

5.2.4. Wykonywanie wykopow spiem mechanicznym z przewiezieniem gruntu do budoagypéw
albo na odktad

Wykopy powinny by wykonane w takim okresie, aby po zékeeniu prac mma byto przysipic
bezzwtocznie do dalszych Robat.

Odspojonego gruntu nie mea przewozi na nasyp, jeeli Wykonawca nie zapewnit
odpowiedniego spetu do ukladania i zagzczania warstw nasypu.

W przypadku zamarzgiego gruntu mgzna go odspajatylko do gkbokcsci 0,5 m powyej
podiaza gruntowego.

5.2.5. Wykonywanie wykopow sposobegsznym
Wykopy sposobenecznym naley wykonywat:
- w przypadkach wyspowania zinwentaryzowanych udzexr podziemnych,
- w dolnej, strefie wykopow, dla ktérej zgodnie pHimentacja Projektoyy wymagana jest nienaruszona
struktura gruntu podia,

Urobek wykopdw wykonywanycheeznie naley odklad& na powierzchni terenu w odlegi od
krawedzi wykopu zapewniafej, ze wydobyty grunt nie zsypieesponownie do wykopu. Wydobyty grunt
powinien stanowd zabezpieczenie przed prawdopodobnym sptywem waqohdawej do wykopu. W
uzasadnionych przypadkach urobek z wykopuzyalenieszczé w tyzce koparki, ktéra dokona zatadunku
na skrzyng samochodu.

5.2.6. Skarpy wykopoéw
Sposéb wykonania skarp wykopow i skarpy rowu posingwarantow&ich stateczné& w catym
okresie prowadzenia robét, a naprawa uszkédggnikajagcych z nieprawidtowego uksztattowania skarp
wykopu, ich podgicia lub innych odgpstw od Dokumentacji Projektowej obza Wykonawe.
Pochylenia skarp wykopow oraz nieréwaiopowierzchni skarp nie powinny przekraézeartasci
podanych w Dokumentacji Projektowej oraz w niniejsspecyfikacji pkt. 5.2.8.

5.2.7. Zagszczenie gruntu w wykopach

Zaggszczenie gruntu w wykopach - w pogifonawierzchni, okrdane jest na podstawie:

- wskanika zagszczenia Is,
- lub modutéw odksztatcania E1 i E2,
- albo innej metody zaakceptowanej przezy/era (ptyta obeizana dynamicznie).

Wskaznik zag:szczenia Is, érizie wyznaczany na podstawie badastasci objetosciowej szkieletu
gruntu (Pd) na prébkach pobranych z padiavykopu oraz maksymalneggiaici objetosciowej (Rimay
szkieletu gruntu ok&tanej laboratoryjnie dla danego gruntu wg PN- 88/2+81:1988 (wg Proctora).

Przyjmuje s} wartas¢ wskanika odksztatcenia lo, wyznaczonego wg PN-S-0229881Zahcznik
B, réwnego stosunkowi modutéw zgzczenia wtdérnego E2 do pierwotnego E| o warttego stosunku <
2,2 dlazwiréw, pospoétek i piaskéw, <2,0 dla gruntow drobiaomistych o réwnomiernym uziarnieniu
(pytéw, glin, glin pylastych, glin zwiztych, itéw), <3,0 dla gruntéw edoziarnistych (zwiréw gliniastych,
pospétek gliniastych, pytow piaszczystych, piaskglmiastych, glin piaszczystych), <4,0 dla narzutow
kamiennych, rumoszy.

Wymagany wtorny modut odksztatcenia:
E2>60 MPa dla gruntdw spoistych i MPa dla gruntéw niespoistych (wg VSS)*130:

Obliczanie wskanika zagszczenia:
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Modut odksztalcenia natg wyznaczy dla przyrostu obgizenia od 0,05 MPa do 0,15 MPa przy
zastosowaniyptyty VSS o srednicy 300 mm. Kiicowe obcizenie powinno wynosi0,25 MPa.
Obliczenie wynikow wg wzoru:

_3Ap
4A\s

w ktorym:

E - modut odksztatcenia

Ap=p2-pl - rénica naciskéw (MPa)

As=As 25 —AS,15 - Przyrost osiadaodpowiadajcy tej r@nicy naciskow (mm)

D - érednica piyty (mm)

Wymagane wartei wskanika zagszczenia Is w podia wykopdw, zgodnie z nornPN-S-02205:1998
podano w tabeli nrl.

Tabela 1
Strefa korpusu Minimalna wart. Is dla Minimalna wartd¢ Is
KR6: dla KR 1-2(zjazdy,
chodniki, droga
gospodarcza)
Gorna warstwa o grul§oi 20 cm 1,00 1,00
od powierzchni robét ziemnych
Na gkbokasci od 20 do 50 cm odl 1,00 0,97
powierzchni robét ziemnych

Liczba bada wskanika zagszczenia Is lub wtérnego modutu odksztalcenia ERiqma byt
zgodna z normPN-S-02205:1998 "Drogi samochodowe. Roboty zieWviyenagania i badania ".

W przypadku wysipowania gruntéw o kategorii innejmiG1l w podigu, wartgci wtérnego
modutu odksztalcenia nie badea.sZalegajce grunty spoiste nalg doprowadzi do grupy nénosci Gl
poprzez wzmochienie podia.

W niniejszym opracowaniu podte stanowj grunty z grupy nénosci G1-G4, dlatego tepod
konstrukcj zastosowano warstwnieszanki kruszywa zg#anej cementem zgodnie z ST D.04.04.02.

Jezeli grunty rodzime niespoiste (o kategorii Gl) wdimu wykonanego wykopu nie mgj
wymaganych wartei wskanika zagszczenia Is lub wtérnego modutu odksztalcenia © przed
utozeniem warstwy konstrukcji nawierzchni, pozonaley dogzscié.

Jeeli wymagane zagzczenie nie m@& by oshgnicte przez bezpmednie zagszczanie gruntéw
rodzimych, to naley podpé¢ srodki w celu ulepszenia gruntu podén zgodnie z rozwrzaniem
zaproponowanym przez Wykonagyczaakceptowanym przez Zyniera lub opisanym w ST uzyskgj
wymagane wartei wskanika zagszczenia. Ulepszenie gruntu patiaaley do obowazku Wykonawcy
w ramach kosztoéw wykonania wykopow.

Piyta obcigzana dynamiczniejest przeznaczona do badaniagnwci niezwigzanych warstw no-
snych jako alternatywa lub uzupetnienie badania rgdem VSS (badanie statyczne).

Piyte mazna stosowaw trudno dostpnych miejscach, takich jak odwierty, rowy, nasyyzyrzd
ten pozwala na szybkie ustalenie dynamicznego moddksztatcenia Evd [MN/m2] wierzchniej warstwy
nosnej. Dzieki temu pomiary mogby¢ wykonywane stosunkowcegto.

Wymagane wartasci dynamicznego modutu odksztatcenia EVd [MN/m2]:

EVd>55 MN/mm2.

5.2.8. Doktadn&: wykonywania wykopow

Odchylenie osi korpusu ziemnego, w wykopie, odprsjektowanej nie powinny lBywicksze ni
+ 5 cm. Rénica w stosunku do projektowanychednych robét ziemnych nie me przekracza-2 cm,
+0cm

Szeroké¢ gornej powierzchni korpusu nie g®r&ni¢ sig od szerokéci projektowanej o wecej
niz £ 5 cm, a krawdzie korony drogi nie powinny mievyraznych zatama w planie.

Pochylenie skarp nie powinnozrd¢ sie od projektowanego o wéej niz 10% jego wartéci
wyrazonej tangensemaka. Maksymalne nierowroi na powierzchni skarp nie powinny przekraczalO
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cm przy pomiarze tat3-metrows, albo powinny by spetnione inne wymagania dotyce nierownéci,
wynikajace ze sposobu umocnienia powierzchni skarpy.

5.3. Rowy

Rowy boczne powinny ldy wykonane zgodnie z DokumentacProjektowa i odpowiada
wymaganiom okrdonym w tabeli 5. Szerok6¢ dna rowu nie mze r@ni¢ si¢ od wymiaréw projektowanych
0 wiecej niz 5 cm, a poziom dna rowu nie sg@dawa réznic wigkszych nk -3 1 +1 cm.

5.4.Ruch budowlany

Nie naley dopuszczé& ruchu budowlanego po dnie wykopu o ile grébavarstwy gruntu
(nadktadu) powsej rzednych robot ziemnych jest mniejszaznd,3 m. Z chwi przysgpienia do
ostatecznego profilowania dna wykopu dopuszogz@ainim jedynie ruch maszyn prageych.

Naprawa uszkodze powierzchni robét ziemnych, wynikgych z niedotrzymania podanych
powyzej warunkéw, obeiza Wykonawe.

5.5. Odktady
5.5.1.Warunki og6lne wykonania odktadéw

Roboty oméwione w tym punkcie dotycpostpowania z gruntami lub innymi materiatami, ktére
zostaly pozyskane w czasie wykonywania wykopowideknie lgdag wykorzystane do budowy nasypow
oraz innych prac zwranych z trasdrogovy.

Grunty lub inne materiaty powinny byrzewiezione na odkiad,zeli:

a) stanows nadmiar ohjtosci w stosunku do obfosci gruntdw przewidzianych do wbudowania,

b) s3 nieprzydatne do budowy nasypow oraz wykorzystanianych pracach, zwkzanych z budowtrasy
drogowej,

c) ze wzgkdu na harmonogram robét nie jest ekonomicznie wirasae oczekiwanie na wbudowanie
materiatéw pozyskiwanych z wykopu.

Wykonawca mege przyp¢, ze zachodzi jeden z podanych gy przypadkow tylko wéwczas, gdy
zostalo to jednoznacznie oklene w dokumentacji projektowej, harmonogramie tdbhb przez layniera.

5.5.2.Lokalizacja odktadu

Jezeli pozwalag na to widciwosci materialtéw przeznaczonych do przewiezienia nétaat)
materialy te powinny by w razie maliwosci wykorzystane do wyréwnania terenu, zasypaniawoi
sztucznych wyrobisk oraz do ewentualnego poszeszeasypéw. Roboty te powinny dywykonane
zgodnie z dokumentagjprojektova i odpowiednimi zasadami, dotygami wbudowania i zaggzczania
gruntéw oraz wskazéwkami tgniera.

Jezeli nie przewidziano zagospodarowania nadmiarwetodgi w sposéb okrdony powyzej,
materiaty te nalgy przewiei¢ na odktad.

Lokalizacja odktadu powinna bywskazana w dokumentacji projektowejzdie miejsce odktadu
zostalo wybrane przez Wykonagycnusi by ono zaakceptowane przezzyniera. Niezalgnie od tego,
Wykonawca musi uzyskazgod: wiasciciela terenu.

Jezeli odklady g zlokalizowane wzdhi odcinka trasy przebieggiego w wykopie, to:

a) odklady mana wykon& z obu stron wykopu, j&li pochylenie poprzeczne terenu jest niewielkizyp
czym odlegté¢ podné&a skarpy odktadu od gornej kreghzi wykopu powinna wynosi

— nie mniej nk 3 metry w gruntach przepuszczalnych,

— nie mniej nk 5 metréw w gruntach nieprzepuszczalnych,

b) przy znacznym pochyleniu poprzecznym terenu, jedmalejszym od 20%, odkiad nale wykona
tylko od gérnej strony wykopu, dla ochrony od wadgkowej,

c) przy pochyleniu poprzecznym terenu wyngsan ponad 20%, odktad nale zlokalizowa od dolnej
strony wykopu,

d) na odcinkach zagwonych przez zasypywanie drogniegiem, odkltad nafy wykona& od strony
najczsciej wiejacych wiatrow, w odlegtici ponad 20 metréw od kradzi wykopu.

O ile odkfad zostanie wykonany w nie uzgodnionynejstu lub niezgodnie z wymaganiami, to zostanie on

usungty przez Wykonaweg na jego koszt, wedtug wskazizyniera.

Konsekwencje finansowe i prawne, wynila@ z ewentualnych uszkodzé&odowiska naturalnego
wskutek prowadzenia prac w nie uzgodnionym do taggscu, obecjzaja Wykonawe.
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5.5.3.Zasady wykonania odkltadow

Wykonanie odkladéw, a w szczegdob ich wysokdé, pochylenia, zagszczenie oraz
odwodnienie powinny by zgodne z wymaganiami podanymi w dokumentacji topej. Jeeli nie
okreslono inaczej, naley przestrzega ustalét podanych w normie PN-S-02205:1998 to znaczy odktad
powinien by uformowany w pryzra o wysokdci do 1,5 metra, pochyleniu skarp od 1do 1,5 i kpad
korony od 2 do 5%.

Odktady powinny b§ tak uksztattowane, aby harmonizowaty z otagaan terenem. Powierzchnie
odktadéw powinny b§ obsiane traw, obsadzone krzewami lub drzewami albo przeznacreneytki
rolne lub l&ne, zgodnie z dokumentagprojektows.

Odspajanie materiatu przewidzianego do przewiéziea odkiad powinno ldyprzerwane, o ile
warunki atmosferyczne lub inne przyczyny uniefiviaja jego wbudowanie zgodnie z wymaganiami
sformutowanymi w tym zakresie w dokumentacji progetej, specyfikacjach lub przezayniera.

Przed przewiezieniem gruntu na odktad Wykonawcaimien upewnt Sig, ze spetnione s
warunki okrélone w p. 5.5.1. Jeli wskutek pochopnego przewiezienia gruntu na adikprzez
Wykonawe, zajdzie konieczn@g dowiezienia gruntu do wykonania nasypow z ukopu.kbszt tych
czynnaci w calaici obchza Wykonawe.

6. KONTROLA JAKO SCI ROBOT

6.1. Zasady kontroli jakosci robot
Ogodlne zasady kontroli jakoi rob6t podano w ST D-02.00.01.
6.2. Kontrola wykonania wykopow

Kontrola wykonania wykopéw polega na sprawdzemjodndci z wymaganiami okigonymi w
dokumentacji projektowej i ST. W czasie kontrolczzg6ln uwag nalezy zwrdci na:
a) sposbb odspajania gruntdw nie pogargaajch wiasciwosci,
b) zapewnienie stateczéw skarp,
c) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robét iigto zakaiczeniu,
d) doktadna¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),
e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug aga okreslonych w pkcie 5.2.

6.3. Badania do odbioru korpusu ziemnego

6.3.1. Czstotliwos¢ oraz zakres bada pomiarow
Czestotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw do odbioru korpusu ziemnego podajei¢al®.

Tablica 2. Cgstotliwos¢ oraz zakres bada pomiaréw wykonanych robot ziemnych

Lp. Badana cecha Minimalnagstotliwos¢ bada i pomiaréw
1 | Pomiar szerokwi korpusu
ziemnego
2 | Pomiar szerokwi dna
rowow
3 | Pomiar rzdnych
powierzchni korpusu Pomiar téamg, szablonem, igt o dluggci 3 m i
ziemnego poziomia lub niwelatorem, w odgpach co 20 m
4 | Pomiar pochylenia skarp |rzednych osi podtnej jezdni i krawdzi, a na3
5 | Pomiar rownéci odcinkach krzywoliniowych co 10 m.
powierzchni korpusu
6 | Pomiar réwnéci skarp

7 | Pomiar spadku podinego
powierzchni korpusu lub dna
rowu
8 | Badanie zagszczenia grunty Wskaik zag:szczenia okrga¢ lecz nie rzadziej ai
w trzech punktach na 1000m2
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9 | Badanie néncsci gruntu Modut odksztatcenia oléte¢ dla kadej utazonej
warstwy lecz nie rzadziej hiw trzech punktach na
2000 nt warstwy

6.3.2. Szerok& korpusu ziemnego
Szerokdg¢ korpusu ziemnego nie me r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o vécej niz £ 10 cm.

6.3.3. Szerok& dna rowéw
Szerokd¢ dna rowdw nie mze r&ni¢ sie od szerokéci projektowanej o wgcej niz + 5 cm.

6.3.4. Rzdne korony korpusu ziemnego
Rz¢dne korony korpusu ziemnego nie magzni¢ si¢ od rzdnych projektowanych o wiej niz +0, -2 cm.

6.3.5. Pochylenie skarp
Pochylenie skarp nie me r@&ni¢ sie od pochylenia projektowanego o¢aj niz 10% wartdci pochylenia
wyrazonego tangensenmta.

6.3.6. Rownéc¢ korony korpusu
Nieréwnaici powierzchni korpusu ziemnego mierzone f&metrovy, nie mog przekracz& 3 cm.

6.3.7. ROGwné¢ skarp
Nieréwnaici skarp, mierzone tat3-metrowy, nie mog przekracza+ 10 cm.

6.3.8. Spadek podiny korony korpusu lub dna rowu

Spadek poditny powierzchni korpusu ziemnego lub dna rowu, spmomy przez pomiar niwelatorem
rzednych wysokéciowych, nie mae dawa réznic, w stosunku do ezinych projektowanych, wkszych ni
+0, - 2 cm. Dla korpusu i +1, -3 cm dla rowow.

6.3.9. Zagszczenie gruntu
Wskaznik zagszczenia gruntu powinien &ygodny z zatbonym dla odpowiedniej kategorii ruchu.

6.4. Zasady postpowania z wadliwie wykonanymi robotami

Wszystkie materiaty nie spetnjge wymaga podanych w odpowiednich punktach specyfikaciji,
zostarm odrzucone. B materialy nie spelniace wymagéa zostan wbudowane lub zastosowane, to na
polecenie layniera Wykonawca wymieni je na vitawe, na wiasny koszt.

Wszystkie roboty, ktére wykazujwicksze odchylenia cech od okienych w punktach 5 i 6
specyfikacji powinny b§ ponownie wykonane przez Wykonawta jego koszt.

Na pisemne wysgpienie Wykonawcy, laynier maze uzng wade za nie majca zasadniczego
wptywu na cechy eksploatacyjne drogi i ustali zakrevielkas¢ potracen za obniomg jakasé.

6.5. Kontrola wykonania wykopow

Sprawdzenie wykonania wykopéw polega na kontrolowagodndci z wymaganiami oki&onymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji prokej. W czasie kontroli szczegdlruwag nalery
zwrocié na:

a) odspajanie gruntéw w sposéb nie pogargaajch wiasciwosci,

b) zapewnienie stateczéw skarp,

¢) odwodnienie wykopOw w czasie wykonywania robét iigto zakaiczeniu,

d) doktadna¢ wykonania wykopdw (usytuowanie i wykezenie),

e) zagszczenie gornej strefy korpusu w wykopie wedtug waga okreslonych w punkcie 5.2.

7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot

Ogolne zasady obmiaru robét podano w ST D-02.0pk0 7.
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7.2. Jednostka obmiarowa

Jednostik obmiarovy jest n? (metr szécienny) wykonanego wykopu.

8 ODBIOR ROBOT
Zasady odbioru rob6t podano w ST D-02.00.01.

9. PODSTAWA PLATNOSCI

9.1. OgdIne ustalenia dotycgce podstawy ptatndci
Ogolne ustalenia dotygee podstawy ptatrigi podano w ST D-02.00.01 pkt 9.
9.2. Cena jednostki obmiarowej

Cena wykonania 1 fwykopow w gruntach nieskalistych obejmuje:
— prace pomiarowe i roboty przygotowawcze,
- oznakowanie robot,
— wykonanie wykopu z transportem urobku na nasyp labklad, obejmujce: odspojenie,
przemieszczenie, zatadunek, przewiezienie i wytalun
— odwodnienie wykopu na czas jego wykonywania,
— profilowanie dna wykopu, rowéw, skarp,
— zagszczenie powierzchni wykopu,
— przeprowadzenie pomiaréw i badaboratoryjnych, wymaganych w specyfikacji teclanigj,
— rozplantowanie urobku na odktadzie,
— wykonanie, a nagpnie rozebranie drég dojazdowych,
- rekultywacg terenu.

10. PRZEPISY ZWIAZANE
Spis przepiséw zwrzanych podano w ST D-02.00.01.
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